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HELYI EPITESI SZABALYZAT

DABRONC KOZSEG ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK
...12020. (...) SZAMU ONKORMANYZATI RENDELETE
DABRONC KOZSEG HELY! EPITESI SZABALYZATAROL

Dabronc Kozség Onkormanyzat Képvisel6-testillete Magyarorszag Alaptorvényének 32. cikk (1)
bekezdés a) pontja és 32. cikk (2) bekezdés szerinti jogalkot6i hataskdrében, Magyarorszag helyi
Onkormanyzatairdl szAl6 2011. évi CLXXXIX. térvény 13. § (1) bekezdésében, valamint az épitett
koérnyezet alakitasarodl és védelmérdl szolé 1997. évi LXXVIIL. térvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjaban
kapott felhatalmazas alapjan, a 6/A. § (1) bekezdés aa) pontjaban és 9/B. § (2) bekezdés b) pontjaban
meghatarozott feladatkérében eljarva, a 2013. januar elsejétél érvényes OTEK el&irasainak
megfeleléen, a telepllésfejlesztési koncepciordl, az integralt telepilésfejlesztési stratégiardl és a
telepllésrendezési eszko6zokrdl, valamint egyes telepllésrendezési sajatos jogintézményekrél szolo
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28.8 (1) bekezdésében meghatarozott véleményezési jogkdrében
eljaré allamigazgatasi szervek:

Képvisel6-testiilete a vonatkozé hatalyos jogszabalyok alapjan, a telepilésrendezési eszk6zok kilon
jogszabalyban meghatarozott véleményezési jogkdrében eljard allamigazgatasi szervek:

a Veszprém Megyei Kormanyhivatal Kormanymegbizotti Kabinet Allami Féépitész; a Veszprém
Megyei Kormanyhivatal Veszprémi Jarasi Hivatal Hatdsagi Féosztaly Epitésiigyi és Orokségvédelmi
Osztaly, MEH Kulturalis Ordkségvédelemért Felelés Helyettes Allamtitkarsag, a Veszprém Megyei
Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztaly; a Veszprém Megyei
Kormanyhivatal Népegészségugyi Fdosztaly Kbzegészséglgyi és Jarvanylgyi Osztaly; a Veszprém
Megyei Kormanyhivatal Veszprémi Jarasi Hivatal Agrarugyi F6osztaly Erdészeti Osztély; a Veszprém
Megyei Kormanyhivatal Elelmiszer-biztonsagi és Foldhivatali Féosztaly Foldhivatali Féosztaly; a
Veszprém Megyei Kormanyhivatal Hatdésagi F&osztaly Banyaszati Osztaly; a Veszprém Megyei
Kormanyhivatal Veszprémi Jérasi Hivatal Muiszaki Engedélyezési, Fogyasztévédelmi és
Foglalkoztatasi Féosztaly Utiigyi Osztaly; a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatésag; FGSZ
Foldgazszallité Zrt., Nemzeti Média- és Hirkdzlési Hatésdg Hivatala; a Fejér Megyei
Katasztréfavédelmi Igazgatésag; a Veszprém Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatdésag; az Orszagos
Vizugyi Hivatal, a K6zép-Dunéntili Vizugyi lgazgatdésdg; Magyar Kozut NZRt. Veszprém Megyei
lgazgatdésdg véleményének kikérésével,

valamint a partnerségi egyeztetés szabalyairél sz6l6 Kt. rendelet szerinti partnerek véleményének
figyelembevételével, a kovetkezbket rendeli el.

|. FEJEZET ) o
A RENDELET ALKALMAZASANAK ALTALANOS ELOIRASAI

1. Ertelmezé rendelkezések
1. 8§
A rendelet alkalmazéasaban:

1. Melléképilet: a f6 rendeltetési egységhez tartozod, egyéb kiegészitd, kiszolgald helyiséget
(tarol6, mosoOkonyha, széritd, nyarikonyha) magaba foglalé 06nallo épllet, ami nem mindsil
melléképitménynek.

2. Alaprajzilag pontszerl épitmény: olyan épitmény, amelynek barmely egymasra meréleges két
iranybdl felvett homlokzati megjelenésénél érvényes, hogy fliggbleges irdnyban mért kiterjedése a
vizszintes iranyban mért kiterjedésének négyszeresét eléri.

3. Védbzold: a karos kérnyezeti hatasok mérséklését szolgald, védelmi célu zoéldfelllet.

4. Zavar6 hatasu tevékenyséq: A falusias lakoterllet épitési dvezeteiben olyan gazdaséagi célu
tevékenység, mely jellemzéen nem csak a helyi lakossag ellatasat szolgald, nagy forgalmat vonzé
kereskedelmi, szolgéltaté, vendéglatd, raktarozasi, kézmdipari, iroda, mez6- és erddégazdasagi,
rendeltetés, és mikddése soran nem elégiti ki a lakoterlletre megallapitott egészségugyi és
kornyezetvédelmi kdvetelményeket.

5. atépités: az épiletek éplletmagassagat, tetdhajlasszogét, burkolati anyagait valamint f6
szerkezeti elemeit megvaltoztatd épitési tevékenység.

6. Iranyado épitési vonal: az épitési hely utcai hatarvonala, mely fel6l csak egy iranyba — a telek
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belseje felé — szabad elmozdulni.

7. Beépitési mod; éplletmagassag; el6- oldal- és hatsokert a beépitésre nem szant teriletek
Ovezeteiben: tartalmuk megegyezik az épitési Ovezetekre magasabbrendl jogszabalyban
meghatarozott azonos elnevezési fogalmak tartalmaval.

2. Szabalyozasi terviap
2. 8
(1) A helyi épitési szabalyzat (a tovabbiakban: HESZ) mellékletét képezi az SZT jelli Szabalyozasi
terviap.
(2) A szabalyozas alapelemei:
a) szabalyozasi vonal,
b) Ovezet, épitési Gvezet azonositdja és hatara,
(3) Mas magasabb szintli jogszaballyal megallapitott kdtelezd szabalyozasi elemek:
a) védoéterlletek, védétavolsagok, véddésavok
b) milemlék jele és a miemléki kornyezet hatara,
¢) nyilvantartott régészeti lel6hely hatara,
d) orszagos 6kologiai haldézat dvezeteinek lehatarolasa
e) tajképvédelmi szempontbdl kiemelt dvezet lehatérolasa
f) orszagos jelent6ségli védett természeti terliletek Ilehatéroldsa és helye (ex lege
természetvédelmi terllet)
(4) A Szabalyozéasi Terv - a Szabalyozasi tervlapok - tartalma:
a) Kotelezd szabalyozasi elemek:
aa) koézigazgatési hatar
ab) ovezethatar
ac) beépitésre szant teriilet hatara
ad) épitési dvezet, dvezet jele
ae) veddterulet hatara
af) szabalyozési vonal
ag) milemlék, védett vagy nyilvantartott miemléki érték
ah) midemléki kdrnyezet hatara
ai) régészeti terilet hatéra
aj) 0©kolégiai hal6zat magterilet és pufferteriilet dvezetének hatara
ak) tajképvédelmi szempontbdl kiemelt 6vezet hatara
b) Iranyadd szabalyozasi elemek:
ba) belterileti hatar
bb) épitési vonal;
bc) helyi védettségl épitett értékek (épliletek és egyéb épitmények).

. FEJEZET
KOZTERULET ALAKITASRA VONATKOZO ALTALANOS ELOIRASOK

3. Kozteruletek kialakitasa, nyilvantartasa és hasznalata
3. &
(1) A kozteruleten elhelyezhetd épitményekkel szembeni kdvetelmények:

a) Megengedett legnagyobb épiletmagassag arusité pavilon esetében: 3,5 m, legnagyobb
alaptertilet 4 m2 A gyalogos forgalmat nem zavarhatja, épulet bejarata elé nem helyezhet6,
épitménytdl legalabb 1,20 m-re, a tlizrendészeti el6irasokat is figyelembe véve helyezhetd el.

(2) A kozterlleteket az akadalymentes kozlekedés elbirasainak megfeleléen kell kialakitani.

4. Belteruletbe vonando teriiletek szabalyozasa
4. 8
(1) A belteriiletbe-vonasra tervezett terilletek lehatarolasat a telepllésszerkezeti terv és a
szabalyozasi terv tartalmazza.
(2) A belterileti hatar valtoztatasa szabalyozési terv alapjan lehetséges.
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. FEJEZET

sz 7

AZ EPITETT KORNYEZET ALAKITASARA ES VEDELMERE VONATKOZO ELOIRASOK
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5. Miivi értékek védelmének altalanos eléirasai

5 8§
Az orszadgos miemléki védelem alatt all6 épuletet és egyéb épitményt, ezek miemléki
kornyezetét az SZT jell szabalyozasi tervlap jeldli.
A helyi védettséggel érintett teruleteket, épitményeket a SZT jeldli, az ezekre, valamint az SZT-n
nem jeldlt helyi védettségre tervezett értékekre vonatkozd rendelkezéseket és kdvetelményeket
kiilon 6nkormanyzati rendelet allapitja meg.
A telepuléskép védelmérdl szolo helyi rendelet (TKR) épitett kdrnyezet védelmérdl és alakitasrol
sz0l6 elbirasai egyuttesen alkalmazandok jelen szabalyzattal.

6. Régészeti leléhelyek védelme
6. §

A telepllés kozigazgatési teruletén 1&vd régészeti lelbhelyek lehatarolasat az SZT jell
szabalyozasi tervlap tartalmazza.
A régészeti Orokséget és a milemléki értéket érint6 kérdésekben a kozponti kdzhiteles
Orokségvédelmi nyilvantartasban és a rendezési tervhez készitett ©rokségvédelmi
hatastanulmanyban foglaltak egyuttesen iranyadok.
A régészeti lel6helyeket az 1.sz. melléklet hatarolja le és a 2. sz. melléklet sorolja fel.

IV. FEJEZET
A TAJ ES TERMESZETI KORNYEZET VEDELMERE VONATKOZO ELOIRASOK

7. A természeti értékvédelem altalanos eldirasai
7.8

A telepiilés kozigazgatasi terliletén orszagos szinten természeti értékvédelmi teriiletek nem
kerlltek kijeldlésre. A kiemelt természeti — 6kologiai értéki terliletek az orszagos 6kologiai halozat
magterilet és pufferteriilet dvezetéhez tartoznak. Ezekre toérvényi eléirasok vonatkoznak.
A természeti — Okologiai szempontbdl legértékesebb mezdgazdasagi terlleteket kilon
terlletfelhasznélasi egységbe sorolja a terv.
A helyi védettségl terlleteket a telepulésképi rendelet hatarozza meg.
Természeti — 6kologiai értékvédelem alatt all6 terileten épiletek, épitmények, nyomvonalas
létesitmények és berendezések elhelyezését, méretét, formajat és funkcidjat (amennyiben arrol
kulén kezelési és fenntartasi Utmutaté nem rendelkezik) egyedileg ugy kell meghatérozni, hogy a
természeti értékek megovasa mellett egyben a t4j jellegéhez — torténetileg kialakult
szerkezetéhez, hasznalatahoz és hagyomanyaihoz - is igazodjon.

V. FEJEZET
KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK

8. Foldvédelem
8. 8§
A féldmozgatassal jaré épitési-, rendezési tevékenység (tereprendezés, alapozas, el6készités)
végzése soran;
a) a kitermelt humuszt és az altalajt egymastdl elkuldnitett tertileten kell tarolni Gjrahasznositasig,
b) aféldmozgatas, majd a végleges elhelyezés soran biztositani kell a kiporzas elleni védelmet,
C) az épitési tevékenység befejeztével a depondlt humuszos talaj hasznositasat helyben kell
megoldani, vagy a szakhatésagok altal el6irt helyen és modon kell kezelni.
A pincék, pincerendszerek feltéltésére (visszatdltésre) szennyezett anyag nem hasznalhaté.

9. Avizek védelmének altalanos el6irasai
9. §
A telepllés kézigazgatasi terliletén szennyviz szikkasztasa ideiglenes jelleggel sem lehetséges.
Belterlleteken a szennyviz csak kozcsatornaba, annak kiépitéséig zart taroldba vezethetd.
Kulterlleten a gazdasagi 6vezetek kivételével, ha a szennyviz kézcsatornaba nem vezethetd, zart
szennyviztarold vagy egyedi szennyviztisztitd berendezés létesithetd. Egyedi szennyviztarozohol
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a folyékony kommunalis hulladék a kijelolt letritéhelyen helyezhetd el.

A szennyezett felszini vizek (csapadékvizek) csak megfelel6 elbtisztitas és a mindség ellendrzés

utan engedheték a befogaddéba.

Felszini viztél, vagy ivéviznyeréhelytél szamitott 100 m-en belil allattarté telephez tragyatarolé

nem létesithetd

Az onkormanyzati engedélyezésii sekélymélységl (talajvizet termel), 500 m®/év kitermelt

vizmennyiséget meg nem halado, kizarolag hézi vizigényt kielégité kutaknal a megengedett

legnagyobb kutmélység (talpmélység) 50 m. A kutak létesitésénél a kilonbdzd épitményektdl és
létesitményektél valé minimalis védbtavolsagok: lako épllettdl 15 m; melléképilettdl 5 m; istallotol

10 m azonos réteget besz(ir6z6 szomszédos kuttél 25 m.

A vizmin&éség-védelmi terlleten belll:

a) 15,0 m-nél nagyobb talpmélységl asott kut, kilonalld arnyékszék, allattarto-telep,
gombakomposztalételep nem létesithetd.

b) nem burkolt fellleten hulladék, potencidlisan szennyezé anyag ideiglenesen sem helyezhet6
el.

c) a 250 m*-nél nagyobb fellletl parkolasi célu burkolt fellletekrél a csapadékviz elvezetése
csak hordalék és olajfogé mitargyon keresztiil torténhet.

A vizminéségvédelmi, vagy szennyezddésre érzékeny terlileten belll allattartd telepek

tragyatarolé épitményeket a felszin alatti vizek min&ségének védelmére vonatkozd, kilon

jogszabalyokban foglalt el6irasoknak megfeleléen az alabbi kiegészité szabalyok betartasaval
lehet elhelyezni:

a) Higtragya tragyalé, csurgalékviz tarolasara kialakitasara vonatkozd eldirasok: e célra
kizérdlag szivargasmentes, szigetelt tartédly, medence létesithet6. A taroldtartadly, medence
anyaganak a korrézionak ellen kell allni, aminek élettartama legalabb 20 év. A taroldhelynek
legalabb 4 havi higtragya, tragyalé, csurgalékviz befogadasara elegendd méretiinek kell
lennie, hogy biztositott legyen a tilalmi id6szakokban biztonsagos tarolasuk.

b) Istallétragya tarold kialakitasara vonatkozd el6irasok: a tarolas szigetelt alapd, csurgalékviz
Osszegyljtésére szolgald gyljtécsatornakkal és aknaval ellatott tragyatelepen létesithet. A
taroldkapacitasnak elegenddnek kell lennie legalabb 8 havi istallétragya tarolasara.

c) Mélyalmos trdgya - amennyiben nem Utkézik mas elbirassal - el6zetes tarolas nélkil is
kijuttathatd, de abban az esetben, ha az el6irasok ezt nem teszik lehetéve, az istallétragyaval
azonos maédon kell tarolni és kezelni.

d) A karamfdld tarolasa az istéllétragyaval azonos médon toérténhet. A karamok csurgalékvizének
gyUjtését ugy kell megoldani, hogy az ne veszélyeztethesse a kérnyezetet.

e) Ideiglenes tragyakazal, tragyaszarvas mezdgazdasagi tabla szélén - legfeliebb 2 hoénap
idétartamra - olyan helyen alakithato ki elszivargas elleni védelem nélkil, ahol
ea) a talajviz legmagasabb szintje 1,5 m alatt van,
eb) felszini viz nincs 100 m-en beliil.

Ideiglenes tragyakazal nem létesitheté vizjarta terileten, alagcsévezett mez8gazdasagi tabla
szélén.

f) A silétakarmanyok tarolasara szolgald silétereket szigetelt aljzattal kell késziteni. Az érlelés
soran keletkezé silolevet a csurgalékvizhez hasonldéan szivargasmentes, szigetelt aknaban
kell gyUjteni, felhasznalasa soran tgyelni kell ra, hogy ne szennyezhesse a vizeket.

10.Levegdtisztasag védelem, zaj- és rezgésartalmak elleni védelem eldirasai
10.8

Beltertleten a lakdkdrnyezetet zavaré nagy szallitas igényd, teherforgalmat gerjesztd, zajos,
bliz6s, kiporzassal vagy egyéb szennyez&déssel jaré zavard hatasu ipari-, kisipari létesitmények,
lizemek épitése, bévitése nem végezhetd.

Kozlekedési zajjal terhelt terlileten az Uj éplletek épitése és a meglévé épiileteken végzett épitési
tevékenység sordn a passziv akusztikai védelmet biztositani kell. Az épiletekbe olyan
épitbanyagok, szarkezetek épithet6k be, melyek a zaj- és rezgésvédelmi kovetelményeknek
(szabvanyoknak) megfelel.

A belteriileten és beltertleti hatartél valamint a vizfolyasoktol 500 méteres tavolsagban allattarté
telep, komposztalotelep, silé6 nem létesithetd, zavard blizhatassal jaro Iétesitmény nem telepitheté.

11.Hulladékgazdalkodas és artalmatlanitas eléirasai
11.8
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(1) A telepiilés tertletén a kommunalis hulladék szervezett gylijtését és elszallitasat, valamint a
szelektiv hulladékgyljtést az onkormanyzat hulladékgazdalkodassal foglakozé rendeletének
megfeleléen kell végezni.

(2) A veszélyes hulladék gydijtésérdl, zemi gylijtében torténd biztonsagos atmeneti tarolasarol,
elszallitasardl, illetéleg artalmatlanitasarél a hulladéktermelének kell gondoskodni. A telephelyen
kivili hulladéktarolas tilos.

VI. Fejezet
EGYES SAJATOS JOGINTEZMENYEKKEL KAPCSOLATOS ELOIRASOK

12.Telekalakitas
12.8
(1) Maganutakkal kapcsolatos szabalyok:
a) Kozforgalom elél el nem zart maganutakat a kdzutakra vonatkozd szabalyoknak megfelel6en
kell kialakitani.
b) 10-nél kevesebb telek megkdzelitését biztositd maganit minimalis telekszélessége 6 m.

VIl. Fejezet
KOZMUVEK ELOIRASAI

13. Altalanos kdzmiiellatasi és elektronikus hirkozlési eléirasok
13. §
(1) A kdézmivek mtargyainak és épitményeinek elhelyezésekor figyelemmel kell lenni

a) atelepilésképi megjelenésre,

b) a koérnyezetvédelmi szempontokra (zaj, rezgés, szag),

c) akoézmlhalézatokhoz valé hozzaférhetéségre.

(2) Uj at épitése, rekonstrukcidja esetén (kdzforgalmu és maganit esetén egyarant) gondoskodni
kell:

a) atervezett kdzmlivek egyideji megépitésérdl,

b) ameglevd kozmilvek sziikséges felljitasaral,

C) acsapadékvizek elvezetésérdl,

d) kozforgalmi Gt esetén a koézvilagitas, magan Gt esetén a koézvilagitasra vonatkozo
szabvanynak megfelel§ térvilagitas megépitésérol.

(3) A meglévd kozmiivek egyéb épitési tevékenység miatt sziikségessé valé kivaltasakor

a) a feleslegessé valt kozmivet, halézatot és létesitményt el kell bontani,

b) az indokoltan féldben maradé vezeték, Iétesitmény betémedékelését, felhagyaséat
szakszer(en kell megoldani,

c) Uj kézmirendszer szakaszos kiépitése esetén a meglevé (felszamolasra tervezett) és Uj
rendszer kapcsolatat az atépités ideje alatt biztositani kell.

(4) A kdzmivezetékek atépitésekor és Uj vezeték fektetésekor a racionalis teruletgazdalkodas
érdekében

a) az utak alatt a kbzmlvek elrendezésénél mindig a tavlati 6sszes kdézmi elhelyezésére kell
helyet biztositani,

b) a beépitésre szant terlleteken a kozmiivezetékek helyét az adottsagokat figyelembe véve
lehet6leg ugy kell kijeldIni, hogy

ba) 12 m szabalyozasi szélességet el nem éré utcakban legalabb egyoldali fasor telepitését
ne akadalyozzak meg.
bb) 12 m szabalyozasi szélességet meghaladé szélességil utcakban kétoldali fasor telepitését
ne akadalyozzak meg.
(5) A 8 m-nél kisebb szabalyozasi szélességii utak viztelenitését az elszallitandd vizmennyiség
fuggvényében folyokaval, vagy zart felszin kozeli csapadékcsatorna épitésével kell megoldani.
(6) Allandé emberi tartozkodasra szolgald épiilet épitése, vagy hasznalati moéd megvaltoztatasa
akkor lehetséges, ha:

a) a belteriilet egészén és a beépitésre szant teriileteken az épitmények rendeltetésszer( és
biztonsagos hasznalatdhoz sziikséges, kornyezetvédelmi szempontbdl is megfeleld
kézmuellatas biztosithato:

aa) a villamos-energia ellatas -,

ab) a vezetékes ivéviz ellatas tekintetében;

ac) jelen szabalyozas szennyvizre és csapadékvizre vonatkozo eléirasai teljesiinek,
ad) az épitési hely vizelontéssel, tartos vizallassal nem veszélyeztetett;
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1)

(2)
®3)

(4)

1)

()

3)

(4)
()
(6)
()

(8)

b) a kulterlleteken lévé beépitésre nem szant teriileteken legalabb hianyos kézmuellatas
biztosithato:
ba) a villamosenergia ellatas,
bb) azilletékes kbzegészségiigyi szakhatésag altal is elfogadott egészséges ivovizellatas,
bc) jelen szabalyozas szennyvizre és csapadékvizre vonatkozo elbirasai teljesiinek,
bd) az épitési hely vizeldntéssel, tartds vizallassal nem veszélyeztetett.

14.Vizellatas
14.8

A vizvezetékek véd6tavolsag igénye a hatédlyos szabvanyban rogzitett elGirds szerint
biztositando.
A vizellaté-halézatra a kozlekedési Gton mért 100 méterenként tlizcsapot kell elhelyezni.
A tervezett és a rekonstrukcidra kerilé vezetékhalézatrdl az oltéviz kivételét foldfeletti
tlzcsapokkal kell biztositani.
Azokban a létesitményekben, ahol az oltéviz mennyisége meghaladja a halézatbdl kivehet6
vizmennyiséget, a vezeték keresztmetszet bdvitésével, illetve helyi megoldassal kiegészitve, tlizi-
viztarolo épitésével kell az olté-vizigényt biztositani

15.Csatornézas
15.8

A szennyvizekkel a kdrnyezetet szennyezni nem szabad, ezért:

a) A talaj, a talajviz és a rétegvizek védelme érdekében a szennyvizek szikkasztasa a telepulés
egész terlletén tilos, az még atmenetileg — rovid idére - sem megengedett.

b) A nyilt arkokba val6 szennyvizrakotéseket, valamint a felhagyott kutakba torténé szennyviz
bevezetéseket meg kell sziintetni.

c) A telepiilés szennyviz-csatornazasra kerilt utcdiban az érintett telkek tulajdonosait kételezni
kell a kdzcsatornara torténd rakotésre a csatorna kiépitését kdvetd egy éven belll.

d) A telepillésen gazdasagi teriletet kialakitani csak szennyvizcsatornara valé csatlakozasi
lehet6ség rendelkezésre alldsa esetén szabad, illetve az adottsagok figyelembe vételével a
rendeleteknek megfeleld kdézmipdtld, zart tarozo, vagy egyedi bioldgiai szennyviztisztitd
kisberendezés épitésével lehet.

Vallalkozasi, gazdasagi, ipari terlletr6l a kibocsatott szennyviz szennyezettségének a

kbézcsatornara valo rakotési eléirasoknak meg kell felelni, az ett6l eltéré6 szennyezettségl vizet

telken belll létesitend6 szennyvizkezeléssel - a megengedett szennyezettség mértékéig - el6 kell
tisztitani.

A terllet hosszi tavu arculatformaldsa és a kedvezébb terlletgazdalkodas érdekében a

csapadékviz elvezetésére:

a) Zart felszin kozeli, illetve nyilt csapadékviz-elvezeté rendszert kell épiteni a burkolt utakkal
feltart beépitett, illetve a beépitésre szant teriileten. A beépitett, illetve a beépitésre szant
teruleten burkolt Ut csak vizelvezetéssel egyutt épitheté.

b) Zart felszinkdzeli csapadékviz-elvezetd rendszert kell kiépiteni Vt terilet-felhasznalasi
terliletek kialakitasa illetve rekonstrukcioja esetén

c) A beépitett, illetve a beépitésre szant terlleten burkolt Ut csak vizelvezetéssel egyitt épithetd.

d) Nyilt arkos csapadékviz elvezetési rendszer tarthaté fenn a mar tizemel6 kozlekedési utak -
kivétel a Vt terlletfelhaszndlasu teriiletek, ahol zart felszinkbzeli csapadékviz-elvezetés
kialakitasa sziikséges - mentén.

Nyilt arkos vizelvezetési utcakban az épitési telkek személyi bejaratait és a gépkocsibehajtokat

ugy kell kialakitani, hogy az athidalasok, illetve csbatereszek az arok szelvényét ne csdkkentsék.

Az csbatereszek és vizelvezetd arkok tisztantartasarol, a vizfolyast gatlé akadalyok eltavolitasarol

a kozterulet tulajdonosa, Gzemeltetéje koteles gondoskodni.

Az csOatereszek és vizelvezet6 arkok tisztantartasardl az épitési telkek homlokzati szakaszan a

telkek tulajdonosa, hasznéldja kdteles gondoskodni.

A csapadékviz elvezetését biztositd rendszer szallitbképességét egész a véghefogadoig

ellendrizni kell minden nagyobb (fél ha-t meghalado6 telekterilet(i) beruhazas esetén. A beruhazas

csak akkor valésithaté meg, ha a tdbblet felszini viz megfelelé biztonsaggal tovabbvezethets a

befogadodig.

A 20 db, illetve anndl tébb gépkocsit befogadd parkoldkat kiemelt szegéllyel kell kivitelezni, hogy a

feluletén Osszegyljthetd legyen a csapadékviz, az ne folyhasson koézvetlen a zoldfeliletre.

Ezekrél a nagyobb parkold fellletekrél és a szennyezéssel veszélyeztetett gazdasagi terlletek

2020. aprilis 6



DABRONC KOZSEG HEeLYI EPITESI SZABALYZAT TERVEZETE

(9)

belsé utjairdl 6sszegyilé csapadékviz csak hordalék- és olajfogé mitargyon keresztiil vezethet6 a

csapadékvizelvezetd-haldzatba, illetve befogaddba.

Karbantartas, illetve belviz védekezés szdméara

a) az Onkormanyzati és tarsulati kezelésben 1év6 nem kozterllet mentén hiz6do
belvizcsatornak, arokrendszerek partéleitél 3-3 m, a mar elépitett helyeken a nyilt arkok
karbantartasara az egyik oldalon legalabb 3 m, a masik oldalon legalabb 1 m,

b) Vizlgyi Igazgatésag kezelésében levd folydvizek partéleitdl 6 m szélességli sav szabadon
hagyandé.

16.F6ldgazellatas
16.8

(1) A telepilést érintd nagykdzép-, és kdzépnyomasu vezetékek agazati elbiras szerinti biztonsagi

&)

Ovezetét (nagy-kézépnyomasu vezeték esetén 5-5 m, kdzépnyomasnal 3-3 m) szabadon kell
hagyni. Olyan tevékenység, amely a biztonsagi 6vezet terliletének igénybe vételével folytathato,
csak a szolgaltatdé hozzajarulasaval megengedett.

Kdzépnyomasu foldgazellatastu teriileteken telkenként egyedi nyomasszabalyozokat kell
elhelyezni. A tervezett gdznyomas-szabalyozok az éplletek utcai homlokzatara nem helyezhet6k
el.

17.Villamosenergia ellatas
17.8

(1) A telepulésen uj villamosenergia (kbzép- és kisfeszlltségl, kozvilagitasi) haldzatokat illetve a

meglévd haldzat rekonstrukcidjat Vt teriletfelhasznalasu teriletek kozteriletein kizardlag térszin
alatt féldkabelbe fektetve lehet megvaldsitani.

(2) A teleplilésen torekedni kell a légvezetékes kabelhdlézatok egy tartoszerkezeten torténd

®3)

elhelyezésére.
Uj kdzvilagitasi halozat létesitésekor, illetve meglevd kdzvilagitasi halézat rekonstrukcidja soran
csak energiatakarékos lampatestek elhelyezése megengedett.

18.Tavkozlés
18.8

(1) A mikrohulldmu 6sszekoéttetés biztositasara szikséges épitmények kialakithsa soran a

1)
(2)

®3)

(4)

()

(6)

magasabbrend(i jogszabalyokban és helyi telepllésképi rendeletben elbirt magassagi
korlatozasok és épitési kovetelmények betartandok.

VIIl. Fejezet
AZ EPITES ALTALANOS SZABALYAI

19.Altalanos épitési elirasok
19.8

A telepllés igazgatasi terlletén a mar meglévd, kialakult beépités fenntarthatd (allagmegévas,
feltjitas), de (j épitési munka mar csak HESZ el6irasainak betartasaval végezhets.
Ha a telek jelenlegi beépitettsége meghaladja az Ovezetre el6irtat, akkor a meglévé épllet
feldjithatd, de sem a beépitettség, sem az épitménymagassag nem novelhetd. Ha az épllet
lebontasra kertil, a telket beépitetlen teleknek kell tekinteni, és az Uj beépitésekre vonatkoz6
el6irasokat kell alkalmazni.
Ha a telek jelenlegi teriilete kisebb, mint az 6vezetre eldirt (azaz a kialakithaté min. telekterdlet),
akkor a telek csak akkor épithet6 be, ha az épullet elhelyezésére vonatkozd szabalyok
(tbztavolsag, oldal-, el6é-, és hatsokert méretek betarthatok.
Ha a telek jelenlegi épitményeinek magassaga meghaladja az 6vezetre elbirtat, akkor a meglévé
épulet feldjithatd, azonban &tépités esetén az (j épllet magassagara vonatkozoéan az dvezetre
el6irt paraméterek érvényesitendok.
Ha a telek jelenlegi beépitési mddja nem felel meg az évezetre elbirtnak, vagy az el8iras szerinti
beépitési mdéd a szomszédos telken kialakult &allapot miatt atépitésnél, vagy Uj épulet
elhelyezésénél nem érvényesithetd, akkor az épitési hatdsag meghatarozhatja az o6vezeti
el6irastol eltérd beépitési modot, a telekre vonatkozd egyéb épitési elbirasok betartasa mellett.
Az elé-, az oldalkert és hatsokert nagysaganak megallapitasanal az OTEK vonatkozé eléirasai a
mértékadok, kivéve, ahol jelen HESZ vagy a Szabalyozasi terv masképp nem rendelkezik.
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(7 Az épitési Ovezetek terlletén a gépjarmivek elhelyezésére helyi parkolasi rendelet hianyaban az
OTEK 42. 8-anak és 4. szamu mellékletének el6irasait kell alkalmazni.

20.A zoldfeliiletek kialakitasanak és fenntartasanak altalanos eldirasai
20.8

(1) Az egyes telken belll kialakitandd védézold sav kialakitasa és fenntartasa a telektulajdonos
feladata. Telekhatar mentén kialakitand6é véd6zdldsav esetén a sav teljes hosszanak 15%-ig
megszakithatd, - kapu, portaépllet, gépkocsitarold, egyéb kdézmil épitmény, reklamtabla
elhelyezése céljabol. A telepitéshez els6sorban a tajra jellemzd 6shonos fa- és cserjefajok
hasznalhatok.

(2) Belterileten fakivagas az onkorméanyzat fakivagasrol és potlasrol szolo kulén rendelete alapjan
végezhet6.

(3) Beépitésre nem szant teriileten - kivéve a belterlleti kozlekedési és kozmiiovezetek teriletét,
valamint az erdéteriiletek Ovezetét, ha az erdészeti lizemterv mast ir el - az (j védelmi célu
zoldfellletek fas szaru novényallomanyanak létesitésénél a telepitéshez csak a tajra jellemzd
6shonos fa- és cserjefajok hasznalhatdk, a telepulésképi rendlet elirasaival 6sszhangban.

(4) Erdd- vagy mezbgazdasag terileteken tervezett Ovezetvaltozds esetén, az adott tertlet
igénybevételéig biztositani kell a jelenlegi mlvelési agnak megfeleé ndvényzet fenntartdsat.

(5) Kilteruleti védézoldsavokban, ut menti fasitasokban invaziv fajok alkalmazasa tilos.

21.Allattarté épitmények
21.8
(1) Az egyéb szabalyok figyelembevételével csak a falusias laké-, az e célra kijel6lt kulonleges
terileti-, az erd6- és a mezdgazdasagi dvezetekben helyezhetd el:
a) haszonallattartas céljara szolgal6 épiilet,
b) és az ehhez kapcsolodé épitmények (karam, tragyatarold).
(2) Az allattartassal kapcsolatos részletes szabalyozast és az allattarté épitmények védétavolsagat
magasabbrend(i jogszabalyok tartalmazzak.

IX. Fejezet

22.A KATASZTROFAVEDELMI OSZTALYBA SOROLAS
alapjan meghatéarozott elégséges védelmi szint kbévetelményei
22.8

(1) A teleplilés kilon elbirasban meghatarozott katasztréfa védelmi besorolasa: Dabronc a lll.
katasztrofavédelmi osztalyba sorolt telepiilés.

(2) A telepilés kulon eldirasban meghatarozott — fenti - katasztrofa védelmi besorolasanak
megfeleld tartalommal elkészitett katasztrofa elharitasi - védelmi terv el8irasait egylttesen kell
alkalmazni az orszagos szabdlyzatok, valamint a helyi ar- és belvizvédelmi, tlz- és
robbanasvédelmi, kdrnyezetbiztonsagi eldirasokkal.

X. Fejezet

BEEPITESRE SZANT EPITESI OVEZETEK ELOIRASAI

23.A lakoterlletek 6vezeteinek (Lf) altalanos el6irasai
23.8
(1) A telekalakitas szabalyai:

a) Az Ujonnan épitési dvezetekké valo terlleteken a kialakithatd U épitési telkek legkisebb
szélessége 16 méter, legkisebb mélysége 80 m.

b) A mér beépiilt teriileteken kialakitand6 U] épitési telkek legkisebb szélessége 14 m, legkisebb
mélysége 50 m.

c) Az Ovezetekben el6irt minimalis telekméret kétszeresét el nem éré telkek tovabb nem
oszthatok.

d) Amennyiben a telekalakitas kizardlag egy telek keresztiranyl megosztasara vonatkozik, a
telekosztas akkor is végrehajthatd, ha a kialakul6 telek szélessége nem éri el az dvezetben
kialakithaté minimalis telekszélességet, de nem kevesebb, mint ennek 70%-a.

(2) Az adott épitési dvezeti el6irasokban szerepld legkisebb telekméretnél kisebb tertletl kialakult
épitési telkek is beépithetk, ha az egyéb dvezeti elirasok betarthatok.
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(3) Ateruleten elsédlegesen: lakdéplletek tovabba

a) a helyi igazgatasi,

b) a helyi lakossag ellatasat szolgalé, nem zavard hatasu kereskedelmi,

c) szolgaltatd, vendéglato,

d) mavelédési, egészségligyi, szocialis,

e) szallashely szolgaltato,

f) hitéleti, nevelési, oktatasi, egészséguligyi, szocialis,

g) mezdgazdasagi tevékenységi célt rendeltetés valamint

h) a terllet rendeltetésszer(i hasznalatdt nem zavar6é hatasu kézmlipari épitmény, valamint
egyéb gazdasagi épitmény helyezhet6 el, ha az épitmény a lakoterlletre vonatkozd épitési
Ovezeti elbirasoknak, tovabba a rendeltetése szerinti kildon hatdsagi el6irasoknak megfelel,
valamint a mas rendeltetési hasznalatbdl ereddé sajatos hatasok nem korlatozzak a
szomszédos telkeknek az épitési dvezeti eldirasoknak megfeleld beépitését, hasznalatat.

(4) Atelepulés lakéteriletein Gzemanyagtoltd nem létesithetd.

(5) Az ovezet telkein legfeljebb két f6 rendeltetési éplilet és maximum két lakas helyezhetd el.

(6) Az épitési dvezetben egy telken két 6nallo lakéépllet akkor helyezhetd el, ha a telekméret
legalabb masfélszerese az épitési Ovezetben meghatarozott minimalis telekméretnek.

(7) Az épitési telkeken a beépitési vonalat a kialakult allapotnak megfeleléen, legalabb a 3-3
szomszédos ingatlan leggyakoribb beépitési médjdhoz igazodva kell alkalmazni. Amennyiben
jellemzé el6kertméret nem allapithaté meg, ugy az elékert mélysége max. 3.00 méter.

(8) Ahol az oldalsé telekhatarok nem merdlegesek az utcai szabalyozasi vonalra az el6kert az
alabbiak szerint alakitandd: a szabdlyozasi vonal és a hozza legkdzelebb esé (épitési vonalon
Iév6) utcai éplletsarok kdzotti tAvolsdg max. 3.00 méter lehet.

(9) A terllet épitési telkein jelen szakasz (3) bekezdésében jelolt épitményeket kiegészitd, kiszolgald
funkcidju éplletek helyezheték el:

a) jarmtarolo,

b) haztartassal kapcsolatos barkacsmihely, mely megdfeleléen szigetelt, a lakossagot nem
zavarja, valamint az épitési 6vezetben megengedett zaj és rezgéshatarértékeket nem lépi tdl,

c) nyarikonyha, mosdkonyha, szaritd, egyéb taroléépitmény (tlzeldanyag, szerszamkamra,
tovabba szin, fészer, magtar, goré, cslir és mas tarold),

d) allattartas céljara szolgal6 épitmény az allattartasi rendelet eléirasainak betartasa mellett,

e) miterem

(10)Ujonnan épiilé, a (9) bek. szerinti épiilet utcafrontra nem telepithetd.

(11)Az épitési Ovezetekben a telken allé6 féépitmény rendeltetésszerlii hasznalatat, mikodést
eléseqitd, kiegészits rendeltetésii épitmények kdzul
a) kézmi-becsatlakozasi mitargy,

b) kdézmipotld matargy,

c¢) hulladéktartaly-tarolé (legfeljebb 2,0 m-es belmagassaggal),

d) épulettdl kildonalld - épitménynek mindsulé kirakatszekrény (legfeljebb 0,4 m-es mélységgel).
e) kerti épitmény,

f) épitménynek minésllé antennatartd szerkezet, zaszlétartd oszlop,

g) napkollektor,

h) husflstols, jégverem, zoldségverem,

i) komposztald.

(12)Mezbgazdasagi épitmény, féliasator az utcafronti keritéstél legalabb 20 méterre, az oldalhatartol
legalabb 1 m-re helyezhet6 el.

(13)Az éllattartas céljara szolgald épuletek az utcai telekhatért6l minimum 20 méterre, az oldalhatartdl
legalabb 3 m-re kizardlag a lakéépilet mogoétt helyezheték el a magasabbrend(i jogszabalyokban
meghatarozott védétavolsagok betartasaval. Az allattarto éplletek a lakdéplletektél legalabb 10,0
m-re épithetdk, éplletmagassaguk legfeljebb 5,5 m lehet.

(14)Az éplletek melletti feltdltés, illetve bevdgas maximum 1,5 m lehet.

(15)Az eredeti terepszintet megvaltoztaté tereprendezés esetén az épitménymagassdg az eredeti
terepszinttél szamitando.

(16)Kertilni kell az olyan megoldasokat, amelyeknél a foldszinti padlévonal 0,50-m-nél meghaladdan
eltér a terepszinttél.

(17)Oldalhataron allé elsédleges funkcioju épilet esetén, vele azonos oldalhatarra épitve helyezheté
el a (9) bekezdés szerinti épulet.

24.A falusias lakoteriletek dvezeteinek (Lf) részletes eldirasai
24.8
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1)

(1)

(1)

()

®3)

4)

(5)
(6)

oY

Az Lf-1 jell épitési Ovezet elirasai:
a) Beépitési mod oldalhataron allé
b) A kialakithato legkisebb telekméret (m2) 900
c) A beépitésnél alkalmazhat6 terepszint feletti legnagyobb beépitettség (%) 20
d) A beépitésnél alkalmazhat6 terepszint alatti legnagyobb beépitettség (%): 20
e) A terepszint alatti beépitettség helye épitési helyen beldl
f) A beépitésnél alkalmazhaté legnagyobb épiletmagassag (m) 4,5
g) A beépitésnél alkalmazhat6 legkisebb zoldfellleti arany (%) 50
25.8
Lf-2 jell épitési dvezet elbirasai:
a) Beépitési mod oldalhataron allé
b) A kialakithato legkisebb telekméret (m2) 750
c) A beépitésnél alkalmazhat6 terepszint feletti legnagyobb beépitettség (%) 25
d) A beépitésnél alkalmazhat6 terepszint alatti legnagyobb beépitettség (%): 25
e) A terepszint alatti beépitettség helye épitési helyen beldl
f) A beépitésnél alkalmazhaté legnagyobb épliletmagassag (m) 4,5
g) A beépitésnél alkalmazhat6 legkisebb zoldfellleti ardny (%) 45

25.A telepuiléskdzpont teriiletek (Vt) épitési Ovezeteinek altalanos elbirasai
26.8

Az épitési dvezetben elhelyezhetb épiilet a - laké rendeltetésen kivil -:

a) igazgatési épllet,

b) kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglato,

c) szallas jellegd,

d) kulturalis, mivel6dési, szérakoztato,

e) egyhazi, oktatasi, egészséglgyi, szocidlis,

f) sport rendeltetés,

g) egyéb kozosségi szorakoztatd épilet a terllet azon részén, ahol a mas rendeltetési
hasznalatbdl eredd sajatos hatasok nem korlatozzak a szomszédos telkeknek az dvezeti
eléirasoknak megfeleld beépitését és hasznalatat.

A teriilet épitési telkein, amennyiben a f6 rendeltetés a lakéfunkcio, az alabbi kiegészité funkcidju

épulletek helyezheték el.

a) jarmdtarold,

b) haztartdssal kapcsolatos barkacsmihely, nyarikonyha, mosékonyha, szaritd,

C) egyéb tarol6épitmény,

d) miterem,

e) az adott ingatlanon kisipari tevékenység folytatasara szolgald, zart mihely, mely megfelel6en
szigetelt, a lakossagot nem zavarja, valamint az épitési 6vezetben megengedett zaj és
rezgéshatarértékeket nem Iépi tal.

Amennyiben a férendeltetés nem lakd, az (1) bekezdésében jeldlt épitményeket kiegészitd,

kiszolgald funkcidju éplletek koziil elhelyezheté:

a) jarmitarolo

c) miterem,

Az épitési dvezetekben az alabbi melléképitmények helyezhetdk el:

d) koézmiicsatlakozasi mitargy,

e) koézmiipotld matargy,

f)  hulladéktartaly-tarol6 (legfeljebb 2,0 m-es belmagasséggal),

g) kirakatszekrény (legfeljebb 0,4 m-es mélységgel),

h) kerti épitmény,

i)  épitménynek minésulé antennatartd szerkezet, zaszl6tartd oszlop.

Az bvezetekben a haszonallattartas céljara szolgalo épitmény nem helyezhetd el.

Az eredeti terepszintet megvaltoztatd tereprendezés esetén az épiletmagassag az eredeti

terepszinttél szamitando.

26. A teleplléskozpont teriletek (Vt) épitési 6vezeteinek részletes elbirasai

27.8
A Vt-1 jell épitési bvezet elbirasai:
a) Beépitési méd Oldalhatéron allé
b) A kialakithat6 legkisebb telekméret (m2) 600
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c) A beépitésnél alkalmazhat6 terepszint feletti legnagyobb beépitettség (%) 40
d) A beépitésnél alkalmazhat6 terepszint alatti legnagyobb beépitettség (%): 40
e) A terepszint alatti beépitettség helye épitési helyen beldl
f) A beépitésnél alkalmazhaté legnagyobb épililetmagassag (m) 4,5
g) A beépitésnél alkalmazhat6 legkisebb zoldfeliileti arany (%) 30

(2) Az épitési telkeken a beépitési vonalat a kialakult allapotnak megfeleléen, legalabb a 3-3
szomszédos ingatlan beépitéséhez igazodva, illetve a kedvezé tajolas figyelembevételével kell
meghatarozni, ha ez egyértelmlen nem eldonthetd, akkor az el6kert max. 3 méter.

(3) FO rendeltetést kiszolgalé épulet, a féépllethez kapcsoléddéan oldalhataros beépitéssel
helyezhet6 el.

28.8
1. AVt-2 jell épitési 6vezet elGirasai:
a) Beépitési mod Szabadon allé
b) A kialakithato legkisebb telekméret (m2) 600
c) A beépitésnél alkalmazhat6 terepszint feletti legnagyobb beépitettség (%) 40
d) A beépitésnél alkalmazhat6 terepszint alatti legnagyobb beépitettség (%): 40
e) A terepszint alatti beépitettség helye épitési helyen beldl
f) A beépitésnél alkalmazhaté legnagyobb éplletmagassag (m) 55
g) A beépitésnél alkalmazhat6 legkisebb zoldfellileti ardny (%) 30

2. Ujtelekosztas esetén a legkisebb utcai telekszélesség: 20 méter.

27.A gazdasagi teriiletek (Gksz, Gip) épitési 6vezeteinek altalanos elbirasai
290.8

(1) A gazdasagi terlletek ipari (Gip) és kereskedelmi-szolgdltatd gazdasagi (Gksz) épitési
Ovezetekbe tartoznak.

(2) A Gip épitési bvezetben az alabbi éplletek, épitmények helyezheték el:

a) barmely gazdaséagi tevékenységl célt szolgalo éplilet,

b) kézmi épitmények, az energiaszolgaltatas és a telepllésgazdalkodas épitményei.

c) Iigazgatasi vagy egyéb irodaépilet,

d) Uzemanyagtolté, autdbmosoé épitményei,

e) haszondllattartas céljara szolgal6é épitmény.

(3) A Gip épitési dvezetben tevékenységbdl, technoldgiabdl adddéd védétavolsagot sajat telekhataron
belll kell biztositania az ingatlan tulajdonosanak, illetve izemeltetének.

(4) A Gksz épitési 6vezetekben az alabbi éplletek, épitmények helyezheték el:

a.) barmely, nem jelentds zavard hatasu gazdasagi tevékenységi célt szolgalé épllet,

b.) védétavolsagot nem igénylé Gzemi (nem ipari) jellegli tevékenység, raktarozas épitményei,

c.) kereskedelem épitményei

d.) igazgatasi vagy egyéb irodaéplilet,

e.) Uzemanyagtolto,

f.) A kereskedelmi, szolgaltatd terlleten 6nallé lakoé rendeltetésli épllet nem helyezhet6 el, de a
gazdasagi tevékenységi célu épuleten belll a tulajdonos, a hasznélé és a személyzet
szamara szolgalo lakas kialakithatd.

(5) A Gksz gazdasagi épitési dvezetekben az alabbi melléképitmények helyezhetdk el:

a) koézmibecsatlakozasi matargy,

b) kdézmipdtld mitargy;

c) hulladéktartaly-tarol6 (legfeljebb 2 méteres belmagasséaggal),

d) épulettdl kalonalld - épitménynek mindsilé kirakatszekrény,

e) kerti épitmény,

f) napkollektor,

g) tragyatarold, komposztald,

h) épitménynek minésilé antennatarté szerkezet, zaszlétarté oszlop

(6) A Gip épitési Ovezeteiben a (5) bekezdésben felsoroltakon tul elhelyezhetd:
a) silo,

b) Omlesztett anyag-, folyadék- és gaztarolo.

(7) A gazdasagi teriiletek épitési vezeteiben a megadott legnagyobb épliletmagassag értékét csak
az Ovezetben megengedett tevékenységhez technoldgiai okokbdl szilkséges létesitmények,
alaprajzilag pontszeriinek mindsulé épitmények, valamint a hirkézlést szolgalé antennatornyok
|étesitése esetén szabad meghaladni.
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a) a gazdasagi teriletek kilterileti telkein a pontszer(i épitmény magassaga legfelijebb a
megengedett éplletmagassag kétszerese lehet, a mas helyi rendeletben meghatarozott

korlatozasok figyelembevételével.

b) a gazdasagi teriletek belterileti telkein a pontszer(i épitmény magassaga legfeliebb 6 m
lehet, a mas helyi rendeletben meghatarozott korlatozasok figyelembevételével.
(8) A gazdasagi ovezetekben a lako- és vegyes terlletek fel6li telekhatarok és az épitési vonal kézott

legalabb 8 m tavolsagot kell biztositani.

(9) A gazdasagi Ovezetekben a lako- és vegyes teriletek feldli telekhatar mentén legalabb 5 m

szélességben tobbszintes zdldséav alakitando ki.

(10) Az épitési telkek oldals6 és hatso telekhatara mentén, valamint a szabalyozéasi legalabb 5,00
méter széles — lehet6ség szerint honos fajokbdl allé - novénysavot kell telepiteni fa, cserje

formajaban.

28.Gazdasagi teriiletek épitési 6vezeteinek részletes eléirasai

30.8
(1) A Gksz-1 jell épitési dvezet elbirdsai:
a) Beépitési méd
b) A kialakithato legkisebb telekméret (m2)
c) A beépitésnél alkalmazhato terepszint feletti legnagyobb beépitettség(%)
d) A beépitésnél alkalmazhat6 terepszint alatti legnagyobb beépitettség (%)
e) A terepszint alatti beépitettség helye
f) A beépitésnél alkalmazhat6 legnagyobb éplletmagassag (m)
g) A beépitésnél alkalmazhato legkisebb zdldfeliileti arany (%)

31.8
A Gksz-2 jell épitési Ovezet eldirasai:
a) Beépitési méd
b) A kialakithat6 legkisebb telekméret (m2)
c) Beépitésnél alkalmazhato terepszint feletti legnagyobb beépitettség(%o)
d) A beépitésnél alkalmazhat6 terepszint alatti legnagyobb beépitettség (%)
e) A terepszint alatti beépitettség helye
f) A beépitésnél alkalmazhat6 legnagyobb éplletmagassag (m)
g) A beépitésnél alkalmazhat6 legkisebb zdldfellileti arany (%)

32.8
(1) A Gip-1jelt épitési dvezet elbirasai:
a) Beépitési maod
b) A kialakithat6 legkisebb telekméret (m2)
c) A beépitésnél alkalmazhat6 terepszint feletti legnagyobb beépitettség(%)
d) A beépitésnél alkalmazhaté terepszint alatti legnagyobb beépitettség (%)
e) A terepszint alatti beépitettség helye
f) A beépitésnél alkalmazhat6 legnagyobb épuletmagassag (m)
g) A beépitésnél alkalmazhaté legkisebb zoéldfelileti arany (%)

33.8
(1) A Gip 2 jell épitési Ovezet elbirasai:
a) Beépitési mad
b) A kialakithat6 épitési telek legkisebb teriilete (m2)
c) A beépitésnél alkalmazhaté terepszint feletti legnagyobb beépitettség (%)
d) A beépitésnél alkalmazhaté terepszint alatti legnagyobb beépitettség (%):
e) A terepszint alatti beépitettség helye
f) A beépitésnél alkalmazhat6 legnagyobb épiletmagassag (m)
g) A beépitésnél alkalmazhaté legkisebb zoéldfelileti arany (%)

Szabadon allé
1500

40

40

épitési helyen beldl

4,5
40

Szabadonallé

3000

30

30

épitési helyen beldl
6,0

40

Szabadon allé
3000

30

30

épitési helyen beldl
5,0

40

Szabadonallo
10000
30
30
épitési helyen belll
6,0

30

29.Kiilénleges teriiletek (K) épitési ovezeteinek altalanos elbirasai

34.8

(1) A kulonleges teriiletek idegenforgalmi — rekreacios épitési 6vezetébe (K-re) az Otvési miemléki

épulletegylttes és az SZT-ben lehatarolt kdrnyezete tartozik.
(2) Az épitési dvezetben
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a) idegenforgalmi,

b) vendéglatoé célu,

c) szallashely szolgaltato,

d) vadaszturizmust szolgalo,
e) egyhazi,

f) kozOsségi,

g) miuvel6dési, kulturalis, oktatasi, valamint ezt kiegészitd funkcidéju épuletek, épitmények

helyezheték el.

(3) Az épitési dvezetben elhelyezheté melléképitmények, Iétesitmények a kdvetkezék:

a) koézmiibecsatlakozasi és kdézmipotléd mitargy

b) kerti épitmény

c) hulladéktartaly-tarolé (legfeljebb 2,0 m-es belmagassaggal)

d) épitménynek mindsilé antennatartd szerkezet, zaszl6tartd oszlop.
(4) Az dvezetek terliletén haszonallattartas céljara szolgalé épitmény nem helyezhet6 el.
(5) Maemléki épulet kdzterilet feldli homlokzata elé azt takard éplilet nem helyezhetd.

30.Kulénleges terlletek épitési bvezetének részletes eldirasai
35.8

(1) A K-re-1 jelG (idegenforgalmi — rekreéacios céllal hasznositandd) Szegedy-Széchenyi kastély és
kornyezete épitési Ovezet elirasai:
a) Beépitési mod Szabadon allé
b) A kialakithat épitési telek legkisebb teriilete (m?) 10.000
C) A beépitésnél alkalmazhato terepszint feletti legnagyobb beépitettség (%) 30
d) A beépitésnél alkalmazhato terepszint alatti legnagyobb beépitettség (%): 30
e) A terepszint alatti beépitettség helye épitési helyen belll
f) A beépitésnél alkalmazhat6 legnagyobb épiiletmagassag (m) 4,5
g) A beépitésnél alkalmazhato legkisebb zoldfeliileti arany (%) 40
(2) A K-re-2 jelt (idegenforgalmi — rekreacios céllal hasznositandd) Szegedy-kuria épitési dvezet
el6irasai:
a) Beépitési mod Szabadon allé
b) A kialakithatd épitési telek legkisebb teriilete (m2) 6000
C) A beépitésnél alkalmazhato terepszint feletti legnagyobb beépitettség (%) 30
d) A beépitésnél alkalmazhato terepszint alatti legnagyobb beépitettség (%): 30
e) A terepszint alatti beépitettség helye épitési helyen belll
f) A beépitésnél alkalmazhat6 legnagyobb épiiletmagassag (m) 4,5
g) A beépitésnél alkalmazhato legkisebb zoldfeliileti arany (%) 40
XIl. Fejezet

(1)
(@)

3)

(4)
()

1)

BEEPITESRE NEM SZANT OVEZETEK ELOIRASAI

31.Kozlekedési teriiletek altalanos eléirasai
36.8

A kozlekedési létesitmények szabalyozasi szélességét a szabalyozasi terv szerint kell kialakitani.
A kdzutak szabalyozasi szélességén belll a kdzlekedési létesitmények, a kézmivek Iétesitményei
és berendezései, kornyezetvédelmi létesitmények, utcabutorok helyezhetdk el, vagy ndvényzet
telepithetd.
Kiltertileten a kozlekedési teriiletek védbsavja a létesitmény kezelb6jének hozzajarulasaval
hasznalhato fel. A védéteriletek értékei kilterlileten az uttengelytél mérve:
a) Orszagos mellékutak mentén 50-50 m.
Kdltertleti mez6- és erd6gazdasagi Uzemi utak, dlldutak esetén az ut tengelyétél mért 15-15 m-
en belul épllet, épitmény nem helyezhet6 el.
Uj nem kozfunkcidju épitési munkak esetében a létesitendd parkoldhelyek legfeliebb 50 %-a
valosithatd meg 0j kozterileti felszini parkolo kiépitésével.

32.A (KOu) jelii kézlekedési dvezetekre vonatkozé elbirasok
37.8
A kdzutak szabalyozasi szélességén belll a kdzlekedési létesitmények, a kdzmivek létesitményei
és berendezései, kdrnyezetvédelmi létesitmények, utcabutorok helyezheték el.
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(2) KOu bvezet eléirasai:

a) Beépitési mod szabadon allé
b) A beépitésnél alkalmazhat6 legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 50
c) A beépitésnél alkalmazhat6 legnagyobb épiiletmagassag (m) 6,0

33.Z06ldteruletek (zkk) altalanos el6irasai
38.8
(1) A zoldteruleti ovezetekben jatszokert, - sportkert, - pihenékert alakithaté ki, a pihenést és
testedzést szolgald épitmény (sétaut, pihenbhely, tornapalya, gyermekjatszétér, kerti td),
vendéglatod — turisztikai eépulet, valamint a terllet fenntartasahoz szikséges épllet helyezhet6 el.
(2) A zoldterlletek 6vezeteiben a melléképitmények kozil kézmi-becsatlakozasi és kézmipotid
mitargy; hulladéktartaly-tarold; épulettdl kulénalld épitménynek mindsulé kirakatszekrény; kerti
épitmény; tovabba: legfeliebb 6,0 m magas szélkerék, épitménynek mindsilé antennatartd
szerkezet és zaszl6tarté oszlop helyezheték el.

39.8
(1) A ZKk jelt zoldteruleti kozkert dvezet elSirdsai:
a) A beépithetd telek legkisebb terllete (m2) 3.000
b) A beépitésnél alkalmazhato legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 50
c) A beépitésnél alkalmazhat6 legnagyobb épililetmagasséag (m) 4,5
d) Legkisebb zoldfellleti arany (%) 75

(2) Az dvezetben az alabbi létesitmények helyezhetdk el:
a) Aterllet fenntartasdhoz szikséges épiilet,
b) jatékot, sportot, pihenést és vendéglatast szolgalo épitmények.

34.Az erdd (E) 6vezetek altalanos elbirasai
40.8

(1) Az erd6 oOvezetek telkei az Uzemtervben meghatarozott rendeltetésiknek megfelelé
erdégazdalkodasi tevékenységek céljara szolgald teriletek. Az dvezetekben a rendeltetésnek
megfeleld Iétesitmények helyezhetdk el.

(2) Az erdd oOvezetekben kialakithaté erdészeti létesitmények: erdészeti maganudt, erdei vasut,
valamint az erdégazdalkodasi tevékenységet, igy kilénésen az erdd védelmét, illetve az erdei
haszonvételek gyakorlasat, az erd6 rendeltetését szolgalé mutargy, kerités, valamint indokolt
esetben koztargyak.

(3) Erdéterileten kiilszini banya nem nyithato.

35.Az Ev jelii véderdd ovezet
41.8
(1) A védett, illetve védod - erd6ként meghatarozott erdék dvezetének telkei nem épithetdk be.

36.Az Eg jelii gazdaséagi erd6 ovezet
42.8
(1) Az 6vezetben épilet legalabb a 100.000 m*t (10 ha) meghaladé teriiletnagysagu telkének
legfeljebb 0,2%-an helyezhet6 el kizardlag erdészeti célu létesitmény.
(2) Az épulet legfeljebb 4,5 méter épliletmagassagu lehet.

37.Az Ek jelii kdzjoléti erdd ovezet
43.8
(1) Az ovezet 50.000 m2-t (5 ha-t) meghaladdé teriilethagysagu telkén legfeliebb 2%-0s
beépitettséggel az alabbi épitmények helyezheték el:
- a terilet fenntartdsahoz szikséges épitmények (erdészhdz, erdészlak és ezek melléképuletei,
melléképitményei)
- a turizmust szolgalé épitmények (turistahaz, menedékhaz, vendéglatd épllet, a szabadid6
eltoltés, pihenés, testedzés épitményei, ismeretterjesztés épitményei, erdei tornapalya.
(2) Az épuletek max. 6,0 méter épliletmagassagu, koérnyezetbe illeszkedd kialakitassal épulhetnek.
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38. A mezégazdasagi teriletek (M) 6vezeteinek altalanos elbirasai
44.8

A mezdgazdasagi Ovezetek telkei a ndvénytermesztési, allattenyésztési tevékenységek tertletei,
ezért a mezbgazdasagi Ovezetekben els6sorban e mezdgazdasagi tevékenységekkel
kapcsolatos termékfeldolgozas és tarolas épitményei és kivételes esetben lakdépiilet helyezhetd
el, tovabba a birtokkézpont telkén agrartevékenységhez kapcsolodé egyéb szallas jellegl épulet
is elhelyezhetd.
Ha egy beépithetd méretl telek rendelkezik erds, gyep (rét, legel6) vagy nadas miivelési agu
alrészletekkel is, ezek a telekrészek csak akkor épitheték be, ha a telek mas kivett, vagy
mivelésbdl kivehetd résszel nem rendelkezik.
Az éplletek a kozterulettel hataros telekhatartdl és a szomszédos telekhatartdl az ovezeti
el6irasokban meghatarozott minimalis tavolsagok betartasaval helyezheték el.
A mezbgazdasagi 6vezetek barmelyikébe esd, mezbégazdasagi milvelési agban nyilvantartott
terllet igénybe vehet6 birtoktest 6sszterliletébe torténé beszamitasanal, fuggetlenil attél, hogy
az adott dvezetben birtokkdzpont kialakitasa engedélyezett, vagy sem.
Orszagos Okoldégiai halézat magterilet 6vezet altal érintett mezdégazdasagi terilletek és a
természetkdzeli terliletek telkei nem épithetdk be.
Az dvezetekben a gyepterlletek kivételével szélkerék létesithetd a vonatkozé telepitési el6irasok
betartasaval.
A szélkerék, toronyszerli Uzemépulet, mltargy magassagat az egyes Ovezetekben egyedileg
meghatarozott, a mas helyi rendeletben elbirt tajképi szempontok figyelembevételével kell
megallapitani.
Az éplletek foldszinti padloszintje maximum 0,75 m-rel emelhet6 ki a terepszinthez viszonyitva.

39. Az Mk jelii kertes mezégazdasagi ovezet
45.8

Az 6vezet 720 m2-t el nem ér6 terlletl telkei nem épitheték be.
Az Ovezet 720 — 3.000 m2 kozotti telkein a pincén tul szélémivelést, gyimolcstermesztést
kertgazdalkodast kiszolgalé gazdasagi éplilet - préshaz, szerszam- és terménytarolo - helyezhet6
el, maximum 3%-0s beépitettséggel. A gazdasagi épllet épliletmagassaga a 3,5 m-t nem Iépheti
tal.
Lakoépilet és hozza tartoz6 melléképitmények szélémivelés, gylimdlcstermesztés
kertgazdalkodas esetén 3000 m2 telekteriilet felett helyezhetbk el ugy, hogy a lakéfunkcié az itt
megengedett 5%-0s beépitettség felét nem haladhatja meg. A lehetéleg egy épllettémegben
kialakitott gazdaséagi és a lakéépllet épililetmagassaga nem haladhatja meg a 4,5 m-t.
Egyéb (szantd, rét, legeld) mivelési agakba sorolt telkeken lakd rendeltetéssel kiegészitett
gazdasagi éplilet épitése nem megengedett.
A Kkertes Ovezet orszagos o©koldgiai halozat pufferteriileti dvezete altal érintett teriiletein a
hagyomanyos téjjelleg nem valtoztathaté6 meg.
Az Ovezet telkei csak oly moédon keritheték le, hogy a védett kisallat-fajok szaméara az atjaras
legalabb két telekhatar iranyaban biztositott legyen.
Az dvezetben birtokkdzpont nem alakithaté ki, de terliletei a mas altalanos 6vezetben épitett
birtokkézponthoz sziikséges birtoktest méretébe beszamithatok.

40.Az Ma-1 jeli altalanos mezégazdasagi 6vezet
46.8

Az Ovezetbe a kozség jellemzéen szantd miivelésl, okoldgiai és tajképvédelmi szempontbdl
kevésbé érzékeny, mez6gazdasagi arutermelést szolgal6 kulteriletei tartoznak.
Az dvezet 3.000 m2-t el nem éré teriletl telkei nem épitheték be.
Az Ovezet 3.000 m2-nél nagyobb telkein a terllet mivelési &agahoz kotéds, a
termékfeldolgozashoz és taroldshoz kapcsoléd6é gazdaségi épllet helyezhet6 el, a telekterilet
max. 3%-an. A gazdasagi épilet mellett a ndvénytermesztést szolgalé foliasator, Gveghaz is
létesithet6 a telek legfeljebb 10 %-an.
Mez6gazdasagi rendeltetés(i allattartdé és élelmiszerfeldolgozd épiilet az 6vezet 6.000 m2-t
meghaladé telkein épithetd, a telekterilet max. 3%-an.
Huzamos tartézkodasra szolgald épilet (lakéépiilet, tanya) az ovezet 15.000 m2-t meghalado
telkein helyezhet6 el. A beépithetéség max. 3%, emellett a névénytermesztést szolgald foéliasator,
Uveghaz is létesithetd a telekterilet legfeljebb 5 %-an.
A beépités paraméterei:
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Gazdasagi- Gazdasagi+ lakééplilet

Beépitési mod szabadon allo szabadon allo
El6- és oldalkert min. 10-10 10-15 m
Hatsokert min. 30 50 m
A legkisebb beépitési céllal kialakithat6 telekterilet 3.000, 6000 15.000 m?
A telken alkalmazhat6 legnagyobb beépitettség terepszint felett 3,0 3,0 %
A telken alkalmazhaté legnagyobb beépitettség terepszint alatt 3,0 3,0 %
Legnagyobb épililetmagassag 3,5 4,5 m
Az épuletnek nem minésulé toronyszer( épitmények

(sil6, szélkerék) legnagyobb magassaga 5,5 6,5 m

(7) Az dvezetben alkalmazhatok a birtoktestképzés és a birtokkdzpont kialakitas szabalyai. Ebben az
esetben a beépités paraméterei az alabbiak:

Beépitési méd szabadon allé

A legkisebb kialakithaté birtoktest ésszterilete () 100.000 m?
A birtoktest telkeinek ¢sszterllete alapjan alkalmazhaté beépithetéség 1,0 %

A legkisebb kialakithato és beépithetd birtokkdzpont tertilete 15.000 m?
A birtokkézpont telkén alkalmazhaté legnagyobb beépitettség terepszint felett 15,0 %

A birtokkézpont telkén alkalmazhaté legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 10,0 %

Legnagyobb épiletmagassag 6,0 m

Az éplletnek nem min&sil6 toronyszer( épitmények (sild, szélkerék)

legnagyobb magassaga 7,5 m

(8) A birtoktest dsszteriiletére vonatkoztatott beépitettség csak a birtok egyik, legalabb 15.000 m?
nagysagu, birtokkézpontként kialakitott telkén vehetd igénybe.

(9) A birtokkdzpont telkén az Ujonnan kialakitando épitményeknek legaldbb 300 m-re kell lennie a
meglévo, illetve tervezett beltertlet hatartol.

(10)A birtokkdzpont kialakitasara vonatkozé magasabbrend(i jogszabalyban el6irt eljarasi szabalyok
alkalmazasa mellett bizonyitani kell, hogy a birtoktest telkei a birtokkdzponttol 15 km-nél tavolabb
nem lehetnek.

(11)A melléképitmények kozdl:

a) kdézmi-becsatlakozasi mitargy, kézmipétld mitargy,

b) hulladéktartaly-tarold; folyadék- és gaztarolo

c) kerti épitmény.

d) husfistold, jégverem, zdldségverem,

e) allat él, allatkifutd; tragyatarold, komposztalg,

f) épitménynek mindsiilé legfeliebb 6 m magas antennatartd szerkezet, zaszlétartd oszlop
helyezheté el.

(12)Az 3.000 m®-nél kisebb teriiletli 6nallo telken, a mar meglévd beépités fenntarthato, ujjaépithetd,
de tovabbi ndvelése (alapterllet bévités, emeletraépités, tetétérbeépités) nem lehetséges.

41.Az Ma-2 jelii korlatozott hasznalatu altalanos mezégazdasagi 6vezet
47. §

(1) Az o6vezetbe a kozség jellemz8en gyepmivelési (rét, legel6), Okologiai és tajképvédelmi
szempontbdl érzékeny, kilterjes mezégazdasagi fenntartasu kilteriletei tartoznak.

(2) Az 6vezethez tartozé nadas, gyep, vizallasos, mélyfekvésl és egyéb természetszer( allapotban
fennmaradt terilletek felszine, vizgazdalodasi viszonyai és ndvényzete karos iranyban nem
valtoztathatd, ezen alrészletek terlletén épulet és burkolat nem helyezheté el, tereprendezés
kivételes esetben (katasztr6fa- és kornyezetvédelmi céllal) vagy a terllet taji - természeti
értékeinek megdvasa érdekében végezhetd.

(3) Az dvezet 6.000 m2-t el nem éré terlletli telkei nem épitheték be.

(4) Az bvezet 6.000 m2-nél nagyobb telkein a terllet mivelési agahoz két6dd, ndvénytermesztéshez,
allattenyésztéshez, termékfeldolgozashoz és tarolashoz kapcsolédd, foldszintes gazdaségi épllet
(széna-, gép- és szerszamtérolg, istalld) helyezhet6 el, a telekterllet max. 1%-an. A gazdasagi
épllet tet6idoma csak nyeregtetds kialakitasu, tet6héjazata csak a helyben hagyomanyos nad-
vagy zsup- esetleg cserép fedés lehet.

(5) A beépités paraméterei:

- a beépithetd telek minimalis szélessége 50 m,
- a beépitésnél biztositandé minimalis el6kerti mélység 10 m, oldalkerti szélesség 20 m,
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- az épulet alapterilete nem haladhatja meg a 250 m2-t,
- az épuletmagassag maximuma 3,5 m
- melléképulletek, melléképitménynek nem helyezheték el a terlleten.
(6) Az dvezetben birtokkdzpont nem alakithaté ki, de terlletei a mas altalanos 6vezetben épitett
birtokk6zponthoz sziikséges birtoktest méretébe beszamithatok.

42 AV jelii vizgazdalkodasi 6vezet
(avizfolyasok, mesterséges tavak meder és part teriilete)
48. §

(1) Az Ovezetbe a Marcal és egyéb kisvizfolydsok meder és kozvetlen parti terlletei, és
vizbeszerzési, vizm terlletek, vizgazdalkodasi Gzemi terlletek tartoznak.

(2) Az ovezetben csak a vizgazdalkodassal kapcsolatos teriilethasznalatnak megfelel6 épitmények
helyezheték el.

(3) A természetszerii vizfolyasok mentén a vizfolyas szélétdl szamitott legalabb 6,00 méter széles
savot (parti sav) - a vizfolyas rendeltetésszer(i hasznalatanak biztositasa, karbantartasa és
Okoldgia védelme érdekében — gyepes fenntartasi savként kell biztositani.

(4) A (3) bekezdésben meghatarozott 6,00 m-es parti savban alland6é épitmény, épilet nem
helyezhet6 el és e terliletsav hasznalata, mivelése csak a kiildén jogszabalyban foglaltak szerint
torténhet.

43.A Kb jeli kiilonleges beépitésre nem szant ovezetek altalanos el6irasai
49. §
(1) A kullonleges beépitésre nem szant Ovezetek kozé tartoznak a temeték, a sportpalya és a
rekreécios park céljara szolgalo teriiletek.
(2) Az Ovezetekben a melléképitmények koézll kézmi-becsatlakozasi és kdézmlpotld mditargy;
hulladéktartaly-tarolo; épulettdl kiilonallé épitménynek mindsilé kirakatszekrény; kerti épitmény;
épitménynek mindsulé antennatartd szerkezet, zaszlétarté oszlop helyezhetdk el.

44 A Kb-T jelli temetd ovezet

50. 8§
(1) Az dvezet fébb épitési paraméterei:
a) Beépitési mod Szabadonallé
b) Az épitési telek legkisebb terlilete (m2) Kialakult
c) A beépitésnél alkalmazhat6 terepszint feletti legnagyobb beépitettség (%) 10
d) A beépitésnél alkalmazhato terepszint alatti legnagyobb beépitettség (%): 10
e) A terepszint alatti beépitettség helye épitési helyen belil
f) A beépitésnél alkalmazhaté legnagyobb épiletmagassag (m) 55
g) A beépitésnél alkalmazhat6 legkisebb zoéldfellleti arany (%) 40
h) A kézmdiellatas mértéke: teljes

(2) Az 6vezetekben temet6 és a funkciojaval 6sszhangban [évé éplilet, épitmény helyezhet6 el.

(3) Alegnagyobb éplletmagassag értéke temetékapolna esetén 10 m.

(4) A temet6 kialakult zoldfellleti fedettségének mértéke nem csdkkenthetd.

(5) A meglevé temetd kozegészségligyi védétavolsaga telkén belll biztositando:

a) a temetd terlletén belll a telekhatartél szamitott 10 méter széles belsd védbtavolsag,
amelyen belll csak urnas temetés folytathatd. A temet6 védéovezetének a temeté telkébe esé
részén hagyomanyos (koporsos) temetés nem folytathatd. A telekhatartol szamitott 10 m
széles savot tébbszintes ndvényzettel fedetten kell kialakitani.

(6) A temetbk telekhataratol mért, kornyezetvédelmi és kegyeleti 50 m-es kiilsé védétavolsagan belul
gazdasagi és haszonallattartas céljara szolgalé épitmények, valamint kegyeleti szempontbdl
zavard hatasunak mindsitheté létesitmények és az elsé vizadd rétegre telepitett kutak nem
létesithetdk.

45.A Kb-Sp jelii sportteriilet 6vezet

51. §
(1) A Kb-Sp jelt 6vezet elbirasai:
a) Beépitési mbd Szabadonallé
b) A kialakithato épitési telek legkisebb teriilete (m2) 10.000
c) A beépitésnél alkalmazhat6 terepszint feletti legnagyobb beépitettség (%) 5
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(@)

(3)
(4)

@)

)
®3)

(4)
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3

@)
@)

(3)

d) A beépitésnél alkalmazhat6 terepszint alatti legnagyobb beépitettség (%): 5
e) A beépitésnél alkalmazhat6 legnagyobb épiletmagassag (m) 6,0
f) A beépitésnél alkalmazhaté legkisebb zéldfellleti arany (%) 60
g) A kdzmdiellatas mértéke: teljes

Az Ovezetben sportolasi célu éplletek, épitmények, valamint ezt kiegészité funkcioju épilet,
épitmény helyezheté el (klubhaz: szocialis blokk, 0It6z8, vendéglatéépllet és a kapcsol6dd
szolgaltatasi létesitmények, lelatd).

A sportklubhaz éplilet lapostetds kialakitasa esetén a tetéfellilet minimum 80%-a zoldtetéként
valésitand6 meg.

Az ovezetben, a melléképitményeken tul elhelyezhet§ egyéb épitmények és létesitmények a
kovetkezék:

a) sportpalyak, sportszerek, sportkerti épitmények,
b) eredményjelz6 és hirdetétablak, - utdbbi a telepllésképi rendelet elGirasainak megfeleléen

46.A Kb-re jelii rekreacios park 6vezet

52. §

A Kb-re jell 6vezet elbirasai:

a) Beépitési méd Szabadonallé
b) A kialakithat6 épitési telek legkisebb teriilete (m2) 20.000
c) A beépitésnél alkalmazhat6 terepszint feletti legnagyobb beépitettség (%) 10
d) A beépitésnél alkalmazhat6 terepszint alatti legnagyobb beépitettség (%): 10
e) A beépitésnél alkalmazhat6 legnagyobb épiiletmagassag (m) 7,5
f) A beépitésnél alkalmazhaté legkisebb zéldfellleti arany (%) 75
g) A kdzmdiellatas mértéke: teljes

Az dvezetben rekreacios celu épiletek, épitmények (szallas- és, vendéglatd épilet, a kapcsolodd
szolgaltatasi létesitmények). helyezheték el.

A torténeti kertek nyilvantartdsaban szerepld volt kastélypark meglévé id6s, értékes faallomanya
megtartandd, a kert zart erd6allomany szerll névényzettel fedett részei épitési céllal nem veheték
igénybe és nem burkolhatok le.

Az oOvezetben alkalmazni kell a telepllésképi rendelet helyi természeti értékek védelmére
vonatkoz6 szabalyait.

47.A Tk jelii természetkdzeli teriiletek dvezete
53. §

Az 0Ovezethez tartoz6 nadas gyep, vizallasos, eldntésveszélyes és egyéb természetszeri
allapotban fennmaradt tertiletek felszine, vizgazdalodasi viszonyai és névényzete karos iranyban
nem valtoztathatok, tertiletén épllet és szilard burkolat nem helyezhetd el, tereprendezés csak
katasztréfavédelmi céllal vagy a terilet vizellatdsanak javitasa érdekében végezhetd.
Az bvezet terlletén a meglévd 100% kozeli zoldfellleti arany tartandé fenn.
Az Ovezetben elhelyezheté a fenntartdsahoz sziikséges fabol épitett karam, legeltetéses
allattartas esetén, valamint a taj- természet- és kérnyezetvédelem monitoring és tajékoztaté célu
berendezései (mérdallas, mlszerallomas, tajékoztatd tablak), kilon eljaras alapjan épuletnek nem
minésuld toronyszerd, faszerkezetli épitmény (kilaté és 6rtorony, madarmedgfigyel6hely) 7,5 m-es
legnagyobb magassaggal.

XIl.  Fejezet

48. Zar6 rendelkezések
54. §

Ez a rendelet 2020. ............ napjan lép hatalyba, rendelkezéseit a hatalybalépését kdvetéen
indult tigyekben kell alkalmazni. Hatalyat veszti a 12/2004.(X11.10.) sz. Ok. rendelet.

E rendelet mellékletei:

a) 1.szamu: SZT: Szabalyozasi tervlap (szerkesztési méretarany: M=1:4.000)

b) 2.szadmu: Az azonositott régészeti lel6helyek listdja Dabronc terlletén.

E rendelet fliggelékei:
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a) l.szamu Orszagos védettségl éplletek és miemléki kdrnyezetek,
b) Természetvédelem alatt all6 teriiletek listaja.

(4) Ez a rendelet Dabronc kdzség Polgarmesteri Hivatalanak hirdetétablajan torténd kifliggesztéssel,
valamint a kézség honlapjan val6 kézzététel atjan keril kihirdetésre.

jegyz6 polgarmester

Dabronc, 2020. ................
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DABRONC KOZSEG .../2020.(.........) SZ. RENDELETENEK MELLEKLETEI

1. mellékleta ....

SZT Szabalyozési tervliap

2. sz.melléklet a ..

..../12020. (......) 6nkormanyzati rendelethez

.12020.(... ...) 6nkormanyzati rendelethez

AZONOSITOTT REGESZETI LELOHELYEK DABRONC TERULETEN:

sz. lel6hely

azonosité név helyrajzi szam
197, 198, 199, 200, 201, 202, 214, 172, 174, 175, 176, 177, 178,
179, 180, 181, 182, 183, 185, 187, 188, 190, 192, 193, 194, 195,
1 7734 Kertek / Marcal part 0188/16, 0188/10, 0188/11, 0188/9, 196/1, 196/2, 0189/11,
P 0188/2, 203, 204, 210, 209, 208, 207, 206, 205, 171, 130, 135,
119, 129, 136, 141, 142, 154, 155, 161, 162, 163, 169, 170, 151,
152, 150, 0188/13, 0188/12, 0189/17
5 7735 Rétalia-diilé | 0186/5, 0186/6, 0186/7, 75, 76, 77, 79, 72/1, 78, 0185, 0186/2,
J ’ 0188/5, 0188/4, 0188/3, 0187, 0186/8, 0186/9
3 7736 Rétalja-ddl6 II. 0182, 0183/3, 0183/4
4 7737 Kossuth Lajos utca 50 33/61,22292/2,23g/32,8302/421;131, 32,33, 34, 35, 71, 125, 126, 127, 225,
5 7738 Csombor I. 0167/6, 0167/7
6 |7740 Csombor I1. 0167/4, 0167/5, 0175, 0167/13, /17-/19
7 7741 (")tvt')spuszta 036, 062/3, 061
8 7742 (Erd6di maat mellett) | 0109/12, 095, 0108
1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022,
9 7743 Csonkas-hegy 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032,
1033
10 7744 Dergecs 0208, 0209
11 |7747 Otvospuszta |. 315, 316, 317, 318/1
12 | 7733 Otvospuszta Il. 333, 331, 334/2, 314, 315, 316, 317, 318/1, 309, 307, 335
13 | 75603 Dergecsi-d(il6, E-i rész 0193/17, 0238, 0239/3, 0239/9
14 | 75605 Vasutallomastol délre | 0189/10. /17, /29, 0238, 0256/25, 0256/28-/29,
15 |8074 Hetyefé MRT.3. 20/2

0153/17, /39.
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FUGGELEKEK

1. sz. figgelék a .../2020.(... ...) 6Gnkormanyzati rendelethez

ORSZAGOS VEDETTSEGU EPULETEK, EPITMENYEK ES MUEMLEKI KORNYEZETUK

torzss " . . .,
p azonosito |cim nev Helyrajzi szam
zam
Maria
1 5159 |9828 Otvospuszta szilletése rom. 315
kat. templom
. s 311, 313, 314, 316, 318/1,
2 5159 | 24007 a templom ex-lege miemléki kornyezete, 331, 333, 334/1, 334/2, 335
3 5157 |9826 Otvospuszta | Szegedy kastély 333
315, 318/1, 329, 330, 331,
4 157 124005 a kastély ex-lege miiemléki kérnyezete, 332, 334/2, 335
5 5158 |9827 Otvospuszta | Szegedy-kuria 318/1
308, 309, 316, 317, 319, 320,
6 5158 | 24006 a kuria ex-lege miiemléki kdrnyezete 326, 327, 328, 329, 330, 331,
332, 333
7 |11182 | 12601 Otvospuszta | Istalls 334/2
a gazdasagi épuletek ex-lege miiemléki 11182/12813, Hrsz.: 033/7,
Kbmyezete: 301, 302, 303, 304, 305, 306,
8 5157 | 9826 (Nyilvantartva egyittes részeként is: volt 307, 309, 310, 311, 312, 313,
- .. PR 314, 316, 317, 324, 325, 326,
Szegedy- kastélyegyittes gazdasagi épiiletei,
torzsszam/azonositd: 11182/11715) 321, 328, 329, 331, 332,
' 334/1, 335
9 /11182 11904 Otvospuszta Magtar 334/2
a gazdasagi éplletek ex-lege miemléki 033/7, 301, 302, 303, 304,
. 305, 306, 307, 309, 310, 311,
kornyezete . 312
O e e b, | 212,314 316,217, 326,325
i p =27 ' 326, 327, 328, 329, 331, 332,
torzsszdm/azonositd: 11182/11715) 334/1 335
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2.sz.flggelék a ........ 12020. (......) 6nkorméanyzati rendelethez

Természetvédelmi teriletek listaja

3.1. Helyi védelmi tertletek, értékek

Teriilet megnevezése és azonositdja Erintett ingatlanok helyrajzi szama
Otvoson vadgesztenye fasor (DB-005) 038, 301, 337, 309, 310, 334/1, 335, 312
Otvoson a templom koérnyezete - éreg fak (feketefenyd, 315

vadgesztenye) (DB-006)

"Széchenyi kastély" torténeti parkja - id6s, gondozatlan 333

fak (hars, platan, egyebek DB-007)

Goganfa-Dabronc Ut mentén harsfasor maradvanya - 0196/10, 0239/4, 0239/3, 0239/2, 01935
id8s, szép példanyok; utkeresztezésben kékereszt 2

vadgesztenyével (DB-012)

3.2. Egyéb természeti és tajértékek, tajhagyomanyok
Természeti tertiletek altal érintett ingatlanok helyrajzi szama:

0237, 0271/6, 0271/5, 0271/3, 0272/1, 0189/17, 0189/5, 022, 0193/2, 0193/3, 0193/4, 0190/2, 0188/1,
0187, 0184, 0186/1b, 0183/2a, 181, 167a, 094/1, 085a, 058, 081/2, 054, 056, 055, 057.
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