Zalaerd6d Kozség

Helyi épitési szabalyzat

MEGRENDELO:

TERVEZO:

Vezetd/iranyito6 tervezd:

Felelds tervezo:

Tervezodk:

Szakagi tervezok:

ZALAERDOD KOZSEG

SZABALYOZASI TERV

ES

HELYI EPITESI SZABALYZAT

Csabrendek Telepulési Onkormanyzat, az
onkormanyzatokkal egyuttmikddésben

Székhelye: 8474 Csabrendek, Arpad u. 4.
Keépviseli:  Turcsi Jozsef polgarmester

KASIB Mérnoki Manager Iroda Kift.
Székhelye: 1181 Budapest, Tiborc u. 6.
Materem: 1184 Budapest, UlIGi ut 374.
Képviseli:  Zajovics Andras ligyvezetd

Zajovics Andrés ligyvezetd

okl. épitdmérnok

okl. varosi kdzlekedési szakmérnok
okl. varosép.-varosgazd. szakmérnok
vezet0 telepllésrendez0 tervezd
TT101-4075/01, K1d-1

Junghausz Timea
teleptlésmérnok

Fej0ds Laszlo
okl. épitészmérndk

Dobrai Béla

okl. épitdmérndok

mélyépitési szakosztalyvezetd
K1d-1, MKSZ01-3537, V3a-1
Vda-1, V4b-1, V4c-1, Vaf-1

Gatay Zoltan
épitdbmérnok, kdrnyezetvédelmi szakirany
teleptlésmérnok

érintett



Zalaerd6d Kozség Helyi épitési szabalyzat

Régészet: Defender Bt
6000 Kecskemét, Botond u. 3.

Pintér Laszl6
régész

Budapest, 2004. december



Zalaerd6d Kozség Helyi épitési szabalyzat

ALATAMASZTO MUNKARESZEK

I. SZOVEGES MUNKARESZEK
1. ELOZMENY

2. A TELEPULESSZERKEZETI TERV ES A HELYI EPITESI SZABALYZAT,
SZABALYOZASI TERV OSSZHANGJA

Il. RAJZI MUNKARESZEK

1. Csapadékviz elvezetési javaslat M=1: 10000
2. Kdzlekedési javaslat M=1: 4000
3. Kozlekedési és kdzmUelrendezési mintakeresztszelvényekM=1: 200

4. Kornyezetalakitasi és beépitési javaslat M=1: 2000

JOVAHAGYOTT MUNKARESZEK

l. SZOVEGES MUNKARESZEK

1. ZALAERDOD KOZSEG HELYI EPITESI SZABALYZATA

Il. RAJZI MUNKARESZEK

1/1-2. Szabalyozési Terv Kiltertlet M=1: 4.000
2. Szabalyozéasi Terv Belterulet M=1: 2 000
MELLEKLET

Teruleti tervtanacs allasfoglalasa
Allamigazgatési szervek eldzetes véleménye
Ko6zmdszolgéltatdk tajékoztatasa
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ALATAMASZTO MUNKARESZEK

l. SZOVEGES MUNKARESZEK
1. El6zmeény

A telepulésre vonatkozo telepulésrendezési eszkdzok elkészitésének elsd munkafazisa, a
2004. februar 29 —én befejezddott részletes vizsgalatok elvégzése, amely megalapozta a
telepulésfejlesztési koncepciét, amelyet a helyi dnkormanyzat képviseld-testilete
hatarozattal megallapitott. A jovahagyott telepilésfejlesztési koncepciora alapozva
kidolgozéasra kerulet a telepllésszerkezeti terv, amely 2004. 4prilis 15-én leszallitasra
kerllt az 6nkormanyzat részére.

Jelen munkafdzisban készil a helyi épitési szabalyzat és szabalyozasi terv, amelyet a
telepulésszerkezeti terv alapjan kerul kidolgozasra.

2. Atelepulésszerkezetiterv és a helyi épitési szabalyzat, szabalyozasi terv

0sszhangja
Telepulésszerkezeti terv altal Helyi Epitési Szabalyzat, Szabalyozasi Terv
meghatarozott Teriletfelhasznalasi altal meghatarozott épitési 6vezetek,
egység és szinttertletslriség Ovezetek
Ovezet| Beépitési mod Max. Max.
jele Beépitési| Szintterlileti
mérték mutaté
Min. Max. Min. Min.
épitménymagas sag| telekméret| zoldfelilet
BEEPITESRE SZANT TERULETEK
LAKOTERULET Lf-H Hagyomanyos falusias lakdteriilet
Falusias lakéterulet Lf-H o 20% 0,3
3,045m | 900 m2 50%
Lf/0,5

Lf-KN Kialakult, normaltelkes falusias lakoétertlet
Lf-KN 0] 25% 0,4
3,0-45m 600 m2 45%

Lf-N Normaltelkes falusias lakoéterilet
Lf-N o 25% 0,4
3,0-45m 600 m2 45%

Lf-SZ Szabadondll6 beépités lakéterilet
Lf-SZ SZ 30% 0,4
3,0-4,5m | 2000 m2 40%
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TELEPULESKOZPONT VEGYES
TERULET
Vt/0,9

Vt-Z Zartsorl beépitésa teleplléskdzpont vegyes
terilet

Vt-Z Z,HZ 40% 0,7

3,0-4,5m 600 m2 30%

Vt-SZ Szabadonall6 beépitési telepliléskdzpont
vegyes terilet

Vt-SZ SZ 30% 0,7
3,0-45m | 2000 m2 30%
MOemléki 6vezetek
Vi-M-RK Rémai Katolikus templom
Vt-M-RK SZ K K
K K 30%
GAZDASAGI TERULET
Kereskedelmi, szolgaltato terulet Gid Ildegenforgalmi teriilet
Gksz/0,6 Gid SZ 40% 0,5
3,050 m 1500 m2 30%
KULONLEGES TERULET
Temetd terllete K-t Temetd teriilete
K/0,1 K-t SZ 100 m2 -
Max. 4,0 m K 40%

BEEPITESRE NEM SZANT TERULETEK

KOZLEKEDESI TERULET

Kozuti kt‘)zleklgedés teriletei
KOu

KOu-m Mellékutak teriilete

ZOLDTERULET

Zoldterilet
Z

Z-Kp Kdzpark
Z-S Sporttér

ERDOTERULET

Oktatasi-kutatasi erdd
Eo

Eo Oktatasi-kutatasi erdd

Gazdaséagi erdd
Eg

Eg Gazdasagi erdd

MEZOGAZDASAGI TERULET

Altalanos mez6gazdasagi rendeltetési
tertulet
Ma

Ma-sz Mezdgazdasagi rendeltetésl szantd
Méa-sz-B Mezdgazdasagi rendeltetés
szanto - Birtokkdzpont

Ma-gy Mezbgazdasagi rendeltetéslt gyep-
rét-legeld

Kertes mezdgazdasagi terllet
Mk

Mk Mezdgazdaséagi rendeltetési kert

VIZGAZDELKODASI TERULET

Vizgazdalkodasi terulet
VT

V-1 VizmQterilet
V-2 Vizfolyés, vizelvezetés
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TARTALOMJEGYZEK

ZALAERDOD KOZSEG HELYI EPITESI SZABALYZATANAK
JOVAHAGYASAROL SzOLO
ONKORMANYZATI RENDELETHEZ

I; FE.JEZET )

ALTALANOS RENDELKEZESEK
1.8 A helyi épitési szabalyzat és szabalyozasi terv hatalya
2.8  Anhelyi épitési szabalyzat alkalmazasa

II. FEJEZET

TERULETFELHASZNALAS
3.8 Azigazgatési terllet tagozodasa
4.8 Belterlleti hatar modositas
5.8 Terlletfelhasznéalas

lll. FEJEZET

EPITMENYEK ELHELYEZESE, AZ EPITESI ENGEDELYEZES SZABALYAI
6.8 Az épités altalanos eldirasai
7.8 Az épitési engedélyezés szabalyai

IV. FEJEZET o
BEEPITESRE SZANT TERULETEK ELOIRASAI

8.8  Epitési bvezetek altalanos eldirasai

LAKOTERULET
9.8 Lakoteruletek altalanos elbirasai
10.8 Lf-H Hagyomanyos falusias lakotertlet
11.8 LfKN Kialakult normaltelkes falusias lakéterilet
12.8 Lf-N Normaltelkes falusias lakoteriilet
13.8 Lf-SZ Szabadonall6 beépitési lakotertlet

TELEPULESKOZPONT VEGYES TERULET
14.8 Telepuléskdzpont vegyes terlletek altalanos eldirasai
15.8 Wt-Z Zartsoru beépitési telepiléskbzpont vegyes terilet
16.8 Wt-SZ Szabadonall6 beépitési telepuléskdzpont vegyes terilet
17.8 Wt-M-RK Rémai katolikus templom

GAZDASAGI TERULET
18.8  Gid Idegenforgalmi teriilet
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KULONLEGES TERULET
19.8 K-t Temet0 terilete

V. FEJEZET ) o
BEEPITESRE NEM SZANT TERULETEK ELOIRASAI

KOZLEKEDESI TERULET
20.8 Kozlekedési teriiletek altalanos eldirasai

KOZUTI KOZLEKEDES TERULETE
21.8 KOu-m Orszagos mellékutak tertlete
22.8 Egyeéb kozlekedési teriletek

ZOLDTERULET
23.8  Z-Kp Kdzpark
24.8  Z-S Sporttér

ERDOTERULET
25.8 Erddteriletek altalanos eldirasai
26.8 Eo Oktatasi-kutatasi erdd
27.8 Eg Gazdaségierdd

MEZOGAZDASAGI TERULET
28.8 Mezbgazdasagi teruletek altalanos eldirasai
29.8 Ma-sz Mezbgazdasagi rendeltetési szant6
30.8 Ma-gy Mezdgazdasagi rendeltetési gyep- rét- legeld
31.8 Mk Mezbgazdaséagi rendeltetési kert

ViZGAZDALKODASI TERULET
32.8 Vizgazdalkodasi terilet
33.8 V-1 Vizmuterilet
34.8 V-2 Vizfolyés, vizelvezetés

VI. FEJEZET
EGYEB ELOIRASOK
35.8 Kozterlletekre, kozhasznélat céljara atadott terlletekre vonatkozo
rendelkezések
36.8 Epileteken elhelyezhetd reklam, hirdetés, cégér
37.8  Mérnoki létesitmények
38.8  Zoldfeluletek kialakitasa
39.8 Védoterlletek
40.8 Kozmavek elhelyezése
41.8 TOzvédelem
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VII. FEJEZET , , ,
AZ EPITESSEL KAPCSOLATOS KORNYEZET- ES TERMESZETVEDELMI

KOVETELMENYEK

42.8  Kdornyezetvédelem

A) Megengedett igénybevételi, kibocsatasi, szennyezettségi hatarértékek
— kornyezetterhelési hatarértékek - Altalanos eldirasok:

B) Zaj- ésrezgés elleni védelem
C) Talaj- és felszin alatti, felszini vizminéség védelem
D) Levegdmindség védelem
E) Termdfold védelem
F) Hulladékkezelés

43.8 Természetvédelem

VIIl. FEJEZET

KULTURALIS OROKSEG VEDELEM
44.8  MAQvi értékvédelem
A) Maemlékvédelem
B) Helyivédelem
C) Régészetileldhelyek védelme

IX. FEJEZET

SAJATOS JOGINTEZMENYEK
45.8  Kiszolgal6 és lakout céljara torténd lejegyzés
46.8  Utépitési és kozmivesitési hozzajarulas
47.8 Belltetési kotelezettség

X. FEJEZET )
48.8 VEGYES RENDELKEZESEK
49.8 ZARO RENDELKEZESEK

FUGGELEKEK

1. szamu fuggelék
A miemlékek és a mdemléki védelemre javasolt éplletek és a maemléki
kornyezetbe tartozo telekingatlanok jegyzéke

2. szamu fuggelék
Helyi védelemre javasolt mQvi értékek jegyzéke

3. szamu fuggelék
Régészeti leldhelyek jegyzéke

4. szamu fuggelék
Természeti tertletek és helyi védelemre javasolt taji és természeti értékek
jegyzéke



Zalaerd6d Kozség Helyi épitési szabalyzat

Zalaerddd Kozség Onkormanyzata Képvisel-testiiletének
14/2004. (XIl. 15.) szamu 6nkormanyzati rendelete

ZALAERDOD KOZSEG HELYI EPITESI SZABALYZATAROL

Zalaerddd Kozség Onkormanyzatanak Képviseld-testilete a helyi 6nkormanyzatokrol
sz0l6, modositott 1990. évi LXV. torvény 16.8 (1) bekezdésében, valamint az épitett
kornyezet alakitasarol és védelmérdl sz6l6, modositott 1997. évi LXXVIII. térvény 7.8 (3)
bek. c.) pontban kapott felhatalmazas alapjan, az épités helyi rendjének biztositasa
érdekében — a telepllés dnkorméanyzatdnak az orszagos szabalyoknak megfelelden,
illetve az azokban megengedett eltérésekkel, a teleplilés kozigazgatasi teruletének
felhasznalasaval és beépitésével, tovabba a kdrnyezet természeti, taji és épitett
értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez f(z8dd sajatos helyi kovetelményeket,
jogokat és kotelezettségeket magaba foglaléan - az alabbi énkormanyzati rendeletet
alkotja a Helyi Epitési Szabalyzatrol, és elfogadja a Szabalyozasi Tervet.

|. FEJEZET

ALTALANOS RENDELKEZESEK

A helyi épitési szabalyzat és szabalyozasi terv hatalya
1.8

(1) A Helyi Epitési Szabalyzat és Szabalyozasi Terv rendelet Zalaerddd Kozség teljes
kozigazgatasi tertletére terjed ki.

(2) A rendelet hatalya ala tartozo tertleten terlletet felhasznalni, épitési telket és
tertletet, Ut és egyéb kozlekedési létesitményt kialakitani, valamint beépiteni |,
tovabba kdzmahalozatot elhelyezni, épiletet és mas épitményt ( a matargyakat is
ideértve) tervezni, kivitelezni, épiteni, feltjitani, atalakitani, korszerdsiteni, bdviteni,
lebontani, hasznalni, valamint mindezekre hatdsagi engedélyt kiadni az altalanos
érvényl rendelkezések és hatdsagi el6irasok mellett, kizarélag a rendelet és a hoz zA
tartozé mellékletek egyuttes alkalmazasaval lehet.

(3) Jelenrendelet mellékletei:
- Szabalyozasi Terv Kltertlet M=1: 4.000
- Szabédlyozasi Terv Beltertlet M=1: 2 000

(4) Jelenrendelet figgelékei:
- 1. szdmu fuggelék — A maemlékek, a mdemléki védelemre javasolt
épuletek és a miemléki kérnyezetbe tartozo telekingatlanok jegyzéke
- 2.szamu fuggelék — Helyi védelemre javasolt mQvi értékek jegyzéke
- 3. szamu fuggelék — Régészeti leldhelyek jegyzéke
- 4. szamu fuggelék — Természeti terliletek és a helyi védelemre
javasolt taji és természeti értékek jegyzéke
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(5) A rendelet hatalya ala tartozo teriileten az Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési
KovetelIményekrdl szOl6 moédositott 253/1997. (XII. 20.) sz. Kormanyrendelet
(tovabbiakban: OTEK) elbirasait e rendeletben foglalt kiegészitésekkel és
eltérésekkel egyutt kell alkalmazni.

(6) A rendelet hatélya az 1.8 (1) bekezdés szerinti terlleten allandé vagy ideiglenes
jelleggel tartozkodo, tevékenységet folytat6 maganszemélyre, jogi személyre és jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezetre terjed ki.

A helyi épitési szabalyzat alkalmazasa
2.8

(1) Jelenrendelet mellékletét képezd Szabdalyozasi Terven kotelezének kell tekinteni:

a) a kbzigazgatasi és a kil-, belterulet hatarvonalat,

b) az egyes teriletek felhnasznalasanak médjat és hatarat,

C) az épitési bvezeti és Ovezeti besorolast, lehatarolast és jellemzdit,
d) szabalyozasi vonalat és szabdalyozasi szélességet,

e) épitési helyet,

f) avédoteriletek, véddtavolsagok, biztonsagi dvezetek hatarat,

g) kotelezd fasitast,

h) belterilet hatart megszQntetd jelet.

(2) A kotelezdnek jeldlt szabalyozasi elemek megvaltoztatdsa csak jelen rendelet és
mellékletei mdédositasaval lehetséges.

(3) A szabalyozasi terven jeldlt iranyado szabalyozasi elemek a kévetkezok:
a) iranyado telekhatar,
b) mdemléki kdrnyezet hatara,
c) régészetiterllet hatara,
d) természetiterilet.

(4) Az iranyado jelleggel jeldlt és a 2.8 (1) bekezdésben fel nem sorolt elemek a
szabalyozasi terv médositasa nélkil, a vonatkozo épitésiigyi jogszabalyok keretei
kozOtt az épitéshatosagi eljaras soran megvaltoztathatok.

(5) Aziranyado6 szabalyozasi elemek a kévetkezdképpen értelmezenddk:

a) Az iranyadoé telekhatar jelen rendelet keretei kdzo6tt az érintett tulajdonosok
szandékatodl fuggden, az Ovezeti eldirdsok adta lehetdségeken bell
maodosithaté javaslat.

b) A mGemléki kdrnyezet és a régészeti terlilet hatara, valamint a természeti
tertilet a védettséget meghatarozd jogszabaly valtozasa esetén, illetve
védettségi hatar valtozdsa esetén jelen rendelet modositasa nélkil
megvaltoztathato.

(6) Az épitési hely értelmezése iranyado telekhatéarral lehatarolt épitési telken:

a) Az épitési hely a telekhatar figgvenye, véglegessé a telek pontos kitlzése
és foldhivatali atvezetése utan valik.

10



Zalaerd6d Kozség Helyi épitési szabalyzat

(7) Az épitési hely értelmezése oldalhataron allé beépitési mod esetén:
a) Eszak-déli, vagy ahhoz kozelitd irany( kozteriletre fzott épitési telkek
esetén az épitési hely a telek északi oldalhatarara tapadjon, ha a
szabdlyozasi terv nem jeldli masként.
b) Kelet-nyugati, vagy ahhoz kozelitd iranyu kozteriletre fazott épitési telkek
esetén az épitési hely a telek keleti oldalhatarara tapadjon, ha a
szabalyozasi terv nem jeldli maskeént.

11
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Il. FEJEZET

TERULETFELHASZNALAS

Az igazgatasi terulet tagozodéasa
3.8

A teleplilés kbzigazgatasi terlilete az alabbi részekre tagozodik:
a) belterulet
b) kilterllet

Beltertleti hatar médositas
4.8

(1) Belteruleti hatarmddositas nincs.
Terlletfelhasznéalas

5.8

(1) Atelepulés kozigazgatasi terilete:

a) beépitésre szant tertletre, ezen belll épitési dvezetekre, valamint

b) beépitésre nem szant terlletre, ezen belll a 6vezetekre
tagozodik.

(2) Zalaerddd Kozség igazgatasi terlletének beépitésre szant teriletei az aldbbi épitési

Ovezetekre tagolddnak:

1. Lakoterilet
1.1. falusias lakétertlet (Lf)
Lf-H hagyomanyos falusias lakéterulet
Lf-KN kialakult normaltelkes falusias lakoterilet
Lf-N normaltelkes falusias lakéterilet
Lf-SZ szabadonall6é beépitési lakoterilet

2. Vegyes terulet
2.1. telepuléskbzpont vegyes terilet (Vt)
Vt-Z zartsoru beépitési telepiléskdzpont vegyes terllet
Vt-SZ szabadonallé beépitési telepliléskdzpont vegyes tertlet
Vt-M-RK Romai katolikus templom

3. Gazdasagi tertlet

3.1. kereskedelmi, szolgaltato terilet (Gksz)
Gid ldegenforgalmi terulet

12
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4. Kilénleges tertlet
K-t temet0 terllete

(3) Zalaerddd kozség igazgatasi teriiletének beépitésre nem szant teriletei az alabbi
Ovezetekre tagozodnak:

1. Kdzlekedési tertilet
1.1 Kozuti kozlekedes tertlete
KOu-m orszagos mellékutak teriilete

2. Zoldterilet
Z-Kp kozpark
Z-S sporttér

3. Erdotertlet
Eo oktatasi-kutatasi
Eg gazdaségi erdd

4. MezBgazdasagi terilet
4.1. Altalanos mezdgazdasagi teriilet
Ma-sz mezbgazdasagi rendeltetési szanto
Ma-gy mezbgazdaséagi rendeltetésl gyep, rét- legeld

4.2. Kertes mezdgazdasagi terilet

Mk mezdgazdasagi rendeltetési kert
5. Vizgazdalkodasi tertlet

V-1 vizmQterulet

V-2 vizfolyas, vizelvezetés

13
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. FEJEZET

P

EPITMENYEK ELHELYEZESE, AZ EPITESI ENGEDELYEZES SZABALYAI

A

Az épités altalanos eldirasai
6.8

Kozmavesitettség mértéke

(1)

(2)

(3)

B)

A rendelet 1.8(1) bekezdésében meghatarozott terileten belll beépitésre szant
tertleten a szennyvizcsatorna halozat kiépitéséig részleges kozmavesitettség esetén
helyezhetd el f6 rendeltetési moda épullet. A kdzmlves szennyvizelvezetés és —
tisztitas biztositasaig zart, szigetelt, szakszerl szennyvizpotld épitése sziikséges.

A rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatarozott terileten belll beépitésre szant
terlileten a szennyvizcsatorna hal6zat kiépitése utan f6 rendeltetési méda épiilet
csak teljes kbzmQvesitettség esetén helyezhetd el.

A beépitésre nem szant terileten huzamos tartézkodas céljara szolgald épilet
létesitése esetében amennyiben nem biztosithaté k6zmdves szennyvizelvezetes,
abban az esetben zart, szigetelt, szakszerl szennyviztarolo épitése sziikséges.

Terepszint alatti épitmények

)

(2)

(3)

(4)
(5)

(1)

Terepszint alatti épitmény, valamint az épulettel szerkezetileg egybefliggd pinceszint
az oldal- és hatsokertben is elhelyezhetd, de telekhatartdl 2,00 métert szabadon kell
hagyni.

Oldalhataron all6 beépités esetében, valamint, az épitési dvezetben, dvezetben

meghatarozott legkisebb telekszélességnél kisebb szélességl telek esetében a
telekhatartél szamitott 1,00 métert kell elhagyni.

A terepszint alatt épithetd szintterllet mértéke megegyezik az épitési Gvezetre,
Ovezetre megallapitott maximalis beépitési mértékkel.

Terepszint alatti épitmény csak az épitési helyen belll emelkedhet ki a terepszintbdl.
Térszin alatti parkolok a felettiik [évd épulletek homlokzati sikjan nem nyulhatnak tal.
Az épitési engedélyezés szabalyai
7.8
A Keépviseld-testilet az egyes épitményekkel, épitési munkakkal és épitési
tevékenységekkel kapcsolatos hatdsagi engedélyezési eljarasokrol sz6l6 46/1997.
(XIl. 29.) KTM rendelet 9.8-aban meghatarozott épitési munkak korét boviti, és az

alabbi épitési munkakat is az engedélykoteles épitési munkakhoz sorolja:

a) telepuléskdzpont vegyes tertileten az épuletek homlokzati szinezése.
b) kdzterileteken, kbzhasznalat céljara atadott tertileten koztargy,
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c) 4,0 méternél magasabb antenna, zaszlérud épitése, elhelyezése,
atalakitasa, bovitése az épdulet térelhatarold szerkezeteire erdsitve, illetve
azon tulnyuléan tartoszerkezetével egyitt szamitott hosszmérettel,

d) helyi védettségl épitményen és a helyi értékvédelmi terlleten |évd
épitményen kozterlletrdl lathaté helyen barmilyen reklam, fényreklam,
hirdetés elhelyezése, portal (Uzlethomlokzat), kirakatszekrény, védotetd,
elbtetd, ernybszerkezet létesitése, bdvitése.

e) helyi védettségl épitményen és a helyi értékvédelmi tertleten |évd
épitményen végzett barmilyen kilsd felljitasi, atalakitasi, korszerUsitési
munka, akkor is ha a teherhordd szerkezetet, illetve a homlokzati
megjelenitést nem befolyasolja.

(2) A helyi védettségl épitményeken végzett épitési engedély koteles munkalatok
engedélyezését megeldzben elvi épitési engedélyt kell kérni a beépitési, épitészeti,
telepiléskeépi kovetelmények tisztazasa céljabdl, melynek tartalmaznia kell:

a) az épitmény épitéstorténeti kutatisat,

b) az épitmény(ek)en még meglévo, illetve rontott homlokzat esetén az eredeti
homlokzati tagozatok, részletek, valamint az eredeti aranyu nyilaszarék
visszaallitasét,

c) meghatérozza az épitmény homlokzati burkolatat, szinezését.

(3) Azokon a terlleteken, ahol a tertlet felhasznalasa, az dvezet, illetve épitési dvezet
az Ovezeti tervlapon jeldltek szerint — a jelenlegihez képest — megvaltozik, épités és
telekalakitas csak a valtozasnak megfeleldéen engedélyezhetd.

(4) Az (3) bekezdésben foglaltaktdl eltérden épités, fennmaradas, rendeltetés
megvaltoztatas, illetve telekalakitds a szabdlyozéasi tervvel nem egyezd terllet-
felhasznélas esetében akkor engedélyezhetd, ha:

a)az eépités a legszukségesebb (élet-, vagyon-, koézbiztonsag, esetleg
egészségi szempontok miatt elengedhetetlen) munkalatok elvégzésére
irdnyul,

b) a terv szerinti tertletfelhasznalas nagyobb tavlatban (legalabb tiz év) valik
esedékessé, és végrehajtasat a kérelmezett allapot nem akadalyozza, és
nem teszi kdltségesebbé,

c) a terv szerinti teruletfelhasznalas nagyobb tavlatban (legalabb tiz év) valik
esedékesseé és a kérelmezett allapot a végrehajtasat koltségesebbé tesz i, de
az épittetd meghatarozott idBpontig Kkartalanitas nélkili elbontési
kotelezettséget vallal, mely kotelezettséget az ingatlan-nyilvantartasba be
kell jegyeztetni.

(5) A telepllésen dllattartd6 éplletet létesiteni csak az allatok tartasardl szolo
onkormanyzati rendelet eldirasainak figyelembevételével lehet.
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V. FEJEZET

BEEPITESRE SZANT TERULETEK ELOIRASAI

Epitési 6vezetek altalanos eldirasai
8.8

(1) Az épitési bvezetekben a nem kialakult (még nem, vagy jellemzden nem beépitett,
illetve atalakitdsra szant) terlleteken telekalakitas, illetve beépités a vonatkoz6
épitési Ovezeti eldirdsok betartdsaval engedélyezhetd.

(2) Atelepuléskép meg0brzése érdekében az épitési engedélyezési eljaras soran:
- torekedni kell a telepulési kornyezetbe illeszkedd, falusias jelleg
megorzésére,
- eldnyben kell részesiteni a hagyomanyos |jllegl, anyagu, épitészeti
kialakitasu épuletet,
- kerulni kell az olyan megoldasokat, amelyeknél a foldszinti padlévonal 50,0
cm-t meghaladdan eltér a terepszinttdl.

(3) Az épitési dvezetekben a méar kialakult tertleteken a vonatkozé épitési dvezeti
elbirasoktol az alabbiak szerint lehet eltérni,

a) Ha a telek jelenlegi beépitettsége meghaladja az dvezetre elirtat, akkor a
meglévd épllet feltjithatd, de sem a beépitettség, sem az
epitménymagassag nem noévelhetd. Ha az épulet lebontasra kerl, a telket
beépitetlen teleknek kell tekinteni és az (1) bekezdés eldirasait kell
alkalmazni.

b) Ha a telek jelenlegi terllete kisebb, mint az dvezetre elbirt (azaz a
kialakithato telektertlet), akkor a telek csak akkor épithetd be, ha az épilet
elhelyezésére vonatkozé szabalyok (tOztavolsag, oldal-, eld-, és hatsdkert
méretek betarthatok.

c) Ha a telek jelenlegi épitményeinek magassaga meghaladja az o6vezetre
eldirtat, akkor a meglévd épdulet feltjithatd, de atépités esetén az Uj épilet
magassaga hem haladhatia meg a szomszédos éplletek
épitménymagassaganak atlagat.

d) Ha a telek jelenlegi beépitési mddja nem felel meg az dvezetre eldirtnak,
vagy az eldiras szerinti beépitési méd a szomszédos telken kialakult allapot
miatt atépitésnél, vagy Uj épllet elhelyezésénél nem érvényesithetd, akkor
az épitési hatosag meghatarozhatja az dvezeti eldirastol eltérd beépitési
modot, a telekre vonatkozo6 egyéb épitési eldirasok betartasa mellett.

(4) Az egyes telkeken az épuletek elhelyezésekor a szabalyozasi tervben vagy jelen
rendeletben meghatéarozott épitési helyet kell figyelembe venni. Az épitési telken az
épitési helyet az épitési dvezet elb-, oldal- és hatsdkertre vonatkozo6 eldirdsai
hatarozzak meg.

(5) Az épitési bvezetek tertiletén a gépjarmavek elhelyezésére helyi parkolasi rendelet

hianyaban az OTEK 42. §-anak és 4. szamu mellékletének elbirasait kell
alkalmazni.
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(1)

(2)

(3)
(4)

)

(6)

(7)

(8)
(9)

LAKOTERULET

Lakéterilletek altalanos eldirasai
9.8

Zalaerddd kozség lakoteriletei a falusias lakoéterllet teriletfelhasznalasi egységbe
tartoznak.

A falusias lakoterilet jellemzden alacsony laksOrdségl, a beépitett telekrészhez
kapcsol6édd, vagy 0©nélldé — mezdgazdaségilag hasznositott kertterilettel is
rendelkezik és amely lakdépileten kivil mezdgazdasagi épitmények elhelyezésére
szolgal.

Alakoteriletek épitési 6vezetekre vald tagolasat a szabalyozasi terviap tartalmazza.

A terilet elsddlegesen: lakGéplletek, tovabba

- ahelyi igazgatasi, egyhazi, oktatasi,

- a helyi lakossag ellatasat szolgalé, nem zavaré hatasu kereskedelmi,
szolgaltatd, vendéglatoé épllet,

- mavelddési, egészségugyi, szocialis épllet,

- szallashely szolgaltat6 épulet

- aterulet rendeltetésszerl hasznéalatat nem zavaré hatasu izemanyagtoltd,

- a terulet rendeltetésszerd hasznélatdt nem zavardé hatasu kézmdipari
épitmény elhelyezésére szolgal.

A tertleten kivételesen elhelyezhet6:
- ahelyilakossag kdzbiztonsagat szolgald épitmeény,
- sportépitmény,
- aterulet rendeltetésszerl hasznalatat nem zavard hatasu egyéb gazdasagi

épitmény,

ha az épitmény a lakéteriletre vonatkozo épitési dvezeti eldirdsoknak, tovabba
a rendeltetése szerinti kilon hatésagi eldirdsoknak megfelel, valamint a mas
rendeltetési hasznalatbdl eredd sajatos hatadsok nem korlatozzak a sz omszdos
telkeknek az épitési dvezeti eldirasoknak megfeleld beépitését, hasznalatat.

Epitési telken két 6nallé lakéépiilet akkor helyezhetd el, ha a telekméret legalabb
kétszerese az épitési bvezetben meghatarozott minimélis telekméretnek.

A terilet telkein legfeljebb két f6 rendeltetést épllet és maximum két lakas
helyezhetd el.

A terlleten lakGépuletenként két lakas létesithetd.

A terilet épitési telkein jelen rendelet 9.8 (4) és (5) bekezdésében jeldlt
épitményeket kiegészitd, kiszolgald funkcidju éplletek helyezhetdk el:

a) jarmatérolo,

b) haztartassal kapcsolatos barkdcsmihely, mely megfeleldéen szigetelt, a
lakossagot nem zavarja, valamint az épitési 6vezetben megengedett zaj és
rezgéshatarértékeket nem lépi tul,

c) nyarikonyha, mosodkonyha, szaritd, egyéb taroloépitmény (tlizeldanyag,
szerszamkamra, tovabba szin, fészer, magtar, goré, csir és mas tarolo),
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d) allattartas céljara szolgald épitmény az allattartasi rendelet elGirasainak
betartasa mellett,

e) mdterem

f) kazanhaz.

(10) A (9) bek. szerinti épllet gerincmagassaga az els6dleges rendeltetést éplulet
gerincmagassagat nem haladhatja meg.

(11) Oldalhataron all6 elsédleges funkcioju épulet esetén, vele azonos oldalhatéarra, az zal

lehetdleg egybeépitve, a fo épllettel azonos tetdidommal épithetd a (9) bekezdés
szerinti épulet.

(12) Ujonnan épuild, a (9) bek. szerinti épiilet utcafrontra nem telepithetd.
(13) Aterilleten az alabbi melléképitmények helyezhetdk el:

a) kozmibecsatlakozasi matargy,

b) kbzmUpo6tlé matargy,

c) hulladéktartaly — tarol6 ,

d) kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 méteres mélységgel),

e) kerti épitmény,

f) kerti viz- és furdémedence, napkollektor,

g) kerti épitett tizrakohely,

h) kerti lugas, labonallé kerti tetd legfeljebb 20,00 m? vizszintes vetiilettel

i) héaztartasi célu kemence, husfustold, jegverem, zéldségverem,

j) kerti szabadlépcsd (tereplépcsd) és lejtd,

k) szabadon all6 és legfeljebb 6,00 méter magas szélkerék, antennaoszlop,
zaszlbtarto oszlop.

(14) Kerti viz- és furddmedence kizarolag az épitési dvezetben eldirt épitési helyen beldl
helyezhetd el.

(15) A fo rendeltetés szerinti épuletek magastetds kialakitasuak lehetnek, a tetd 35-45fok
kozotti hajlasszogl lehet, tetdgerinc az utcdban kialakult allapothoz igazodjon.
Kiegészitd, kiszolgaldo funkcioju épilet lapos tetds kialakitasu is lehet. A
tetéhéjalasnal hullamoala fedés nem alkalmazhato.

(16) Az épitési telkeken a beépitési vonalat a kialakult allapotnak megfelelden, az
utcaban kialakult beépités vonaldhoz igazodva (legaldbb a 3-3 szomszédos ingatlan
beépitéséhez igazodva), illetve a kedvezd téjolas figyelembevételével Kkell
engedélyezni, ha ez egyértelmlen nem eldénthetd minimum 5,00 méteres eldkertet
kell megtartani.

(17) Az eredeti terepszintet megvaltoztato tereprendezés esetén az épitménymagassag
az eredeti terepszinttdl szamitandé.

(18) Az lakoteruleten az épitési telek felosztasa akkor engedélyezhetd, ha a telekméret
legaldbb kétszerese az épitési dvezetben meghatarozott minimalis telekméretnek.
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Lf-H

Hagyomanyos falusias lakoéterilet

10. §

(1) AzLf-Hjell épitési bvezetben az épitési telkekre meghatarozott hatarértékek:

Engedélyezhetd
telekalakitas

telekcsoport Ujraosztas, telekfelosztas,
telekegyesités, telekhatar rendezeés

Kialakithato legkisebb
telektertlet-méret

900 m“

Legkisebb utcai telekszélesség

a tombben kialakult, 0j telekosztas esetében 15,00 m

Beépitési mod

oldalhataron allé

Beépitettség megengedett 20%
legnagyobb mértéke

Megengedett legkisebb-

legnagyobb épitménymagassag | 3,00 —4,50 m

Eldkert

a tombben kialakult, jelen rendelet 9. § (16) bekezdés
szerint

Oldalkert min. 4,5 m
Hatsokert min. 6,00 m
Zoldfelllet legkisebb mértéke 50 %
Megengedett legnagyobb 0,3 m“m*
szintterleti mutato

Lf-KN

Kialakult normaéltelkes falusias lakoétertlet

11. §

(1) AzLf-KNjelQ épitési dvezetben az épitési telkekre meghatérozott hatarértékek:

Engedélyezhetd
telekalakitas

telekcsoport Gjraosztas, telekfelosztas,
telekegyesités, telekhatar rendezeés

Kialakithato legkisebb
telektertlet-méret

600 m2

Legkisebb utcai telekszélesség

a tdmbben kialakult, 0j telekosztas esetében 15,00 m

Beépitési mod

oldalhataron allé

Beépitettség megengedett 25%
legnagyobb mértéke
Megengedett legkisebb- 3,00-4,50m

legnagyobb épitménymagassag

Elokert

a tdombben kialakult, jelen rendelet 9. § (16) bekezdés
szerint

Oldalkert min. 4,50 m
Hatsokert min. 6,00 m
Zoldfelulet legkisebb mértéke 45 %
Megengedett legnagyobb 0,4 m“/m*

szinttertleti mutat6
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Lf-N
Normaltelkes falusias lakoterulet
12. §

(1) AzLf-NjelG épitési ovezetben az épitési telkekre meghatarozott hatarértékek:

Engedélyezhetd telekcsoport Ujraosztas, telekfelosztés,
telekalakitas telekegyesités, telekhatar rendezés
Kialakithato legkisebb 600 m2

telekterilet-méret

Legkisebb utcai telekszélesség | 15,00 m

Beépitési mod oldalhataron allo

Beépitettség megengedett 25%

legnagyobb mértéke

Megengedett legkisebb- 3,00-4,50m

legnagyobb épitménymagassag

Elokert kotelez6en 5,00 m

Oldalkert min. 4,50 m

Hatsokert min. 6,00 m

Zoldfelulet legkisebb mértéke 45 %

Megengedett legnagyobb 0,4 m“/m*

szintterlleti mutato

(2) Utcai kerités max. 2,0 m magassaggal, max. 50,0 cm labazattal és 50%-ban attort
fakeritésként épithetd.

Lf-SZ
Normaltelkes falusias lakoterulet
13. §

(1) AzLf-SZjell épitési bvezetben az épitési telkekre meghatarozott hatarértékek:

Engedélyezhetd telekcsoport Ujraosztas, telekfelosztés,
telekalakitas telekegyesités, telekhatar rendezés
Kialakithato6 legkisebb 2000 m2

telekterilet-méret

Legkisebb utcai telekszélesség | 30,00 m

Beépitési mod szabadonall6

Beépitettség megengedett 30%

legnagyobb mértéke

Megengedett legkisebb- 3,00-4,50m

legnagyobb épitménymagassag

Eldkert min. 5,00 m

Oldalkert min. 3,00 m

Hatsokert min. 6,00 m

Zoldfelulet legkisebb mértéke 40 %

Megengedett legnagyobb 0,4 m“/m*

szintteruleti mutato

(2)  Utcai kerités max. 2,0 m magassaggal, max. 50,0 cm labazattal és 50%-ban attort
fakeritésként épithetd.

20




Zalaerd6d Kozség Helyi épitési szabalyzat

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

TELEPULESKOZPONT VEGYES TERULET

Telepuléskbzpont vegyes terliletek altalanos eldirasai
14. §

A terllet tobb 6nall6 rendeltetési egységet magaban foglald, lakd és olyan helyi
telepllési szintd igazgatasi, kereskedelmi, szolgéaltatd, vendéglatd, szallashely
szolgaltatdé, egyhazi, oktatasi, mivelddési, egészségugyi, szocialis épitmények
elhelyezésére szolgal, amelyek alapvetden nincsenek zavar6 hatassal a
lakofunkciora.

A terileten elhelyezhet6:

- lakééplilet,

- igazgatasi épllet,

- kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglatod, szallashely szolgaltato éplilet,

- egyeéb kozossegi szorakoztatd épllet, a terilet azon részén, ahol a méas
rendeltetési hasznalatb6l eredd sajatos hatasok nem korlatozzak a
szomszédos telkeknek az Ovezeti eldirasoknak megfeleld beépitéseét,
hasznalatét,

- egyhazi, oktatasi, mOvelddési, egészséglgyi, szocialis épllet,

- sportépitmény.

Epitési telken tobb épiilet is elhelyezhetd.

A terllet épitési telkein az alabbi (2) bekezdésében jelolt épitményeket kiegészitd,
kiszolgalo funkciéju épuletek helyezhetdk el:

a) jarmatarolo,
b) kazanhaz.

A terllet épitési telkein, amennyiben a fo rendeltetés a lakéfunkcio, az alabbi

sz

c) jarmatarolo,

d) haztartassal kapcsolatos barkacsmuihely, nyarikonyha, mosékonyha, szarito,
egyéb taroloépitmény (tizeldanyag, szerszamkamra, tovabba szin, fészer,
magtar, goré, cslr és mas tarolo),

e) az adott ingatlanon barkacsmuhely, illetve kisipari tevékenység folytatasara
szolgélo, zart mahely, mely megfelelden szigetelt, a lakossagot nem zavarja,
valamint az épitési dvezetben megengedett zaj és rezgéshatarértékeket nem
lépi tal,

f) materem,

g) kazanhaz.

A (4) és (5) bek. szerinti épulet gerincmagassaga az elsddleges rendeltetési épulet
gerincmagassagat nem haladhatja meg.

A (4) és (5) bek. szerinti épllet a fd rendeltetésh épulettel lehetbleg egybeépitve,
azzal azonos tetdidommal helyezheto el.

Ujonnan éplild, (4) és (5) bek. szerinti épiilet utcafrontra nem telepithetd.
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(9) Aterlleten az aldbbi melléképitmények helyezhetdk el:

a)
b)
c)
d)

e) kerti épitmény,

k6zmObecsatlakozasi matargy,

k6zmapo6tldé matargy,

hulladéktartaly — tarold,

kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 méteres mélységgel),

f) kertiviz- és furdémedence, napkollektor,

9)
h)

kerti épitett tlzrakdhely,
kerti lugas, labonallé kerti tetd legfeljebb 20,00 m? vizszintes vetiilettel,

i) haztartasi céla kemence, husfistold, jégverem, zéldségverem,
j) kerti szabadlépcso (tereplépcsd) és lejtd,

k)
zaszlétart6 oszlop.

szabadon allo és legfeljebb 6,00 méter magas szélkerék, antennaoszlop,

(10) Az épuletek magastetds kialakitasuak lehetnek, a tetd hajlasszdge 35-45 fok
hajlasszoggel alakithato ki, tetdgerinc az utcdban kialakult allapothoz igazodjon.

(11) Az eredeti terepszintet megvaltoztatd tereprendezés esetén az épitménymagassag
az eredeti terepszinttdl szamitandé.

Vt-Z

Zartsoru beépitési telepiiléskdzpont vegyes terllet

15. §

(1) AVt-Zjell épitési 6vezetben az épitési telkekre meghatarozott hatarértékek:

Engedélyezhetd
telekalakitas

telekcsoport Gjraosztas, telekfelosztas,
telekegyesités, telekhatar rendezés

Kialakithato6 legkisebb
telektertlet-méret

600 m*

Legkisebb utcai telekszélesség

A tombben kialakult, 0j telekosztas esetén 10,00 m

Beépitési mod

hézagosan zartsoru, zartsoru

Beépitettség megengedett 40%
legnagyobb mértéke
Megengedett legkisebb- 3,00-4,50m

legnagyobb épitménymagassag

Elokert

(2) bekezdés szerint

Oldalkert (pl.: saroktelken vagy| min. 3,00 m
hatsokert iranyu épiletszarny

esetén)

Hatsokert min. 3,00 m
Zoldfelllet legkisebb mértéke 30 %
Megengedett legnagyobb 0,70 m“/m*

szintteruleti mutat6

(2) Az épitési telkeken a beépitési vonalat a kialakult allapotnak megfelelden, az
utcaban kialakult beépités vonalahoz igazodva (legalabb a 3-3 szomszédos ingatlan

beépitéséhez igazodva),

illetve a kedvezd tajolas figyelembevételével

kell

engedélyezni, ha ez egyértelmien nem elddnthetd, akkor utcavonalon allo, eldkert
nélklli beépitési éplilet épithetd.
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(3) FO rendeltetést kiszolgalé épulet, a fdépllethez kapcsolédéan oldalhataros
beépitéssel helyezhetd el.

Vt-SZ
Szabadonall6 beépitési teleplléskbzpont vegyes terilet
16. §

(1) AVt-SZjell épitési bvezetben az épitési telkekre meghatarozott hatarértékek:

Engedélyezhetd telekcsoport Ujraosztas, telekfelosztés,
telekalakitas telekegyesités, telekhatar rendezés
Kialakithaté legkisebb 2000 m*

telektertlet-méret

Legkisebb utcai telekszélesség | 20,00 m

Beépitési mod szabadonallo
Beépitettség megengedett 30%
legnagyobb mértéke

Megengedett legkisebb- 3,00-4,50m
legnagyobb épitménymagassag

Eldkert min. 5,00 m

Oldalkert (pl.: saroktelken vagy| min. 3,00 m
hatsokert iranyu épiletszarny

esetén)

Hatsokert min. 6,00 m
Zoldfelllet legkisebb mértéke 40 %
Megengedett legnagyobb 0,70 m“/m*

szinttertleti mutaté

(2) A lakotertlet kialakitasat megeldz6en a jogszabalyok szerinti maganut kialakitasa
szlikséges.

Vt-M-RK ROomai katolikus templom
17. 8

(1) AVit-M-RK jel( épitési dvezetben az épitési telkekre meghatarozott hatarértékek:

Engedélyezhetd telekalakitas nem engedélyezhetd, kialakult
telekalakitas telekallapot megtartandé
Kialakithato legkisebb kialakult

telektertlet-méret

Legkisebb utcai telekszélesség | kialakult

Beépitési mod szabadonallo

Beépitettség megengedett kialakult, a meglévd beépitettség nem ndvelhetd
legnagyobb mértéke

Megengedett legkisebb- kialakult

legnagyobb épitménymagassag

Elokert kialakult

Zoldfellulet legkisebb mértéke 30 %

Megengedett legnagyobb kialakult

szinttertleti mutaté
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(2)

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

A miemlék épitési tigyeiben az eljaré hatdsag a Kulturalis Orokségvédelmi Hiv atal.
GAZDASAGI TERULET

Gid
Idegenforgalmi tertlet
18. §

Zalaerddd kozség gazdasagi teriletei kereskedelmi, szolgaltaté teruletek
tertletfelhasznalasba tartoznak.

A tertleten elhelyezhetd a vadaszturizmust, falusi turizmust kiszolgéal6 éptiletek:

a) panzio, szallashely épulet
b) ellato, szolgaltaté épitmények,
c) vendéglatas épliletei,

A tertllet épitési telkein tdbb épulet elhelyezhetd.

A terllet épitési telkein 6nallo épitményként az (2) bekezdése szerinti épitményeket
kiegészitd, kiszolgal6 funkcidju épuletek 6nallé épitményként is elhelyezhetdk.

A terlileten az alabbi melléképitmények helyezhetdk el:

a) kozmU-becsatlakozasi matargy,

b) kozmQpdtlo matéargy,

¢) hulladéktartaly-tarolo (legfeljebb 2,00 méteres belmagasséaggal),

d) kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 méteres mélységgel),

e) szokokaut,

f) terepszintnél 1,00 méternél nem magasabbra emelkedd lefedés nélkili
terasz,

g) kerti vizmedence, napkollektor,

h) labon &ll6 kerti tetd legfeljebb 20,00 m?vizszintes vetiilettel,

i) 6mlesztett anyag-, folyadék- és gaztarolo,

j) kerti szabadlépcsd (tereplépcsd) és lejtd,

k) szabadon all6 és legfeljebb 6,00 méter magas szélkerék, antennaoszlop,
zaszlotart6 oszlop.

Az épuletek magastetds kialakitasuak lehetnek, 35-45 fok hajlassz6ga kialakitassal.
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(7) AGid jeld épitési bvezetben az épitési telkekre meghatarozott hatarértékek:
Engedélyezhetd telekcsoport Gjraosztés, telekfelosztas, telekegyesités,
telekalakitas telekhatar rendezés
Kialakithato legkisebb| 1500 m*
telekterilet-méret
Legkisebb utcai telekszélesség| 20,00 m
Beépitési mod szabadonallo
Beépitettség megengedett| 40%
legnagyobb mértéke
Megengedett legkisebb- 3,00-5,00m
legnagyobb
épitménymagassag
Elokert min. 5,00 m
Oldalkert min. 3,0 m
Hatsokert min. 6,00 m
Zoldfelulet legkisebb mértéke | 30 %

Megengedett legnagyobb 0,5mm*

szinttertleti mutaté

(8)

Az épitési telkek lakoterulettel hataros telekhatara mentén, attél minimum 2,00 méter

tavolsagra legaldbb 1 sor, honos fafajokbdl all6 fasort kell telepiteni és fenntartani. A
telepitést az épulet hasznalatbavételéig meg kell valdsitani.

(9)

Parkolas telken belll térszin feletti felszini parkolékban, térszin alatti parkol6kban -

melyek a felette 1évd épulletek homlokzati sikjdn nem nyulhatnak tul -, illetve
parkoléhazban egyarant megoldhato.

KULONLEGES TERULET

(1)

K-t
Temeto terilete
19. 8

A K-t jell épitési dvezet a telepllés temetdinek 6vezete. A terlleten a temetdkrdl és

a temetkezésrdl szold 1999. évi XLII. térvény és az ennek végrehajtasarol szold
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet eldirasai szerint kell eljarni.

(2) AK-tjell épitési bvezetben az épitési telkekre meghatarozott hatarértékek:
Engedélyezhetd Telekegyesités, telekhatarrendezeés
telekalakitas

Kialakithato legkisebb kialakult

telekterilet-méret

Legkisebb utcai telekszélesség | kialakult

Beépitési maod szabadonallo

Beépitettség megengedett 100 m*

legnagyobb mértéke

Megengedett legnagyobb 4,00 m

épitménymagassag

Zoldfelulet legkisebb mértéke 40 %
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(3)

(4)

)

)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

)

A terlleten a meglévd épitmény bdvithetd, illetve a meglévd helyén ujjaépithetd
legfeljebb 100 m? hasznos alapteriilet beépitésével.

Az épitési dvezetben megengedett legnagyobb épitménymagassagot matargy (pl.:
harangladb, torony, emlékmQ) épitménymagassaga legfeljebb 3,00 méterrel
meghaladhatja.

A temetd telkén belll a telekhatarok mentén 2,00 m-re a telekhatartél fasor
|étesitendo.

V. FEJEZET

BEEPITESRE NEM SZANT TERULETEK ELOIRASAI
KOZLEKEDESI TERULET

Kozlekedési tertletek altalanos eldirdsai
20. §

A kozlekedési terllet a meglévd és tervezett orszagos és a helyi kozutak,
kozforgalom céljara atadott magénutak, mindezek csomopontjai és a hozzajuk
tartozo létesitmények elhelyezésére szolgal.
A kozlekedési terlileten az alabbi kdzlekedést kiszolgalo épitmények helyezhetdk el:
a) autébuszvaro
b) utcabutorok
c) hulladékgyijtd

A kozlekedés matargyait a meglévd névényallomany és a természeti elemek fokoz ott
figyelembevételével lehet csak elhelyezni.

Ujonnan beépiild lakéteriileten a szabéalyozasi terv szerinti szabalyozasi szélesség
biztositando a lakoutak részére.

Az Ujonnan kialakitand6 utakat agy kell tervezni és kialakitani, hogy a t0zoltasi
felvonulési teruletet, a szikséges kozm( elhelyezést és kétoldali zoldsav kialakitast
biztositani tudjak.

A telepuléskbzpont vegyes terlileten a gyalogjarda, a gyalogos utvonal, illetve a
vegyes haszndalatl ut természetes anyagu térburkolattal alakitandé ki.

KOZUTI KOZLEKEDES TERULETE
KOu-m
Orszagos mellékutak terilete

21. §

AKOu-m jell 6vezet a meglévd és tervezett orszagos mellékutak dvezete.
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(2)

(3)

4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

A KOu-m jel 6vezetbe tartozé meglévd orszagos mellékat:
- 7331. szamu 0sszekotd at
- 73168 szamu 0sszekdotd ut

A 7331, 73168 szamu utak meglévd szabalyozasi szélessége megtartando.

Az orszagos mellékutak tengelyétdl mért 50,0 — 50,0 m -es véddtavolsagon belil
épitmény elhelyezéséhez a kozut kezel6jének hozzajarulasa szikséges.

Egyéb kozlekedési tertletek
22. 8

Az dvezetbe nem sorolt kdzlekedési teriletek kozé tartoznak:
- lakéut
- kiszolgalo at

A szabdlyozasi tervlapon rogzitett szabalyozasi szélességek biztositandok.

ZOLDTERULET

Z-Kp
Kozpark
23. 8

A Z-Kp jel0 6vezet a telepulés allandéan novényzettel fedett kodzterileteinek,
kozparkjainak tertlete.

A Z-Kp jell 6vezet tertiletén:
- jatszOkertet
- sportkertet
- pihendkertet
- disztavat
lehet |étesiteni.

A teruleten az alabbi épitmények helyezhetdk el:

a) a pihenést és a testedzést szolgalo épitmény,
b) vendéglatod, idegenforgalmi épllet,

C) ismeretterjesztés épitményei,

d) jatszéeszkdzok,

e) nyilvanos illemhelyek,

f) aterllet fenntartdsahoz sziikséges éplulet.

A (2) bekezdés szerinti épitmények a Z-Kp jell 6vezet teljes terlletére vonatkozdan

legfeljebb 2%-0s beépitettséggel, valamint szabadonallé beépitési moddal, legfeljebb
3,00 épitménymagassaggal alakithatok ki.
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(5)
(6)
(7)
(8)

)

(2)

(3)

(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

Az dvezet telkeinek minimum 80%-at intenziv zoldfellletként kell kialakitani.
Az dvezet terllete bekerithetd, de korlatlan kbzhasznélatat biztositani kell.
Az dvezet telkeinek ndvényzetét kertészeti terv alapjan kell kialakitani, feldjitani.
A zoldteruletek folyamatos karbantartdsaroél a telepulési nkorméanyzat gondoskodik.
Z-S
Sporttér
24. §

AZ-S jell 6vezet a teleplilés alland6an ndvényzettel fedett sportolas céljara szolgald
terdlete.

A tertleten az alabbi épitmények helyezhetdk el:

a) apihenést és a testedzést szolgald épitmény,
b) lelato,

c) 0lt6zd, nyilvanos illemhely,

d) szallashely

e) aterulet fenntartasahoz sziikséges éplulet.

A (2) bekezdés szerinti épitmények a Z-S jel( 6vezet teljes teriletére vonatkozban
legfeljebb 2%-0s beépitettséggel, valamint szabadonallé beépitési moddal, legfeliebb
3,00 méter épitménymagassaggal alakithatok ki.

ERDOTERULET

Erdoteriletek altalanos eldirasai
25. §

Az erdbtertlet a meglévd erdd, illetve erddsilt terlilet az erddrdl és az erdd
védelmeérdl szolo 1996. évi LIV térvény 8.8 (1) bekezdése szerint.

Erdoteruleten fat kivagni csak az Erdéfelligyelség engedélyével szabad.
Az erdd védelme, rendben tartasa a tulajdonos feladata.

A telepillésen az erdoteriiletek megtartanddk, az erddtérvényben, illetve az
Uzemtervben rogzitetteknek megfelelden kezelenddk, hasznalhaték.

Erddtertlet belteriiletbe vonasa, épitési- vagy egyéb célbol térténd, erddtérvényben
€s az Uzemtervben rogzitettekkel ellentétes, mas célu igénybevétele nem
engedélyezhetd.

Az erdordl és az erdd védelmérdl szold 1996. évi LIV. térvény szerint az erdd
elsddleges rendeltetését meg kell tartani, megvaltoztatdsat az erdészeti hatdsag
engedélyezi.
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(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(1)
(2)

A nem erdbtervezett, de erddtorvény hatalya ala tartoz6 (ingatlan-nyilvantartas
szerint erddmavelési agu), fasitasnak mindsuld erddmavelési agu ingatlanok
esetében, az erddmaQvelési ag megvaltoztatasa az erdészeti hatdésag hataskore, azt
a tervezett igénybevétel eldtt engedélyeztetni kell.

A nem Uzemtervezett erddmadvelési agu, avagy mas mavelési agon (szanto, rét,
legeld stb.) 1évd fadllomany letermelését, a tervezett hasznélat el6tt, ,fasitasbol
torténd fakitermelés bejelentése” ciml nyomtatvanyon, az erdészeti hatosagnal be
kell jelenteni.

Uj erdd telepitésénél az erdészeti és talajvédelmi hatdésag engedélyét, illetve
hozzajarulasat be kell szerezni.

Erdotertleten erddgazdalkodas kizarolag erdészeti izemterv alapjan lehetséges.

Az erdoterlleteken a természet védelmérdl szolé 1996. évi LIl térvény, az erddrdl
és az erdd védelmerdl szo6lé 1996. évi LIV. térvény, valamint a 29/1997. (1V.30.) FM
rendelet, illetve az Erdbrendezési Szabalyzatrol szo6lé 88/2000. (XI. 10.) FVM
rendelet elbirdsai elsddlegesen_betartandok.

Az erdbterilet az erdészeti igazgatasi nyilvantartasban szerepld elsddleges
rendeltetésnek megfeleld dvezetekre tagozodik:

Eg gazdaséagi erdd
Eg
Gazdasagi erdd
27. 8

Gazdasagi rendeltetés erddk az erdészeti kataszter szerinti erddtertletek.

Epulet kizarélag a 100000 m2-t (10 ha) meghaladd teriiletnagysagu telken
helyezhetd el.

(3) Az ovezeten belll, az erddvel fedett terileten — a faalloméany védelmében - épilet
elhelyezése nem lehetséges, kizardlag erdészeti célu létesitmény (erdészhaz,
erdészlak), mely legfeljebb 3,00 méter épitménymagassagu, kérnyezetbe illeszkedd
kialakitasu lehet.
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(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

)

MEZOGAZDASAGI TERULET

Mezdgazdasagi teruletek altalanos eldirasai
28. §

A mezbgazdasagi terllet a telepllés mezdgazdasagi termelés céljara szolgalé része.

A mezbgazdasagi terlleten a névénytermesztés, az allattenyésztés, és a halaszat,
tovabba az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozas és — tarolas épitményei
helyezhetdk el.

Termd&foldon torténd épitésigyi eljarasokban a 46/1997. (XI11.29.) KTM rendelet, a
telepengedélyezési eljardsokban a 80/1999. (VI.11.) szdmu Kormanyrendelet
értelmében a beruhazassal érintett termdfoldek mindségének védelme érdekében a
Veszprém Megyei Novény- és Talajvédelmi Szolgalat szakhatésagként makodik
kozre.

Termdfoldon tervezett egyéb beruhazasok engedélyezésében az 1994. évi LV.tv.70

8 értelmében a Veszpréem Megyei Novény- és Talajvédelmi Szolgalat
szakhatésagként mikodik kozre.

Mezbgazdasagi terilet az azonos tdjjelleg, foldhasznélat, a beépitettség intenzitasa
szerint a kovetkez0 teriletfelhasznalasi egységekbe, dvezetekbe tartoznak:

a) Altalanos mezdgazdasagi teriilet

Ma-sz mezbgazdasagi rendeltetésl szanto

Ma-gy mezdgazdasagi rendeltetési gyep-rét-legeld
b) Kertes mezdgazdasagi tertlet

Mk mez8gazdaséagi rendeltetési kert

Ma-sz
Mezdgazdasagi rendeltetési szanto

29. §
Az Ma-sz jel0 mezdgazdasagi rendeltetési szanto jell Ovezetbe a szantofoldek
terllete tartozik.
A term&fold védelme érdekében a mezbgazdasagi célu tajhasznositas fenntartando.
Az dvezet a mavelési 4gnak megfelelden hasznositando.
Az Ovezetben csak az ingatlan mQvelési dgahoz kotddd, névénytermesztéshez,
allattenyésztéshez és halaszathoz, tovadbba termékfeldolgozashoz és tarolashoz

kapcsolodo épitmények helyezhetdk el, a megkdzelités biztositdsa mellett.

Az dvezetben ndvénytermesztést szolgal6 féliasator, veghaz is létesithetd.
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(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(1)

(2)

(3)

Mezbgazdasagi rendeltetés épulet 3000 m %t meghaladé telken mig huzamos
tartdzkodasra szolgalo épulet (lak6épilet, tanya, farm) 10000 m %t meghaladé telken
helyezhetd el.

Mezbgazdasagi rendeltetés épulet csak hagyoméanyos szerkezetll és anyagu,
legfeljebb 4,00 méter épitménymagassagu lehet, 40-45 fok hajlassz6gl nyeregtetd
kialakitdsaval. Amennyiben a gazdasagi épuletbe telepitendd technoldgia, hasznalat
megkivanja, az épitménymagassag elérheti a 6,00 métert.

Mezdgazdasagi rendeltetésh épilet szabadonall6 beépitési méddal, minimum 30,00
méter széles telken, minimum 10,00 — 10,00 méter eld-, oldal-, és hatsdkert
megtartasaval, legfeljebb 3%-0s beépitettséggel helyezhetd el, de nett6 alapterilete
nem haladhatja meg az 1500 m*-.

Huzamos tartézkodasra szolgalé épulet: lakéépulet, tanya, farm elhelyezésének
feltételei:
kozmaves vizellatdas, vagy a kozegészségugyi hatésdg A&ltal igazolt,
jogszabaly szerinti vizmindséget biztositd egyedi ellatas,
elektromos energiaellatas,
k6zmQves szennyvizelvezetés, vagy az illetékes szakhatésagok A&ltal
elfogadott korszerQ k6zmapo6tlé berendezéssel torténd szennyviztisztitas €s
vizelvezetés,
nyilt arokrendszer( csapadékviz elvezetés,
az ingatlan gépjarmavel toérténd megkozelitése,
az épilet hasznalatbavételéig biztositva legyen.

Huzamos tartézkodasra szolgalé épilet hagyomanyos szerkezetl és anyag
hasznalatu lehet.

Az Ma-sz-B jell dvezet teriletén birtokkozpont alakithato ki, az OTEK 29. § (5), (6)
bekezdésében meghatarozottak szerint, max. 30%-0s beépitettséggel.

Szantéteriilet beerddsitése a szabalyozasi terv és a Helyi Epitési Szabalyzat
modositasa nélkal, a helyi ©6nkormanyzat testlletének jovahagyésaval
megvaldsithato.

Ma-gy
Mezbgazdasagi rendeltetés gyep- rét-legeld
30. 8

Az Ma-gy jell mezdgazdasagi rendeltetési gyep, rét 6vezet a gyep- és rétfellletek,
legeldk, kaszalok teriilete.

Az Ovezetben csak az ingatlan mdvelési dgahoz kotddd, novénytermesztéshez,
allattenyésztéshez és halaszathoz, tovabba termékfeldolgozashoz és taroldshoz
kapcsolddo létesitmények és épitmények helyezhetdk el, a megkdzelités biztositasa
mellett.

Mezdgazdasagi rendeltetésl épilet csak hagyoményos szerkezetll és anyagu,
legfeljebb 4,00 méter épitménymagassagu lehet, 40-45 fok hajlasszdgl nyeregtetd
kialakitasaval és 6,00 méter legnagyobb épiletszélességgel. Amennyiben a
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(4)

)

(2)
(3)

(4)

(5)

)

(2)

(3)

4)

gazdasagi éplletbe telepitendd technologia, hasznalat megkivanja, az
épitménymagassag elérheti a 6,00 métert.

Mezdgazdasagi rendeltetésa épllet szabadonalld beépitési méddal, minimum 30,00
méter széles telken, minimum 10,00 — 10,00 méter eld-, oldal-, és hatsokert
megtartasaval, legfeljebb 3%-0s beépitettséggel helyezhetd el, de nettd alapterilete
nem haladhatja meg az 1500 m*t.

Mk
Mezdgazdasagi rendeltetésa kert
31.8

Az Mk jell mezbgazdasagi rendeltetési kert Ovezetbe tartoznak a telepulésen
kialakult kistelkes mez8gazdasagi hasznositasu telkek tertilete.

Az dvezetben kizardélag kiskertes ndévénytermesztést lehet folytatni.

A tertleten 700 m? —nél nagyobb telken, a kiskertes névénytermesztést kiszolgalo
gazdasagi rendeltetési épllet Iétesithetd.

Telkenként egy, a ndvénytermesztést kiszolgalé gazdasagi épilet elhelyezése
engedélyezhetd, a telekingatlan legfeljebb 3%-0s beépithetdségével.

A (4) bekezdés szerinti épulet épllet csak hagyomanyos szerkezet(l és anyagu,
legfeljebb 3,0 méter épitménymagassagu lehet, 30-50 fok hajlasszdgl nyeregtetd
kialakitasaval.

ViZGAZDALKODASI TERULET

Vizgazdéalkodasi terulet
32. §

A terilet a vizgazdalkodassal kapcsolatos 6sszefiigg0 tertlet, amelyen belil V-1, V-2
Ovezetek kuldonboztetenddk meg.

A vizgazdalkodasi tertlet 6vezeteibe tartoznak:
- folyévizek medre és part savja
- akozcélu nyilt csatorndk medre és parti savja
- a Vizbeszerzési terliletek (védett vizbazis) és védoteruleteik
hidrogeoldgiai véddidom)

A terlleten épitményt csak a vizlgyi jogszabalyokban foglaltak szerint lehet
elhelyezni.

Az ovezetben a hullamterek, partishdvok, a vizjarta, valamint a fakadd vizek &ltal

veszélyeztetett terlletek hasznalatarol szol6 46/1999. (Ill. 18.) Korm. Rendelet
elbirasait be kell tartani.
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(1)

(2)

)

(2)

(3)

(4)

(5)

V-1
Vizm(terilet
33. 8

A V-1 jell 6vezetbe tartozo ingatlanok:
- 051/2 hrsz.-u vizmQterilet

A vizmQO védoteriletén belil a vizbazisok, tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgdlo vizi létesitmények védelmérdl szolo 123/1997. (VII. 18.) sz.
Korm. rendelet vonatkozé elbirasait kell figyelembe venni.

V-2
Vizfolyas, vizelvezetés
34. 8

Az dvezetbe a szabalyozasi tervlap szerint az alabbi teriletek tartoznak:
- Vorosviz-patak kiltertleti és belterileti szakaszanak terilete

Az Ovezet terlletén épuletek, épitmények nem helyezhetdk el, kivéve a vizlgyi
jogszabalyokban megengedett vizkarelharitasi Iétesitményeket.

A vizfolydsok mentén a vizfolyas szélétdl szamitott 6,00 méter széles savot (parti
sav) - a vizfolyds rendeltetésszerl hasznalatanak biztositdsa, karbantartdsa
erdekében - fenntartasi savként kell biztositani.

A (3) bekezdésben meghatérozott 6,00 m-es parti savban allandoé épitmény, éplilet
nem helyezhetd el, valamint ezen terlletsav mivelése és hasznositasa csak a
46/1999. (111.18.) Korm. rendeletben meghatarozottak szerint torténhet.

Az Ovezetben a hullamterek, a parti savok, a vizjarta, valamint a fakadé vizek altal

veszélyeztetett tertletek hasznalatarol és hasznositasarél szold 46/1999. (lll. 18.)
Korm. rendelet eldirasait be kell tartani.
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VI. FEJEZET

EGYEB ELOIRASOK

Kozterlletekre, kozhasznalat céljara atadott teriiletekre vonatkozoé rendelkezések

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

35. §

Kozterlletek kialakitasa és hasznalata a Zalaerddd Kozség Onkormanyzatanak e
targyu, mindenkori rendelete szerint térténhet.

A rendezett telepuléskép érdekében a kozteriletek és a kozterileti matargyak
fokozott karbantartasardl, tisztantartasarol gondoskodni sziikséges.

Amennyiben a kozteriletek rendeltetéstdl eltérd hasznalata épitési engedélyhez
kotott épitési tevekenyseéggel is 0sszefugg, a tulajdonosi hozzajarulason kivil az
épitési engedélyt is be kell szerezni.

A telepulés kozterlletein vagy kdzhasznalat céljara atadott tertiletein elhelyezhetd
épitmények, kdztargyak az aldbbiak:

Beltertleten:

- reklam, hirdetd berendezés 6nall6, maximum 1,00 méter atmérdja

hirdetdoszlopon,

- arusitopavilon,

- kozuti-, tomegkozlekedéssel kapcsolatos varakozohely,

- koztisztasaggal kapcsolatos targyak,

- mavészeti, kegyeleti szobor, emlékma, diszkut, sz6kdkut, utcabutor,

- épitési munkaval kapcsolatos allvany,

- épitdanyag és tormelék ideiglenes jelleggel,

- tavbeszéld fulke,

- kozvilagitasi, kozlekedésiranyitasi, elektronikus hirkézlési matargy,
Kulterlleten:

- kozuti-, tomegkodzlekedéssel kapcsolatos varakozohely,

- koztisztasaggal kapcsolatos targyak,

- mavészeti, kegyeleti szobor, emlékma, diszkuat, székdkut, utcabutor,

- kozvilagitasi, kozlekedésiranyitasi, elektronikus hirkdzlési matargy.

Kozterlleten vagy kdzhasznalat céljara atadott tertileten a (3) bekezdés szerinti
épitmények, koztargyak, illetve berendezések, korlatok a gyalogossav és az uttest
feldli biztonsagi sav kozotti berendezési savban létesithetok, ha rendeltetésszerQ
hasznalatuk a kozlekedeést, kbzmavek elhelyezését, lizemeltetését, karbantartasat
nem zavarja, illetve nem veszélyezteti.

Gyalogos-atkeldhely nélkdli forgalmi csomopontban az attest szegélyének
sarokpontjatol mért 50,00 méteren bellli részén csak 0,5 méternél kisebb épitmény,
koztargy, berendezés, illetve nbvényzet telepithetd.
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Epuleteken elhelyezhetd reklam, hirdetés, cégér
36. §

A telepllés kozigazgatasi teruletén hirdetés, reklamhordozé és hirdetdtabla -
legfeljebb Al-es méretben (840x594 mm) —, valamint cégér csak az ingatlanon foly6
tevékenységhez kapcsoléddan, kizardlag az épulet(ek) kozterlletrdl lathatd
homlokzatain, keritéseken helyezhetd el.

Kivételt képeznek ez aldl a telepulés terlletén ideiglenes jelleggel elhelyezhetd
rendezvényt, masort hirdetd plakatok, hirdetmények, valasztasi plakatok, melyek
érvényességi idejétdl szamitott 1 héten bellli eltakaritasarél gondoskodni kell.

Hirdetés, reklamhordozé, hirdetbtabla, cégér ugy helyezhetd el, hogy azok szervesen
illeszkedjenek a meglévd és tervezett épllet(ek) vizszintes és fliggbleges homlokz ati
tagolasahoz, a nyilaszarok kiosztasdhoz, azok ritmusahoz és egylttesen
0sszhangban legyenek az épilet épitészeti részletképzésével, kialakitasaval,
szinezésével.

Mérndki létesitmények
37. §

Beépitésre szant tertileten és beépitésre nem szant tertileten elhelyezheto:
- vizmagéphaz,
- Viz- és zaportarozé,
- szennyvizatemeld,
- transzformatorallomas,
- gaznyomas-szabdlyozo,
- 0nallo épuletként kazanhaz,
- kdézmavezetékek nyomvonalai,
azok matargyai és épitmeényei.

A felsorolt mérnoki létesitmények szamara az 6vezeti, épitési 6vezeti eldirasoktol
eltérd maszakilag sziikséges méretl telek alakithatd ki.

Epitett transzformatorallomas homlokzatat a kornyezetéhez illeszkedden Kkell
kialakitani.

Beépitésre szant teriileten és beépitésre nem szant tertileten — kivételt képez ez aldl
az erdoterillet, vizgazdalkodasi terllet, teleptléskézpont vegyes terillet — létesithetd

hulladékgyQijtd udvar, a kbzegészségugyi, kornyezetvédelmi, esztétikai szempontok
betartasaval.

Zoldfeluletek kialakitasa
38. 8

A telepulésen fakivagas csak engedéllyel lehetséges, potlasi kotelezettség mellett. A
kivagott fak pétlasat az engedélyezd hatosag altal eldirt mennyiségben és maddon
kell teljesiteni.

A zoldfeluleteket 8shonos, a termdhelynek megfeleld fajokbol kell kialakitani,
lombhullaté névényfajtak alkalmazasaval.
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(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(1)

(2)

(3)

A kozlekedési terlletek zdldsavjait gondozni kell, eléregedés, betegség miatt
elpusztul6 fak poétlasat el kell végezni. Az 6sszefliggd fasor elérése érdekében a
foghijakon paétolni kell a fatelepitést.

A telkek terlletén az épitési, tvezeti hatarértekeknek megfeleld zoldfellletet kell
biztositani, melyek egyszintes novényallomany kialakitdsara vonatkoznak.
Tobbszintes ndvényallomany zéldfellleti minimumértékét az aldbbiak szerint kell
figyelembe venni:

a) A telekre eldirt zoldfelilet teriletének minden 150 m®ére szamitva
tobbszintesnek mindsul:
ha legalabb 1 db nagy vagy kozepes lombtomeget
novesztd lombos fa, valamint
legalabb 40 db lombhullaté vagy 6rokzold cserje és
a tébbi nem burkolt feltleten gyep vagy talajtakar6 keral
egyuttesen telepitésre.

Tobbszintes novényallomany |étesitése soran az épitési tvezetre eldirt legkisebb
zoldfeltleti mérték maximum 10%-al cstkkenthetd.

Az Ujonnan kialakitand6 utak mentén kétoldali fasor telepitendd.

Az erdd- és gyep, rét, legeld terlletek megtartanddk, azokat az ingatlan-nyilvantartas
szerinti jelenlegi mavelési 4gnak megfelelden kell hasznositani.

Védoteriletek
39. §

A védateruleteket, illetve epitmények kozotti legkisebb tavolsagokat és eldirasokat az
OTEK 36-38.8, valamint a vonatkoz6 jogszabalyok — ennek hianyaban az illetékes
hatésagok eldirasai — alapjan kell meghatarozni és betartatni.

Az egyes kozlekedési létesitmények védoteriletei:

a) A Kkt. 42/A.8 (1) bekezdés a) pontja és az OTEK 36.8 (6) bekezdése szerint
a kdzut védodsavjanak szélessége a meglévo 7331. sz. és 73168 sz. szamu
orszagos mellékutak tengelytdl szamitott 50,00 - 50,00 méter.

b) A Kkt. szerint az a) pontban hivatkozott utak kiltertleti szakasza esetében a
véddsavokon belul épitmény elhelyezéséhez, kb, kavics, agyag, homok,
egyéb asvanyi nyersanyag kitermeléséhez, illetve a kodzut tertletének
hataratol szamitott 10,00 méteres tavolsagon belil fa Ultetéséhez vagy
kivagasahoz a kozut kezeldjének hozzajarulasa szukséges.

Az egyes kdzmalétesitmények védbteriletei:

a) A gaz- és kobolajuzemi létesitmények biztonsagi 6vezetrdl sz6l6 6/1982.
(V.6.) IpM szamu rendelet szerint:
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- A 25 barndl nagyobb (Gzemnyomasu nagynyomasu
foldgazvezeték biztonsagi dvezete a csodtengelytdl mért 28,0 —
28,0 m.

- a 4-25 bar engedélyezett Uzemnyomasu féldgazvezeték
biztonsagi 6vezete a csbtengelytdl mért 5,0 — 5,0 m.

b) Ivoviz gerincvezeték biztonsagi dvezete a csétengelytdl mért 8,0 — 8,0 m.

c) A nyomd vakumos szennyviz fogyQjtd csatorna biztonsagi Ovezete a
csotengelytdl mért 7,0 — 7,0 m.

d) Elektronikus hirk6zlési gerinckabel biztonsagi 6évezete a csétengelytdl mért
3,0-3,0m.

e) Az a)-d) bekezdésben felsorolt vezetékek biztonsagi tvezetében idegen
létesitmény emeléséhez, atalakitdsahoz vagy a korlatozasok ala es6
tevékenyseég végzésehez be kell szerezni a vezetékek Uzembentartdjanak
hozzéajarulasat is.

f) A villamosma biztonsagi évezetérdl sz6l6 11/1984. (VIII. 22.) IpM rendelet
szerint a fold feletti vezeték — ideértve az oszloptranszformator-allomasokat
is — biztonsagi Ovezete a vezeték névleges fesziltségétdl fliggben, a
vezeték mindkét oldalan a szélsd, nyugalomban |évd aramvezetdktol
vizszintesen és nyomvonalukra merdlegesen mért, kovetkezd tavolsagokra
lévd fliggbleges sikokig terjed:

- Kozépfeszultséga fold feletti vezeték esetén:
1-35kV-on 5,00- 5,00 méter.

- Kisfeszliltségl fold feletti vezeték esetén: 1,00 — 1,00 méter.

g) A villamosmQ biztonsagi ©Ovezetében, a biztonsagi oOvezet &ltal érintett,
korlatozasok mellett hasznéalhatd terileteken, tovabba azokon kivil
végezhetd tevékenységek csak a villamosmd Uzembentartéjanak a
hozzajarulasaval lehet végezni a 11/1984. (VI11.22.) IpM rendeletben foglaltak
betartasa mellett.

(4) Egyéb létesitmények, tertlethasznalatok védoteriletei:
a) Ameglévd temetd telekhataratdl szamitott 50,00 méter.
b) A fenti bekezdés szerint megallapitott véddteruleteken bellil huzamos

emberi tartézkodas céljabol épillet az érintett szakhatosagok
hozzéajarulasaval lehetséges.

K6zmavek elhelyezése
40. §

(1) Kozmulveket (haldzatokat és létesitményeket) kdztertuleten kell elhelyezni, ettdl eltérd
esetben a kézmlvek és biztonsagi ovezetik szaméra a helyet szolgalmi jogi
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bejegyzéssel kell biztositani. A szolgalmi joggal terhelt terileten mindennemda
tevékenység csak az érintett izemeltetd hozzajarulasaval végezhetd el.

(2) Koézmanyomvonal kiépitését, kozmalétesitmény elhelyezését, kozmabekotéseket a
vonatkozo6 szabvanyoknak, agazati és eseti Uzemeltetdi eldirasoknak megfelelben
kell végrehajtani.

(3) Telepuléskozpont vegyes terlleten kozmavezeték csak foldalatti kabelben helyezhetd
el.

A) Vizellatas
(1) Ateljes belteruletre kiterjedd egységes vizelvezetési tervet kell kidolgozni.

(2) Az Gjonnan beépitésre kerlld terlleteken a tényleges telekosztas, beépités elbtt a
vizelvezetd létesitményeket a befogaddba vezetéssel egyditt ki kell épiteni.

(3) A vizgazdalkodasi hatdsagi jogkorrél sz6l6 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24.8-a a
hazi vizellatast szolgald, talajvizre telepitett kutak engedélyezését az Onkormanyzat
jegyzbjének hataskorébe sorolja, amennyiben az éves vizkivétel az 500 me-t nem
haladja meg. Javasolt hidrogeoldgiai tanulmany készitése, annak meghatarozésara,
hogy milyen talpmélységig Onkormanyzati hataskor a telepiilés teriiletén a kutak
engedélyezése.

B) Szennyvizelvezetés

(1) A rendelet hatalya ald tartozo teruleten a szennyviz elszikkasztasa tilos, zart,
szigetelt szennyviztarolo épitése dvezeti eldirasoknak megfelelden lehetséges.

(2) A terlleten keletkezd szennyviz elvezetést és tisztitast kozmdlves szennyvizcsatorna
kiépitésével kell megoldani. A szennyvizet a befogaddig zart rendszeren belil kell
elvezetni.

(3) A szennyvizatemeldk szag- és zajvédelmérdl gondoskodni kell.

C) Csapadékviz elvezetés

(1) A csapadeékviz befogadd kapacitdsanak meghatarozasara a telepilésre vonatkoz 6an
hidraulikai vizsgalatot kell késziteni, melynek fluggvényében kell kialakitani a
keletkezett csapadékviz-elvezetés mlszaki megoldasait.

(2) A csapadékviz elvezetését — a telepulés teljes belterlletére és a mezdgazdasagi kert
terlletére vonatkozd6 - engedélyezett felszini vizrendezési terv alapjan kell
megvaldsitani.

(3) A terllet csapadékviz elvezetését nyilt arokrendszerl vagy zart rendszerd
csapadékviz-elvezetéssel kell megoldani.

(4) A felszini csapadékviz elvezetéshez egyoldali arok elegendd, ha egyéb szempontok
a kétoldali arkot nem teszik sziikségessé. A kisebb szabdalyozasi szélességi
utcakndal vagy vapavonal kialakitasa, vagy a tengelyben elhelyezett vb. fedlapos
(racsos) "U” szelvény elhelyezése javasolt.
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(5)

D)

(1)
(2)

E)

(1)

(2)

(3)

)

(2)

(3)

(4)

(5)

Telepilléskdzpont vegyes terlleten zart rendszerd csapadékviz-elvezetés kiépitése
szikséges.

Gazellatas
Gazvezetek védotavolsagait az MSZ 4078 szamu szabvany hatarozza meg.

Gaznyomas-szabalyz6 berendezések elhelyezése céljabol telken belll, burkolt Gttal
megkdzelithetd terileten helyet kell biztositani.

Elektronikus Hirkozlés

A 2003. évi C. torvény az elektronikus hirkozlésrdl 94.8 (1) bekezdés alapjan:
telepilés tervezésénél, rendezésénél, utak és kdzmdvek épitésénél,
korszerUsitésénél, egyéb épitmények és mas létesitmények megvaldsitasanal,
feltjitasanal - a kilon jogszabalyban meghatarozott médon - biztositani kell az
elektronikus hirkdzlési épitmények elhelyezésének lehetdségét.

Antenna és antenna tarté épitmények (tornyok) Gip épitési dvezetben és Ma-sz
Oovezetben helyezhetdk el. Az dvezetben megengedett legnagyobb
épitménymagassag tulléphetd, a maximalis épitménymagassag egyedileg
hatarozand6 meg az engedélyezésben résztvevd szakhatésagok allasfoglalasai
alapjan, de legfeljebb 20 méterig.

Az elektronikus hirkdzlési épitmények létesitését a vonatkozé 9/2000. (IV.19) KHVM
rendelettel médositott 29/1999. (X.6.) sz. KHVM rendelet szerint kell engedélyeztetni.

TOzvédelem
41. §

A rendelet hatalya ala tartoz6 terllleten a vizhalézatot ugy kell kialakitani, hogy a
mértékadd tlzszakaszhoz sziikséges vizmennyiséget minden kérilmények kdzott
biztositsa.

Az eldirt oltévizintenzitas, tovdbba a létesitmények tlzveszélyességi osztalyatol
fliggd kifolyasi nyomasigény valamint a kozmarendszer kialakitasat figyelembe véve
kell a vizvezeték-hal6zat belsd atmérdjét méretezni. Egyiranyu taplalas esetén a
vezeték legalabb NA 100, korvezeték esetén pedig legalabb NA 80 legyen.
Lehetdség szerint a vizvezeték-halozat korkorosen legyen kialakitva.

A telepulés, illetve létesitmény létesitése, bdvitése estén az oltdvizet az egyes
szakaszok hasznalatbavételével egyidejileg kell biztositani.

A rendelet hatdlya ala tartoz6 terlleten a szikséges oltdviz mennyiséget az
Orszagos TOzvédelmi Szabdlyzat eldirdsa értelmében fold feletti tizcsapokrél kell
biztositani ugy, hogy a védendd épitményektdl valo tavolsagal00 méternél nagyobb
ne legyen.

A tlzcsapokat egymashoz 5,0 m-nél kézelebb elhelyezni nem szabad.
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(6)

(7)

(8)

Konkrét épitéshatdsagi ligyben az engedélyezés soran a tlzcsapok telepitési helyét
egyeztetni sziikséges a teriletileg illetékes tlzoltéparancsnoksaggal.

A szikséges oltdviz mennyiség biztositdsahoz, ha hal6zatrél nem biztosithatd, akkor
telken beldl thziviz tarozokat kell elhelyezni, melyek megkdzelitéséhez burkolt utat
kell kiépiteni.

A vizszerzési helyet ugy kell kialakitani, hogy a t(zoltégépjarmivel mindenkor
megkozelithetd legyen, az oltdviz akadalytalanul kivehetd legyen.
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VII. FEJEZET

AZ EPITESSEL KAPCSOLATOS KORNYEZET- ES TERMESZETVEDELMI

A

KOVETELMENYEK

Kornyezetvédelem
42. §

Megengedett igénybevételi, kibocsatasi, szennyezettséqi hatarértékek —

kornyezetterhelési hatarértékek - Altalanos eldirasok:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Belterlleten a lakossagot zavard, illetve blzhatdssal jaré tevékenységet tilos
engedélyezni.

Az épitési munka nem okozhat olyan hatasokat, melyek a kornyezd terlletek
jelenlegi és tervezett hasznalati modjat megakadalyozzak.

A beruhdzasok megvaldsitasa, meglévd tevékenység, technoldgia folytatasa,
rendeltetés megvaltoztatasa, valamint telephely engedély alapjan gyakorolhat6 ipari
és egyéb tevékenységek csak jelen rendelet, valamint a kérnyezetvédelmi eldirdsok
és hatarértékek betartasa alapjan torténhet, a szakhatdsagok eldirasa szerint.

Beltertileten a lakokornyezetet zavard nagy szallitasigényd, teherforgalmat gerjeszto,
zajos, b0zdos, kiporzassal vagy egyéb szennyezddéssel jard zavard hatasu ipari-,
Kisipari létesitmények, Uzemek épitése, atalakitasa, bovitése nem engedélyezhetd.

Telephelyek, Gizem jellegl tevékenységek megvalédsitasahoz, engedélyezéséhez az
engedélyezési tervdokumentacionak koérnyezetvédelmi fejezetet kell tartalmazni,
melyben igazolni kell a kérnyezetterhelésre vonatkoz6 kdvetelmények teljestilését.

A kornyezeti hatasvizsgalatrol szolo 20/2001. (Il. 14.) Korm. rendeletben a
koérnyezetre jelentds hatast gyakorlé tevékenységek létesitése esetében kdrnyezeti
hatasvizsgalat készitése kotelezd, illetve a kornyezetvédelmi hatésdg egyedi
elbiralasatol figgden kotelezd az épitési, fennmaradasi engedély mellékleteként.

Az er6zi6, deflacio érzékeny terileteken, az 5 hektart meghaladé mezdgazdasagi
hasznalata tertleten védofasitast kell kialakitani.

A termdfold mas célu hasznositdasa az illetékes féldhivatal engedélye alapjan
lehetséges. A termdfold més célu hasznositasdhoz az illetékes talajvédelmi hatésag
hozzajarulasa is szukséges.

A belterlleti hatartdl, vizfolydstél 500,00 méteres tavolsagban A&llattartdé telep,
komposztalotelep, sil6 Ujonnan nem létesithetd. A meglévd létesitmények
mikodésébdl eredd szennyezéseket azonnali hatallyal meg kell sziintetni, kilon6s
figyelemmel a természetes és természetkdzeli allapotu vizfolyasokra, vizfellletekre.
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B)

Zaj- és rezqgés elleni védelem

)

(2)

(3)

(4)

(5)

A telepiilés igazgatasi tertileten kiépitésre kerild jelentdsebb forgalomndéveld, illetve
teherforgalmat gerjesztd Iétesitményt, tevékenységet engedélyezni, meglévd Gzemi
létesitmény rendeltetését, hasznalatat megvaltoztatni, zajt, illetve rezgést eldidézo Uj
Uzemi létesitményt, berendezést, technoldgiat, és egyéb helyhez kotott zajforrast
|étesiteni, Uzemeltetni csak a létesitményre, tevékenységre megengedett zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek betartasaval, a hatarérték teljesulését igazolo
zajvédelmi tervezés alapjan lehetséges. A kérelmezdnek szakértdi véleményt kell
beszereznie és az engedélykérelemhez mellékelni, a zaj- és rezgésvédelmi
vizsgélatrél (mely tartalmazza: a terhelendd utak forgalmi adatait, a tervezett
létesitményekbdl keletkezd varhato forgalom nagysagat és ezek hatasat a meglévo,
tervezett csomopontokban, beépitett terlleteken, csatlakozasi lehetdségek
vizsgalatéat, a forgalom kodrnyezetre gyakorolt hatasait).

Uthalézat feldjitasa soran a zaj- és rezgésterhelés csokkentése érdekében a
hatalyos kovetelményeknek legmegfeleldbb madszaki megoldasokat, illetve
anyagokat kell alkalmazni. Meglévd kdzlekedési utvonalak melletti 0j telekalakitasu
vagy megvaltozott ovezeti besorolasu terlleteken megfeleld beépitési tavolsag
meghatarozdsaval, maszaki intézkedésekkel biztositani kell az eldirt zajterhelési
hatarértékek teljesulését.

Tervezett U] kozlekedési utak |étesitésekor a zajterhelési hatarértéket érvényesiteni
kell.

Kozlekedési zajjal szennyezett terlleten az U] épiletek épitése és a meglévd
éplleteken végzett épitési tevékenység soran a passziv akusztikai védelem
biztositasa sziikséges. Az épliletekbe olyan épitdanyagok, szerkezetek épithetdk be,
melyek a zaj- és rezgésvédelmi kovetelmények teljesiilését segitik. Epulet
tajoldsanél a zajt6él védendd helyiségeket a kozlekedési zajforrastdl tavol kell
elhelyezni. Javasolt a zajtol terhelt terlletek zajvédd szerkezetekkel, nbvényzettel
torténd elvalasztasa a zajforrastol. Tervezett 0 kozlekedési utak |étesitésekor a
zajterhelési hatarértéket érvényesiteni kell.

Meglévd Uzemi létesitmény rendeltetését, hasznalatat megvaltoztatni, zajt, illetve
rezgést eldidézd ) zemi létesitményt, berendezést, technoldgiat, és egyéb helyhez
kotott zajforrast létesiteni, Uzemeltetni csak a létesitményre, tevékenységre
megengedett zaj- és rezgésterhelési hatarértékek betartasaval, a hatarérték
teljestlését igazol6 zajvédelmi tervezés alapjan lehetséges.

C) Talaj- és felszin alatti, felszini vizmindséq védelem

)

(2)

A felszin alatti vizek mindségét érintd tevékenységekkel 6sszefiiggd egyes
feladatokrél szol6 33/2000. (lll. 17.) Korm. rendelet szennyez8dés érzékenyseégi
besorolasanak megfelelden e rendelet 1.8 (1) bekezdésében lehatarolt tertlet "B”
érzékeny tertlet besorolasu.

A felszini vizek mindsége védelmének egyes szabdlyairdl sz6l6 203/2001.(X.26.)
Korm. rendeletet — a 21.8 (1)-(2) bekezdése, 24.8. (9) bekezdése, valamint a 2.
szamu mellékletének |. fejezete kivételével — 2004. VIII. 5-tl hatalyon kivil helyezte
a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairdl sz6l6 220/2004. (V11.21.) Korm.
rendelet 41.8. (1) bekezdése.
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(3)

(4)

)

(6)

(7)

(8)

A csatornabirsagrol szo6l6 204/2001. (X.26.) Korm. rendelet 2005. december 31-tdl
hatalytalan. Hatalyon kivil helyezte a felszini vizek mindsége védelmének
szabalyairdl szo6l6 22/2004. (VI1.21.)Korm.rendelet 41.8.(3) bekezdése azzal, hogy az
abban foglalt rendelkezések csak a 2004. XllI. 31.-ig lefolytatott ellenBrzésekre és
birsagolasokra alkalmazhatok.

Vizfolyasok, csatorndk rendezése soran csak kornyezet- és természetbarat
mernokbioldgiai modszereket lehet hasznalni. A meder burkolasa, kiegyenesitése
tilos, a természetes allapotot kell fenntartani.

A parkolas térszin alatti megoldasa esetén a talajvizaramlast sziikség szerint
maszaki eszkdzokkel biztositani kell. A tervezett terepszint alatti parkolas esetében a
tervezett létesitmény terveit és a talajviz aramlasi viszonyokra készitett vizsgalatokat
a KDV Kornyezetvédelmi Felligyeldségnek meg kell killdeni.

Toltdallomas csak vakuumos rendszerd, a benzingdz kiaramlasat megakadalyozé
rendszerrel telepithetd. A felszini vizelvezetésre szolgalo lefolyok a toltdallomas
tertiletén olaj/zsirfogd berendezésekkel ellatandok.

A rendelet hatalya ala tartozo terileten kontakt talajszennyezést okoz6 tevékenység
nem folytathato.

A teriletfeltdltések esetében a feltdltés talajmechanikai tulajdonsagai mellett a
feltoltdtt anyag szennyezettségét is meg kell vizsgalni az engedélyezési eljaras
soran. Csak olyan anyag helyezhetd el, mely a talajt, talajvizet nem karositja.

Szukséges az illegalis hulladéklerakdként hasznélt teriletek (219, 027/2 hrsz.)
koérnyezeti allapotanak vizsgalata és rekultivalasa.

D) Levegdmin8ség védelem

(1)

(2)

Légszennyezést okozo létesitmények és technoldgidk Uzemeltetése soran, illetve Uj
|étesitmény kialakitasanal teljesiteni kell a levegd védelmével kapcsolatos egyes
szabalyokrél sz6l6 21/2001. (Il. 14.) Korm. rendelet és a légszennyezettséqi
hatarértékekrdl, a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrdsok kibocséatasi
hatarértékeirdl szol6 14/2001. (V. 9.) KOM-EUM-FVM egyiittes rendelet eldirasait.

Ut korszerOsités, Ut szélesités, Gt keresztezddés miszaki kialakitasanak
tervezésekor és megvalositasakor, illetve kiporzassal jard tevékenység, illetve Uj
létesitmények elhelyezésénél az atszell6zés szempontjaira figyelemmel a kelld
atszelldztetésrdl gondoskodni kell. A létesitések részeként kell megtervezni a
z6ldséavok kialakitasat.

E) Termdfdld védelem

(1)

(2)

A term&fold mindségének védelme érdekében a féldhasznositas soran a termdhely
Okologiai adottsagaihoz igazodé talajvédd gazdalkodast kell folytatni.

A mavelés aldli kivonasokat a beépités itemének megfelelden, szakaszosan kell

végrehajtani, és a munkdk megkezdéséig a terlletet az eredeti mlvelési dgnak
megfelelden kell hasznositani.
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(3) Epitési tevékenység, tereprendezés soran a beépitésre keriild részeken a talaj felsé
humuszos szintjét kilon kell letermelni és deponalni, majd a munkak befejezésekor
helyben, parkositas céljara felhasznalni.

(4) A foldmozgatassal jar6 munkavegzések soran:

- afelsd humuszos szintet kuilén kell letermelni és deponalni,

- aféldmozgatas, majd a végleges elhelyezés soran a kilon tarolt humuszos
szintet a kiporzas ellen védeni kell (takarassal, fuvesitéssel, nedvesitéssel),

- az épitési tevékenység befejezésekor a humuszos feltalajt helyben kell
legfelsd rétegkeént elteriteni.

- A felesleges humuszos feltalajt forgalomba hozni, vagy mas terileten
elhelyezni csak a talajvédelmi hatésag talajtani vizsgalat alapjan kiadott
hozzajarulasaval lehet.

(5) Termdofoldon torténd beruhazasokat ugy kell megtervezni, hogy a létesitmények
elhelyezése a kornyezd terileteken a talajvédd gazdalkodas feltételeit ne rontsa. A
beruhazasok megvalodsitasa soran a beruhazé koteles gondoskodni a terméréteg
megmentésérol (letermelés, deponalas, kezelés és hasznositas). A kivitelezés és
Uzemeltetés soran biztositani kell, hogy a kdrnyezeti hatdsok az érintett termdfold
mindségében kart ne okozzanak.

(6) Mezdgazdasagi terlletek szomszédsagaban Uj gazdasagi telephelyek kialakitasanal
olyan tevékenységek engedélyezhetdk, melyek sordn a termdteriletekre talajidegen
és szennyezbanyag még ideiglenesen sem kerdl.

(7) A telepulés nitratérzékeny tertlet, amelyre a 49/2001. (IV.3.) Korm. rend. elbirasai
betartandok.

F) Hulladékkezelés

(1) Gazdaséagi teruleten a keletkez6 veszélyes hulladékot a telephelyeken csak
ideiglenesen lehet tarolni. Ezeket egymastdl elklldnitetten, fedett és zart helyen,
vizzarg, illetve savallo burkolaton szabad elhelyezni. Rendszeres vagy alkalmankénti
— lerakdba vagy artalmatlanitoba valé — eldirdsoknak megfeleld elszallitasukrol az
eldalliténak kell gondoskodni.

Természetvédelem
43. 8

(1) A Balaton-Felvidéki Nemzeti Park lgazgat6sag nyilvantartasdban szerepld természet
tertiletek valamint a helyi védelemre javasolt taji és természeti értékek jegyzekét a 4.
szamu fliggelék tartalmazza.

(2) A 4. szamu fuggelékben szerepld terlletekre vonatkozéan A természet védelmérdl
sz0106 1966. évi LIll. térvény eldirdsai betartanddk.

(3) A helyijelentdségl védelem alatt allé természeti tertletek korét killon 6nkormanyzati
értékvédelmi rendeletben kell megallapitani.

(4) A helyijelentdségl védelem alatt allé természeti tertlet védettségének megszinése,
vagy Ujabb természeti érték védetté nyilvanitasa jelen rendelet és a hozza tartozé
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szabdalyozasi tervek modositdsa nélkil, ©6nall6 onkorméanyzati értékvédelmi
rendelettel torténhet.

VIII. FEJEZET

KULTURALIS OROKSEG VEDELEM

Mavi értékvédelem
44. 8

A) Miemlékvédelem

(1)

(2)

(3)

(4)

B)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Orszagos védelem alatt &ll6 és a maemléki védelemre javasolt éplletek jegyzékeét az
1. szamu flggelék tartalmazza.

A miemlékek épitési ligyeiben az eljar6 hatésag a Kulturalis Orokségvédelmi
Hivatal.

A miemlékek és a malemléki kornyezetbe tartozé ingatlanok hasznalata,
hasznositasa soran a kulturalis orokség védelmérdl sz6lé 2001. évi LXIV. tdérvény
eldirasai szerint kell eljarni.

MOemléki kornyezetben épullet épitése, bdvitése, fennmaradasa, rendeltetés
megvaltoztatas, illetve olyan felljitasa, helyredllitasa, atalakitasa vagy
korszerlsitése, mely a homlokzat jellegét, megjelenését megvaltoztatja a mdemléki
szakhatdsag hozzajarulaséat kovetden engedélyezhetd.

Helyi védelem

Jelen rendelet 2. sz. figgeléke tartalmazza a helyi védelemre javasolt maQvi értékek
jegyzeékeét.

A védett helyi mQvi érték védettségének megszinése, vagy Ujabb mavi érték védetté
nyilvanitasa jelen rendelet és a hozza tartozo szabalyozasi tervek médositasa nélkiil,
onallé dnkormanyzati helyi értékvédelmi rendelettel torténhet.

A helyi védettségi értékekrdl katasztert kell vezetni, amelynek alatamaszt6 anyagat a
fényképes, rajzos és leir6 anyag képezi. A katasztert iddszakosan felil kell vizsgalni
és szilkség esetén moédositani kell.

Helyi védelem ala helyezést vagy annak megszintetését minden jogi vagy
természetes személy kezdeményezhet dokumentécié benyujtasaval.

Helyi védettségl épuleten (helyi mQOvi értéken) végzett barmilyen épitési munka
esetében a hagyomanyos homlokzati és tomegaranyok, parkany- és
gerincmagassagok, nyilasrendek, a nyilasok osztasa, a homlokzati tagozédas
meg0rzendad.
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(6)

(7)

C)

(1)

(2)

(3)

4)

)

Helyi mavi érték ugy bovithetd, hogy az eredeti épulet tomegformaja, homlokzati
kialakitdsa, utcaképi szerepe ne valtozzon.

Helyi mdvi érték bontadsa, csak a mdszaki avultsag, életveszélyes allapot
bekdvetkeztekor lehetséges. A bontasi engedély kérelem része kell legyen az épulet
felImérési és fotodokumentacioja.

Réqgészeti leldhelyek védelme

A telepllés kbzigazgatasi terliletén nyilvantartott régészeti leldhelyek jegyzékét a
3. szamu fuggelék tartalmazza.

A régészeti lel6helyekre, a régészeti kutatdsra és a régészeti leletekre vonatkoz6

fobb jogszabalyokat sziikséges betartani:

- 2001. évi LXIV. torvény — oroksegvédemi térvény

- 1997. évi CXL. torvény, kilénbsen a 38-49. § - muzeumi torveny

- 1996. évi LIII. torveny, kifgjezetten a 23. és a 28. § - természetvédelmi torvény (t§ji
értékként ahalomsirok és afoldvarak ex lege védelem aatt dlnak)

- 1979. évi 2. torvenyeregj rendelet — kulturdlis javak jogtalan atruhazasardl

- 218/1999. (XII. 28.) Kormanyrendelet — szabdlysértésekrol

- 47/2001. (111. 27.) Kormanyrendel et — muzeumokban folytathato kutatasrol

- 190/2001. (X. 18.) Korméanyrendelet — Kulturdlis Orokségvédelmi Hivatalrol

- 191/2001. (X. 18.) Kormanyrendel et — 6roksegvédelmi birségrol

- 20/1999. (XI1. 26.) NKOM rendel et — szakfel tigyel et rend;jérdl

- 1/2000. (1. 14.) NKOM rendelet — szakemberek képzésérol

- 16/2001. (X. 18.) NKOM rendelet — 6rokségvédelmi hivatal eljarasrendjérdl

- 17/2001. (X. 18.) NKOM rendelet — kulturdlis javak kiviteli szabdlyairdl

- 18/2001. (X. 18.) NKOM rendelet — régészeti feltarasokrol

- 4/2003. (11.20.) NKOM rendelet — 6rokségvédel mi hatastanulmanyr ol

- BTK vonatkoz6 paragrafusai (157, 216/b, 316, 324, 325. §) — Orokségi értékek kéarara
elkovetett veszélyeztetés, rongal as, megsemmisités

A régeészeti leldhelyek a 2001. évi LXIV. torvény (11. 8) erejénél fogva altalanos
védelem alatt allnak.

2001. évi LXIV. tv. 63. § (2) bekezdés a) és (4) bekezdés a) pontjai szerint a
nyilvantartott régészeti leldhelyek esetében minden az eddigi hasznalattol eltérd
hasznositashoz, épitkezéshez, a talaj bolygatasaval jaro tevékenység végzéséhez a
Kulturalis Orokségvédelmi Hivatal eldzetes (hatdsagi vagy szakhatdsagi) engedélye
szikséges.

2001. évi LXIV. tv. 65. § (1) bekezdése szerint az engedélyezési eljaras miatt
célszerl mér a tervezés eldtt a Hivatal eldzetes nyilatkozatéat kérni, hogy az adott
beruhdzashoz, hasznositashoz (pl. épitkezés, mivelési ag valtoztatasa, halasto
kialakitasa, stb.) hozza fognak-e jarulni, s ha igen, akkor milyen feltételekkel. igy a
késdbb megvaldsithatatlannak mindsild folosleges tervezést, illetve a feltards miatt
torténd nem vart iddbeli csuszas és koltségndvekedés kikliszobolhetd vagy elbre
kalkulalhato lesz.
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(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

2001. évi LXIV. tv. 22. § (1)-(2) bekezdések szerint a  foldmunkaval jaré
fejlesztésekkel a Kulturalis Orokségvédelmi Hivatal altal nyilvantartott régészeti
leldhelyeket — a (2) bekezdésben meghatérozottak kivételével — el kell kertilni. Ha a
leldhely foldmunkaval val6 elkerilése a fejlesztés, beruhazas koéltségeit aranytalanul
megnovelné, vagy a beruhazas mashol nem valdsithatd meg, a beruhazassal
veszélyeztetett teriiletet eldzetesen fel kell tarni.

2001. évi LXIV. tv. 22. és 23. §; 18/2001 NKOM rendelet 14. § eldirasa szerint a
beruhazas feltételeként adott esetben eldirt régészeti feltaras kéltségei mindig a
beruhazét terhelik, mivel az & érdeke a méar ismert leldhely megbolygatasa. A
régészeti feltarasra vonatkozé szerzGdést a beruhdzénak minden esetben a
teriletileg illetékes muzeummal kell megkotnie. Ez altalaban a megyei, egyes
tertileteken a helyi (varosi) muzeum. A szerzGdés érvényességéhez a Hivatal
jovahagyasa szikséges. Magat a feltarast barmelyik, a régészeti feltardsok
végzésére jogosult intézmény elvégezheti, amennyiben a szerzddd felek errdl
megallapodasra tudnak jutni. A feltarasra jogosult intézményeket a 18/2001. (X.18.)
NKOM rendelet 2. §-a sorolja fel.

Nyilvantartott régészeti leldhelyen a lelbhely jelenlegi hasznalati médjat csak akkor
kell korlatozni, ha annak folytatdsatél a lel6hely sulyosan k&rosodhat, vagy fennéll a
megsemmisilés veszélye. Ugyanez vonatkozik az ott a Hivatal hozzajaruldsaval
végzett tevékenységekre is: amennyiben ennek soran eldére nem kalkulalhaté
orokségvedelmi érdek merul fel, vagy nem vart jelenség mutatkozik, a végzett
tevékenységet korlatozni kell. A Hivatalnak a munka felfliggesztése esetén
lehetdsége van kartérités fizetésére, kisajatitas kezdeményezésére, vagy régeszeti
védelem meginditasara.

2001. évi LXIV. tv. 82-85. §; 191/2001 Kormanyrendelet szerint a régészeti
leldhelyben vagy a leletekben okozott kar, illetve ezek megsemmisitése blntetendd
cselekmény (BTK hatdlya ala esik), tovabba orokségvédelmi birsdg kirovaséat
eredményezi. A nyilvantartott régészeti leldhelyek a Ill. kategoriaba tartoznak, vagyis
a birsag a kotelezettségszegés vagy a karokozas mértéke szerint 10 ezer forinttol 25
millio forintig terjedhet.

A régészeti leldhelyeket — a fenntarthaté hasznalat elvének figyelembevételével —
csak olyan mértékben lehet igénybe venni, hogy azok allomanya szamottevden ne
csokkenjen, illetve eredeti 6sszefliggéseik ne karosodjanak.

A régészeti 6rokség elemeit lehetdleg eredeti leldhelyikodn, eredeti allapotban,
eredeti dsszefliggéseikben kell megdrizni.

A régészeti leldhelyek vonatkozasaban a kulturalis 6rokség védelmeérdl sz6l6 2001.
évi LXIV. térvény és a régészeti leldhelyek feltarasanak, illetve a régészeti leldhely,
lelet megtalaloja anyagi elismerésének részletes szabalyirdl sz6l6 18/2001. (X. 18.)
NKOM rendelet eldirasait kell alkalmazni.

A régészeti leldhelyeken tervezett foldmunkak (bontds, alapozéas, pince- és
meélygarazsépités, kdzmdivesités, egyéb nyomvonalas l|étesitmények kiépitése,
tereprendezés), illetve telekalakitas engedélyeztetési eljarasa soran a KOH
terlletileg illetékes Irodajat szakhatosadgként meg kell keresni.
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(14)

(15)

(16)

A régészeti leldhelyeket a foldmunkaval jaré beruhazasokkal lehetdség szerint el kell
kertlni. Ha a lelhely elkertlése a foldmunkaval jaro fejlesztés, beruhazas koltségeit
ardnytalanul megndévelné, vagy a beruhazads masutt nem valdsithatd meg, a
beruhdzassal veszélyeztetett régészeti lelbhelyeket eldzetesen fel kell tarni.

A megeldzo feltaras koltségei teljes egészében a beruhazot terhelik, amely magaba
foglalja a feltards, dokumentalds, elsddleges leletkonzervalds, valamint az
elsddleges leletfeldolgozas teljes és a leletelhelyezés rendkivili kéltségeit.

Amennyiben régészeti leldhelynek nem mindsuld terileten féldmunkéak soran

varatlan régészeti lelet vagy emlék kerul eld, haladéktalanul értesiteni kell a
tertletileg illetékes muzeumot.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

IX. FEJEZET

SAJATOS JOGINTEZMENYEK

Kiszolgalo és lakout céljaratorténd lejegyzés
45. §

A szabalyozasi terv szerint kiszolgalo és lakout |étesitésekhez, bdvitésekhez vagy
szabdalyozasokhoz az illetékes épitésiigyi hatésag a teleknek az Ut céljara szilkséges
részét —kisajatitasi eljaras neélkul- a telek fekvése szerinti telepulési dnkormanyzat
javara igénybe veheti és lejegyezheti.

Amennyiben a lejegyzéssel érintett telkek visszamaradd része a rendeltetésnek
megfeleld hasznalatra alkalmatlanna valik, Ugy a tulajdonos kérelmére a lejegy zssel
egyidejlleg az egész telket igénybe kell venni. Ez esetben a telek teljes terlletéért
kartalanitas jar.

Utépitési és kozmavesitési hozzéajarulas
46. §
A beépitésre szant terlleteken a tervezett épitmények megvalGsitasahoz és

makodéséhez sziikséges kozterilleti kozmaépitéseket és kiszolgalo utakat az altaluk
kiszolgalt épitmények hasznalatbavételéig meg kell valositani.

Az (1) bekezdés szerinti kotelezettség - ha jogszabdaly, vagy megallapodas arra mast
nem kotelez - az 6nkormanyzat feladata.

Az (1) bekezdés szerinti létesités koltségének mértékét, ardnyat, valamint az érintett

ingatlantulajdonos, beruhazé részvételi szerepét helyi dnkorményzati rendeletben
kell megallapitani.

Belltetési kdtelezettség
47. 8

A kozérdek( kornyezetalakitds céljabol a szabalyozasi tervlapon belltetési
kotelezettséggel jeldlt terlileten kotelezd fasitast kell megvalésitani.
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)

(2)

(1)

(2)

(3)

X. FEJEZET

VEGYES RENDELKEZESEK
48. §

Helyi mavi érték és helyi taji, természeti értékek védelmére dnallé dnkormanyzati
értékvédelmi rendeletet kell alkotni.

A telepilési 6nkormanyzatnak rendeletben kell az eldvasarlasi jogot, illetve Utépitési
és kozmavesitési hozzajarulds mértekét, aranyat megallapitani.

ZARO RENDELKEZESEK
49. §

E rendelet kihirdetése napjan |ép hatalyba, rendelkezéseit ezen iddponttdl induld
tgyekben alkalmazni kell.

A hatalybalépést kovetben a Zalaedfdre vonatkoz6 Dabronc és tarskdzségei
dsszevont rendezési terve hatalyat veszti.

Jelen rendelet és a mellékletét képezd szabalyozasi tervek karbantartasét,
felulvizsgéalatat tiz évenként el kell végezni.

polgadrmester jegyzd

A kihirdetés napja: Zalaerddd 2004. ..........cccceveiieinnnnn.
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1. szamu fuggelék

A MUEMLEKEK ES A MUEMLEKI| VEDELEMRE JAVASOLT EPULETEK ES A
MUEMLEKI KORNYEZETBE TARTOZO TELEKINGATLANOK JEGYZEKE

Mdemlekek

Maemlék épilet Cim/Helyleiras Helyrajz szam Kod
Roémai katolikus Falukdzpont 118. 5354
templom

MlOemléki kdrnyezetbe tartozd telekingatlanok helyrajzi szadma

42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 115, 118, 116, 117, 120, 121, 119, 148, 268, 269, 270,
271
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2. szamu fuggelék

HELY! VEDELEMRE JAVASOLT MUVI ERTEKEK JEGYZEKE

Epuletek
Epulet Cim Helyrajzi szam
Kozosségi haz Petdfi u. 68. 268.

Helyi védelemre javasolt siremlékek

Siremlék Temetd Temetd
helyrajzi
szama

28. Siremlék (Domaniczky cs.) | R. k. temetd 96

32. Sirkereszt (Fabian J.) R. k. temet® 96

Helyi védelemre javasolt kdztéri alkotasok

Sorszam Fajtaja Helye Megnevezése Datalasa
1. Utszéli kereszt | Falu hataraban | EdGcs-Gerencsér | 1883.
2. TemetOkereszt | R. k. temetd Edbcs Gerencsér | 1889.
3. Utszéli kereszt | Falu hatardban | Szabo6-Kis 1900.
4 Méria-oszlop R. k. templom e[ Rozsaflizér 1910.
Tarsulat
5. Templomkereszt| R. k. templom e | Bakos J. 1920.
6. Utszéli kereszt | Falu hataraban | Bors-Varga 1924.
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3. szamu fuggelék

REGESZETI LELOHELYEK JEGYZEKE

Leldhely Jelblése a Erintett ingatlanok helyrajzi szama
szabélyozasi
terven

1.lel6hely R-1 025/5, 026, 027/2

Homokbanya terilete
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4. szamu fuggelék

TERMESZETI TERULETEK ES A HELYI VEDELEMRE JAVASOLT
TAJI ES TERMESZETI ERTEKEK JEGYZEKE

Természeti tertletek altal érintett ingatlanok helyrajzi szama:

070, 068/7, 068/6, 068/8, 068/9, 068/5



