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Zalagyémoérd Koézség Onkormanyzat Képvisels-testilete Magyarorszag Alaptérvényének 32. cikk (1)
bekezdés a) pontja és 32. cikk (2) bekezdés szerinti jogalkotdi hataskoérében, Magyarorszag helyi
onkormanyzatairdl szélé 2011. évi CLXXXIX. térvény 13. § (1) bekezdésében, valamint az épitett
kornyezet alakitasarol és védelmérél szold 1997. évi LXXVIIL. torvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjaban
kapott felhatalmazas alapjan, a 6/A. § (1) bekezdés aa) pontjaban és 9/B. § (2) bekezdés b) pontjaban
meghatarozott feladatkérében eljarva, a 2013. januar elsejétsl érvényes OTEK eldirasainak
megfeleléen, a teleplilésfejlesztési koncepciordl, az integralt teleplilésfejlesztési stratégiarol és a
telepllésrendezési eszk6zokrdl, valamint egyes telepulésrendezési sajatos jogintézményekrdl szold
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében meghatarozott véleményezési jogkdrében
eljaré allamigazgatasi szervek:

a Veszprém Megyei Kormanyhivatal Kormanymegbizotti Kabinet Allami Féépitész; a Veszprém Megyei
Kormanyhivatal Veszprémi Jarasi Hivatal Hatdsagi Féosztaly Epitésiigyi és Ordkségvédelmi Osztaly,
MEH Kulturalis Orokségvédelemért Felelés Helyettes Allamtitkarsag, a Veszprém Megyei
Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly; a Veszprém Megyei Kormanyhivatal
Népegészsegugyi FoOosztaly Kozegészségligyi és Jarvanyugyi Osztaly; a Veszprém Megyei
Kormanyhivatal Veszprémi Jarasi Hivatal Agrarlgyi Féosztaly Erdészeti Osztaly; a Veszprém Megyei
Kormanyhivatal ~Elelmiszerlanc-biztonsagi és Foldhivatali Féosztaly; a Veszprém Megyei
Kormanyhivatal Hatésagi Fdéosztaly Banyaszati Osztaly; a Veszprém Megyei Kormanyhivatal
Kozlekedési és Miiszaki Engedélyezési Féosztaly Utligyi Osztaly; a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatésag; FGSZ Foldgazszallitd Zrt., Nemzeti Média- és Hirkozlési Hatésag Hivatala; a Fejér Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatdésag; a Veszprém Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatésag; az Orszagos
Vizlgyi Hivatal, a Kdézép-Dunantuli Vizlgyi Igazgatésag; Magyar Kozut NZRt. Veszprém Megyei
Igazgatésag véleményének kikérésével,

valamint a partnerségi egyeztetés szabalyairdl sz6lé Kt. rendelet szerinti partnerek véleményének
figyelembevételével, a kdvetkezbéket rendeli el.

. FEJEZET
A RENDELET ALKALMAZASANAK ALTALANOS ELOIRASAI

1. Ertelmezé rendelkezések

1.8
A rendelet alkalmazasaban:

1. Melléképulet: a f6 rendeltetési egységhez tartozo, egyéb kiegészitd, kiszolgald helyiséget (tarold,
mosokonyha, szaritd, nyarikonyha) magéba foglald 6nallo épulet, ami nem mindsul melléképitménynek.

2. Alaprajzilag pontszerd épitmény: olyan épitmény, amelynek barmely egymasra merdleges két
irAnybdl felvett homlokzati megjelenésénél érvényes, hogy fliggbleges iranyban meért kiterjedése a
vizszintes iranyban mért kiterjedésének négyszeresét eléri.

3. Védbzdld: a karos kdrnyezeti hatdsok mérséklését szolgald, védelmi célu zoldfelllet.

4. Zavard hatasu tevékenység: A falusias lakoterlilet épitési Gvezeteiben olyan gazdasagi célu
tevékenység, mely jellemz6en nem csak a helyi lakossag ellatasat szolgald, nagy forgalmat vonzoé
kereskedelmi, szolgaltaté, vendéglato, raktarozasi, kézmiipari, iroda, mez8- és erd6gazdasagi,
rendeltetés, és mikodése soran nem elégiti ki a lakéterlletre megallapitott egészségugyi és
kdrnyezetvédelmi kovetelményeket.

5. atépités: az éplletek éplletmagassagat, tetbhajlasszdgét, burkolati anyagait valamint 6
szerkezeti elemeit megvaltoztatd épitési tevékenyseég.

6. Irdnyadd épitési vonal: az épitési hely utcai hatarvonala, mely felél csak egy iranyba — a telek
belseje felé — szabad elmozdulni.

7. Beépitési mdd; eld- oldal- és hatsokert a beépitésre nem szant teriiletek évezeteiben: tartalmuk
megegyezik az épitési dvezetekre magasabbrendili jogszabalyban meghatéarozott azonos elnevezési
fogalmak tartalmaval.
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2. Szabalyozasi terviap
2.
(1) A helyi épitési szabalyzat (a tovabbiakban: HESZ) mellékletét képezi az SZT jelli Szabalyozasi
tervlap,
(2) A szabalyozas alapelemei:
a) szabalyozasi vonal és szabalyozasi szélesség,
b) Ovezet, épitési bvezet azonositdja, jele, paraméterei és hatara,
(3) Mas magasabb szintli jogszaballyal megallapitott kételezd szabalyozasi elemek:
a) védéteriletek, védbtavolsagok, véddésavok
b) miemlék jele és a miemléki kdrnyezet hatara,
c) nyilvantartott regészeti lel6hely hatéra,
d) orszagos Okologiai haldzat Gvezeteinek lehatarolasa
e) tajképvédelmi szempontbdl kiemelt dvezet lehatarolasa
(4) A Szabalyozasi Terv - a Szabalyozasi tervlap - tartalma:
a) Kotelezé szabalyozasi elemek:
aa) koézigazgatasi hatar
ab) beépitésre szant terllet hatara
ac) Ovezet, épitési Ovezet jele
ad) veédéterilet hatara
ae) szabalyozasi vonal
af) kotelez6 épitési vonal
ag) telek be nem épitheté része
ah) miemlék, védett vagy nyilvantartott miemléki érték
ai) miemléki kérnyezet hatara
aj) régészeti terllet hatara
ak) okolégiai halozat magteriilet és 6kologiai folyosé dvezeteinek hatara
al) tajképvédelmi szempontbdl kiemelt dvezet hatara
b) Iranyado szabalyozasi elemek:
ba) belterlleti hatar
bb) iranyadé épitési vonal
bc) helyi védettségli éplilet és egyéb épitmények,
bd) helyi védettségli utcakép, telekstruktira, beépités
be) tervezett kerékparut nyomvonala.

. FEJEZET
KOZTERULET ALAKITASARA VONATKOZO ALTALANOS ELOIRASOK

3. Kozteriiletek kialakitasa, nyilvantartasa és hasznalata
3. §
(1) A kozterlleten elhelyezhetd épitményekkel szembeni kdvetelmények:

a) Megengedett legnagyobb éplletmagassag arusité pavilon esetében: 3,5 m, legnagyobb
alapterllet 4 m2. A gyalogos forgalmat nem zavarhatja, épllet bejarata elé nem helyezhetd,
épitmeénytdl legalabb 1,20 m-re, a tlizrendészeti el6irasokat is figyelembe véve helyezhetd el.

(2) A kozterlleteket az akadalymentes kdzlekedés elbirasainak megfeleléen kell kialakitani.

4. Belteriiletbe vonando teriiletek szabalyozasa

4. §
(1) A belteriiletbe-vonasra tervezett terlletek lehatarolaséat a telepulésszerkezeti terv és a szabalyozasi
terv tartalmazza terv tartalmazza.
(2) A beltertleti hatar valtoztatasa szabalyozasi terv alapjan lehetséges.

. FEJEZET
AZ EPITETT KORNYEZET ALAKITASARA ES VEDELMERE VONATKOZO ELOIRASOK

5. Mivi értékek védelmének altalanos eldirasai

5 8§
(1) Az orszagos miemléki védelem alatt allé épitményt és miemléki kérnyezetét és a helyi védettségl
elemeket az SZT jell szabélyozasi tervlap jeldli.
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A telepuléskép és utcakép, valamint a helyi védettséggel érintett terlletek, épitmények
vonatkozasaban kilén énkormanyzati rendelet allapitia meg a rendelkezéseket és a részletes
kodvetelményeket.

A telepliléskép védelmérdl szoloé helyi rendelet (TKR) épitett kdrnyezet védelmérdl és alakitasrol
sz0l6 elbirasai egylttesen alkalmazandok jelen szabalyzattal.

6. Régészeti lelohelyek védelme
6. §

A telepllés kozigazgatasi terlletén 1évd régészeti lel6helyek lehatarolasat az SZT jell
szabalyozasi tervlap tartalmazza.
A régészeti Orokséget és a miemléki értéket érint6 kérdésekben a kdzponti kdzhiteles
Orokségvédelmi  nyilvantartasban és a rendezési tervhez készitett 0Orokségvédelmi
hatastanulmanyban foglaltak egyittesen iranyadok.
A régészeti lel6helyeket az 1.sz. melléklet hatarolja le és a 2. sz. melléklet sorolja fel.

IV. FEJEZET
A TAJ ES TERMESZETI KORNYEZET VEDELMERE VONATKOZO ELOIRASOK

7. A természeti értékvédelem altalanos eldirasai

7. §
A telepulés kdzigazgatasi terlletét az alabbi természeti - dkoldgiai értékvédelmi tertiletek érintik:
a) orszagos okologiai halozat teriiletei (magtertlet, 6koldgiai folyosd). Védelmi elGirasaikat térvény

hatarozza meg.

A védettség alatt nem allé természeti — 6koldgiai értéki vizgazdalkodasi dvezethez kapcsoldédd
mez8gazdasagi terlletek kulon természetkdzeli dvezetbe soroltak. Védelmi elbirasaikat jelen
rendelet hatarozza meg.
Természeti - Okologiai értékvédelem alatt allé terlleten éplletek, épitmények, nyomvonalas
létesitmények és berendezések elhelyezését, méretét, formajat és funkcidjat (amennyiben arrdl
kilon kezelési és fenntartasi utmutatdé nem rendelkezik) egyedileg ugy kell meghatarozni, hogy a
természeti értékek megdvasa mellett egyben a taj jellegéhez — toérténetileg kialakult szerkezetéhez,
hasznalatahoz és hagyomanyaihoz - is igazodjon.
A tajképvédelem teleplilési szintli szabalyait, valamint a helyi védettségl terlletekre vonatkozé
el6irdsokat kuldén 6nkormanyzati rendelet hatdrozza meg.

V. FEJEZET
KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK

8. Foldvédelem
8. §
A féldmozgatassal jard épitési-, rendezési tevékenység (tereprendezés, alapozas, el6készités)
végzése soran:
a) a kitermelt humuszt és az altalajt egymastdl elkildnitett tertleten kell tarolni Ujrahasznositasig,
b) a féldmozgatas, majd a végleges elhelyezés soran biztositani kell a kiporzas elleni védelmet,
c) az épitési tevékenység befejeztével a deponalt humuszos talaj hasznositdsat helyben kell
megoldani, vagy a szakhatdsagok altal el8irt helyen és médon kell kezelni.
A pincék, pincerendszerek feltdltésére (visszatbltésre) szennyezett anyag nem hasznalhaté.

9. A vizek védelmének altalanos el6irasai
9. §

A telepllés koézigazgatasi terliletén szennyviz szikkasztasa ideiglenes jelleggel sem lehetséges.
Belterlileteken a szennyviz csak kézcsatorndba, annak kiépitéséig zart taroldba vezetheté.
Kulterlleten a gazdaséagi 6vezetek kivételével, ha a szennyviz kézcsatorndba nem vezethetd, zart
szennyviztarol6 vagy egyedi szennyviztisztitdé berendezés létesithetd. Egyedi szennyviztarozébdl a
folyékony kommunalis hulladék a kijeldlt letritéhelyen helyezhet§ el.
A szennyezett felszini vizek (csapadékvizek) csak megfeleld elbtisztitas és a minGség ellendrzés
utan engedheték a befogaddba.
Felszini viztdl, vagy ivoviznyerdhelytél szamitott 100 m-en belll allattarté telephez tragyatarolé nem
létesithetd
Az oOnkormanyzati engedélyezésli sekélymélységli (talajvizet termel6), 500 ms3/év kitermelt
vizmennyiséget meg nem haladé, kizarélag hazi vizigényt kielégité kutaknal a megengedett
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legnagyobb kutmélység (talpmélység) 50 m. A kutak létesitésénél a kiilonbozé épitményektdl és

létesitményektdl valé minimalis véddtavolsagok: lako épilettél 15 m; melléképulettdl 5 m; istallotol

10 m azonos réteget besz(ir6z6 szomszédos kuttél 25 m.

A vizmindség-védelmi tertleten belll:

a) 150 m-nél nagyobb talpmélységli asott kuat, kilonalld arnyékszék, allattartd-telep,
gombakomposztalételep nem létesithetd.

b) nem burkolt feltleten hulladék, potencialisan szennyezd anyag ideiglenesen sem helyezhet6 el.

c) a 250 m2-nél nagyobb feliiletli parkolasi célu burkolt fellletekrél a csapadékviz elvezetése csak
hordalék és olajfogé mitargyon keresztul térténhet.

A vizmindségvédelmi, vagy szennyezédésre érzékeny teruleten belul allattarto telepek tragyatarold

épitményeket a felszin alatti vizek mindségének védelmére vonatkozo, kuldén jogszabalyokban

foglalt eléirasoknak megfeleléen az alabbi kiegészité szabalyok betartasaval lehet elhelyezni:

a) Higtragya tragyalé, csurgalékviz tarolasara kialakitasara vonatkozo eléirasok: e célra kizarélag
szivargasmentes, szigetelt tartaly, medence létesithetd. A tarolétartaly, medence anyaganak a
korrozidnak ellen kell allni, aminek élettartama legalabb 20 év. A taroléhelynek legalabb 4 havi
higtragya, tragyalé, csurgalékviz befogadasara elegend6é méretiinek kell lennie, hogy biztositott
legyen a tilalmi id6északokban biztonsagos tarolasuk.

b) Istallotragya tarold kialakitdsara vonatkozé el8irasok: a tarolas szigetelt alapu, csurgalékviz
Osszegyljtésére szolgald gyljtécsatornakkal és aknaval ellatott tragyatelepen létesithets. A
taroldkapacitasnak elegenddnek kell lennie legalabb 8 havi istallétragya tarolasara.

c) Meélyalmos tragya - amennyiben nem (tkézik mas eldirassal - el6zetes tarolas nélkdl is
kijuttathatd, de abban az esetben, ha az el6irasok ezt nem teszik lehetévé, az istallétragyaval
azonos moédon kell tarolni és kezelni.

d) A karamfold tarolasa az istallétragyaval azonos modon torténhet. A karamok csurgalékvizének
gy(ijtését ugy kell megoldani, hogy az ne veszélyeztethesse a kérnyezetet.

e) lIdeiglenes tragyakazal, tragyaszarvas mez6gazdasagi tabla szélén - legfeliebb 2 hénap
id6tartamra - olyan helyen alakithato ki elszivargas elleni védelem nélkiil, ahol
ea) a talajviz legmagasabb szintje 1,5 m alatt van,
eb) felszini viz nincs 100 m-en beldl.

Ideiglenes tragyakazal nem létesithetd vizjarta tertleten, alagcsdvezett mez8gazdasagi tabla
szélén.

f) A silétakarmanyok tarolasara szolgald silotereket szigetelt aljzattal kell késziteni. Az érlelés
soran keletkezd sildlevet a csurgalékvizhez hasonléan szivargasmentes, szigetelt aknaban kell
gy(jteni, felhasznalasa soran tgyelni kell ra, hogy ne szennyezhesse a vizeket.

10. Levegébtisztasag védelem, zaj- és rezgésartalmak elleni védelem eléirasai
10.§

Beltertleten a lakékdrnyezetet zavaré nagy szallitas igényd, teherforgalmat gerjesztd, zajos, bizés,
kiporzassal vagy egyéb szennyez6déssel jardé zavard hatasu ipari-, kisipari 1étesitmények, tdzemek
épitése, bévitése nem végezhetd.
Koztekedési zajjal terhelt terlileten az Uj épliletek épitése és a meglévd éplileteken végzett épitési
tevékenység soran a passziv akusztikai védelmet biztositani kell. Az épuletekbe olyan
épitbanyagok, szerkezetek épitheték be, melyek a zaj- és rezgésvédelmi kovetelményeknek
(szabvanyoknak) megfelel.
A beltertileten és belterlleti hatartdl valamint a vizfolyasoktol 500,00 méteres tavolsagban allattartd
telep, komposztalotelep, sil6 nem létesithetd, zavard, blizhatassal jaro Iétesitmény nem telepithet6.

11. Hulladékgazdalkodas és artalmatlanitas eléirasai
11.§
A telepllés terlletén a kommunalis hulladék szervezett gylijtését és elszallitdsat, valamint a
szelektiv hulladékgyljtést az o©nkormanyzat hulladékgazdalkodassal foglakozd rendeletének
megfeleléen kell végezni.
A veszélyes hulladék gydjtésérdl, tGzemi gy(ljtében torténd biztonsagos atmeneti tarolasarol,
elszallitasarol, illetéleg artalmatlanitasarol a hulladéktermelének kell gondoskodni. A telephelyen
kivili hulladéktarolas tilos.
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VI. FEJEZET
EGYES SAJATOS JOGINTEZMENYEKKEL KAPCSOLATOS ELOIRASOK

12.Telekalakitas
12. §
Maganutakkal kapcsolatos szabalyok:
a) Kozforgalom el8l el nem zart maganutakat a kdzutakra vonatkozd szabalyoknak megfelel6en
kell kialakitani.
b) 10-nél kevesebb telek megkdzelitését biztositd maganut minimalis telekszélessége 6 m.

VILI. Fej ezet
KOZMUVEK ELOIRASAI

13. Altalanos kézmuiellatasi és elektronikus hirkozlési eldirasok
13. §

A kézmilvek mtargyainak és épitményeinek elhelyezésekor figyelemmel kell lenni

a) atelepllésképi megjelenésre,

b) a kdrnyezetvédelmi szempontokra (zaj, rezgés, szag),

c) akoézmihalézatokhoz valé hozzaférhetéségre.

Uj at épitése, Ut rekonstrukcidja esetén (kdzforgalmi és maganut esetén egyarant) gondoskodni

kell.

a) atervezett kbzmilvek egyidejli megépitésérdl,

b) a meglevé kbézmilvek szikséges felljitasaral,

c) a csapadékvizek elvezetésérdl,

d) kozforgalmi ut esetén a kozvilagitas, magan Ut esetén a kozvilagitasra vonatkozo
szabvanynak megfeleld térvilagitas megépitésérdl.

A meglévd kdzmiivek egyeb épitési tevekenység miatt sziikségessé valo kivaltdsakor

a) a feleslegessé valt kozmivet, halozatot és Iétesitményt el kell bontani,

b) az indokoltan foéldben maradd vezeték, létesitmény betomedékelését, felhagyasat
szakszerlien kell megoldani,

C) Uj kdzmirendszer szakaszos kiépitése esetén a meglevé (felszamolasra tervezett) és (j
rendszer kapcsolatat az atépités ideje alatt biztositani kell.

A koézmivezetékek atépitésekor és Uj vezeték fektetésekor a racionalis teriletgazdalkodas

érdekében

a) az utak alatt a kézmivek elrendezésénél mindig a tavlati 6sszes kézmil elhelyezésére kell
helyet biztositani,

b) a beépitésre szant terlleteken a kdzmiivezetékek helyét az adottsagokat figyelembe véve
lehet6leg ugy kell kijeldIni, hogy
ba) 12 m szabalyozasi szélességet el nem éré utcakban legalabb egyoldali fasor telepitését

ne akadalyozzak meg.
bb) 12 m szabalyozasi szélességet meghaladé szélességl utcdkban kétoldali fasor
telepitését ne akadalyozzak meg.

A 8 m-nél kisebb szabalyozasi szélességli utak viztelenitését az elszallitandé vizmennyiség

fuggvényében folydkaval, vagy zart felszin kézeli csapadékcsatorna épitésével kell megoldani.

Allandé emberi tartézkodasra szolgalod épiilet épitése, vagy hasznalati méd megvaltoztatasa akkor

lehetséges, ha:

a) a belterlilet egészén és a beépitésre szant terileteken az épitmények rendeltetésszerii és
biztonsagos hasznalatahoz szlkséges, kornyezetvédelmi szempontbdl is megfeleld
kézmdiellatas biztosithato:
aa) a villamos-energia ellatas -,
ab) a vezetékes ivoviz ellatas tekintetében;
ac) jelen szabalyozas szennyvizre és csapadékvizre vonatkozé el8irasai teljesulnek,
ad) az épitési hely vizeldntéssel, tartds vizalldssal nem veszélyeztetett;

b) a kilterileteken |évé beépitésre nem szant terlleteken legalabb hianyos kdézmiellatas
biztosithaté:
ba) a villamos-energia ellatas
bb) azilletékes kbzegészségligyi szakhatdsag altal is elfogadott egészséges ivovizellatas,
bc) jelen szabalyozas szennyvizre és csapadékvizre vonatkozo elbirasai teljeslinek,
bd) az épitési hely vizeldntéssel, tartds vizallassal nem veszélyeztetett.
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14. Vizellatas
14.§

A vizvezetékek védbtavolsag igénye a hatalyos szabvanyban rogzitett elGiras szerint biztositando.
A vizellaté-haldzatra a kdzlekedési uton mért méterenként tlizcsapot kell elhelyezni.
A tervezett és a rekonstrukciora keriilé vezetékhaldzatrél az oltoviz kivételét foldfeletti tlizcsapokkal
kell biztositani.
Azokban a létesitményekben, ahol az oltdviz mennyisége meghaladja a halézatbdl kivehetd
vizmennyiséget, a vezeték keresztmetszet bvitésével, illetve helyi megoldassal kiegészitve, tizi-
viztérolo épitésével kell az olté-vizigényt biztositani

15. Csatornazas
15.§

A szennyvizekkel a kérnyezetet szennyezni nem szabad, ezért:

a) A talaj, a talajviz és a rétegvizek védelme érdekében a szennyvizek szikkasztasa a telepiilés
egész teriletén tilos, az még atmenetileg — rovid idére - sem megengedett.

b) A nyilt arkokba valé szennyviz-rakotéseket, valamint a felhagyott kutakba torténé szennyviz
bevezetéseket meg kell sziintetni.

c) A teleplilés szennyviz-csatornazasra kerult utcaiban az érintett telkek tulajdonosait kételezni kell
a kdzcsatornara torténd rakodtésre a csatorna kiépitését kdvet6 egy éven beliil.

d) A telepllésen gazdasagi terlletet kialakitani csak szennyvizcsatornara valé csatlakozasi
lehetéség rendelkezésre allasa esetén szabad, illetve az adottsagok figyelembe vételével a
rendeleteknek megfeleld kézmipdtld, zart tarozd, vagy egyedi bioldgiai szennyviztisztitd
kisberendezés épitésével lehet.

Vallalkozasi, gazdasagi, ipari terlletrdl a kibocsatott szennyviz szennyezettségének a

kbézcsatornara vald rakotési eldirasoknak meg kell felelni, az ettdl eltéré6 szennyezettségii vizet

telken belll létesitendd szennyvizkezeléssel - a megengedett szennyezettség mértékéig - eld kell
tisztitani.

A terllet hosszU tavu arculatformalasa és a kedvezdbb teriiletgazdalkodas érdekében a

csapadékviz elvezetésére:

a) Zart felszin koézeli, illetve nyilt csapadékviz-elvezetd rendszert kell épiteni a burkolt utakkal
feltart beépitett, illetve a beépitésre szant terlileten. A beépitett, illetve a beépitésre szant
teruleten burkolt Ut csak vizelvezetéssel egyutt épitheté.

b) Zart felszinkdzeli csapadékviz-elvezetd rendszert kell kiépiteni Vit terulet-felhasznalasi tertletek
kialakitasa illetve rekonstrukcitja esetén

c) A beépitett, illetve a beépitésre szant terlleten burkolt ut csak vizelvezetéssel egyutt épitheté.

d) Nyilt arkos csapadékviz elvezetési rendszer tarthaté fenn a mar dzemeld kdzlekedési utak -
kivétel a Vt terlletfelnasznalasu terlletek, ahol zart felszinkdzeli csapadékviz-elvezetés
kialakitasa szilkséges - mentén.

Nyilt arkos vizelvezetésl utcakban az épitési telkek személyi bejaratait és a gépkocsibehajtokat

ugy kell kialakitani, hogy az athidalasok, illetve cs6atereszek az arok szelvényét ne csokkentsék.

Az csBatereszek és vizelvezetd arkok tisztantartasardl, a vizfolyast gatlé akadalyok eltavolitasardl a

kozterdlet tulajdonosa, izemeltetdje kdteles gondoskodni.

Az csbatereszek és vizelvezet6 arkok tisztantartasardl az épitési telkek homlokzati szakaszan a

telkek tulajdonosa, hasznaldja koteles gondoskodni.

A csapadékviz elvezetését biztosité rendszer szallitoképességét egész a végbefogadoig ellendrizni

kell minden nagyobb (fél ha-t meghaladé telektertleti) beruhazas esetén. A beruhazas csak akkor

valdsithaté meg, ha a tdbblet felszini viz megfelel biztonsaggal tovabbvezethets a befogadoig.

A 20 db, illetve annal tébb gépkocsit befogadd parkoldkat kiemelt szegéllyel kell kivitelezni, hogy a

fellletén 6sszegyljthets legyen a csapadékviz, az ne folyhasson kdzvetlen a zdldfellletre. Ezekrél

a nagyobb parkol6 fellletekrdl és a szennyezéssel veszélyeztetett gazdasagi teriletek belsé utjairdl

Osszegylil6 csapadékviz csak hordalék- és olajfogé mitargyon keresztil vezetheté a

csapadékvizelvezetd-halozatba, illetve befogaddba.

Karbantartas, illetve belviz védekezés szamara

a) az onkormanyzati és tarsulati kezelésben Iévé nem koztertlet mentén huzddé belvizcsatornak,
arokrendszerek partéleitél 3-3 m, a mar elépitett helyeken a nyilt arkok karbantartasara az egyik
oldalon legalabb 3 m, a masik oldalon legalabb 1 m,

b) Vizlgyi Igazgatésag kezelésében levd folydvizek partéleitél 6 m szélességli sav szabadon
hagyandé.
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16.Foldgazellatas
16.§

(1) A telepllést érinté nagykozép-, és kézépnyomasu vezetékek agazati elbiras szerinti biztonsagi
Ovezetét (nagy-kézépnyomasu vezeték esetén 5-5 m, kdzépnyomasnal 3-3 m) szabadon kell
hagyni. Olyan tevékenység, amely a biztonsagi 6vezet terliletének igénybe vételével folytathatd,
csak a szolgaltaté hozzajarulasaval megengedett.

(2) Koézépnyomasu foldgazellatasu terileteken telkenként egyedi nyomasszabalyozokat kell elhelyezni.
A tervezett gaznyomas-szabalyozok az épuletek utcai homlokzatédra nem helyezhetdk el.

17. Villamosenergia ellatas
17.§

(1) A teleplilésen uj villamosenergia (k6zép- és kisfesziliségl, kozvilagitasi) halézatokat illetve a
meglévé halézat rekonstrukciojat Vt terlletfelnasznalasu teriletek kozterlletein kizardlag térszin
alatt foldkabelbe fektetve lehet megvaldsitani.

(2) A teleplilésen torekedni kell a légvezetékes kabelhalézatok egy tartdoszerkezeten torténd
elhelyezésére.

(3) Uj kozvilagitasi haldzat Iétesitésekor, illetve meglevé kdzvilagitasi halézat rekonstrukcidja soran
csak energiatakarékos lampatestek elhelyezése megengedett.

18.Tavkozlés
18.§
(1) A mikrohullamiu Osszekottetés biztositdsara szikséges, épitmények kialakitdsa soran a
magasabbrendi jogszabalyokban és helyi teleplilésképi rendeletben elbirt magassagi korlatozasok
és épitési kdvetelmények betartandok.

AL Fej,ezet )
AZ EPITES ALTALANOS SZABALYAI

19. Altalanos épitési elirasok
19.§
(1) A telepilés igazgatasi terlletén a mar meglévd, kialakult beépités fenntarthatd (allagmegovas,
felujitas), de (j épitési munka mar csak HESZ eléirasainak betartasaval végezhets.
(2) Az épitési dvezetekben a mar kialakult terlileteken a vonatkozé épitési dvezeti elbirasoktol az
alabbiak szerint lehet eltérni,

a) Ha a telek jelenlegi beépitettsége meghaladja az 6vezetre elbirtat, akkor a meglévd éplilet
feldjithatd, de sem a beépitettség, sem az épitménymagassag nem ndévelhetd. Ha az épulet
lebontasra kertl, a telket beépitetlen teleknek kell tekinteni, és az uj beépitésekre vonatkozo
el6irasokat kell alkalmazni.

b) Ha a telek jelenlegi teriilete kisebb, mint az dvezetre elbirt (azaz a kialakithaté min. telektertlet),
akkor a telek csak akkor épithet§ be, ha az éplilet elhelyezésére vonatkozd szabalyok
(ttztavolsag, oldal-, el6-, és hatsokert méretek betarthatok.

c) Ha a telek jelenlegi épitményeinek magassaga meghaladja az 6vezetre elGirtat, akkor a
meglévl épulet felujithatd, azonban atépités esetén az Uj épulet magassagara vonatkozéan az
Ovezetre el6irt paraméterek érvényesitendék.

d) Ha a telek jelenlegi beépitési modja nem felel meg az Ovezetre elGirtnak, vagy az eliras
szerinti beépitési moéd a szomszédos telken kialakult allapot miatt atépitésnél, vagy uj épulet
elhelyezésénél nem érvényesithetd, akkor az épitési hatdésag meghatarozhatja az Gvezeti
el6irastol eltéré beépitési modot, a telekre vonatkozd egyéb épitési eléirasok betartasa mellett.

e) Az elé-, az oldalkert és hatsdkert nagysaganak megallapitasanal az OTEK vonatkozo el6irasai
a mértékadok, kivéve, ahol jelen HESZ vagy a Szabalyozasi terv masképp nem rendelkezik.

20. A zoldfeliiletek kialakitdsanak és fenntartasanak altalanos eldirasai
20.§

(1) Az egyes telken belil kialakitandé véddzold sav kialakitasa és fenntartdsa a telektulajdonos
feladata. Telekhatdr mentén kialakitandé véddzoldsav esetén a sav telies hosszanak 15%-ig
megszakithatd, - kapu, portaépilet, gépkocsitarold, egyéb kbézmi épitmény, reklamtabla
elhelyezése céljabol. A telepitéshez elsésorban a tajra jellemzé 6shonos fa- és cserjefajok
hasznalhatok.

(2) Belterileten fakivagas az onkormanyzat fakivagasrol és pétlasrol szolod kilén rendelete alapjan
végezhetd.
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Beépitésre nem szant terlleten - kivéve a belterlleti kdzlekedési és kdézmiodvezetek terlletét,
valamint az erdéteriletek Ovezetét, ha az erdészeti Uzemterv mast ir el6 - az uj védelmi célu
zoldfellletek fas szari noévényallomanyanak létesitésénél a telepitéshez csak a tajra jellemzé
6shonos fa- és cserjefajok hasznalhatok, a teleplilésképi rendlet eldirasaival 6sszhangban.

Erd6- vagy mez8gazdasag terlleteken tervezett Ovezetvaltozas esetén, az adott terllet
igénybevételéig biztositani kell a jelenlegi miivelési agnak megfele6é ndévényzet fenntartasat.
Kultertleti védézoldsavokban, ut menti fasitasokban invaziv fajok alkalmazasa tilos, a telepulésképi
rendlet el6irdsaival dsszhangban.

21. Allattarté épitmények
21.§

Az egyéb szabalyok figyelembevételével csak a falusias lakéd-, az e célra kijeldlt kiilénleges terileti-
, az erd6- és a mez&gazdasagi Ovezetekben helyezhet6 el:
a) haszonallattartas céljara szolgalo éplilet,
b) és az ehhez kapcsolddo épitmények (karam, tragyatarold).
Az allattartassal kapcsolatos részletes szabalyozast és az allattartd épitmények védétavolsagat
magasabbrend(i jogszabalyok tartalmazzak.

IX. Fejezet
22. KATASZTROFAVEDELMI OSZTALYBA SOROLAS
alapjan meghatarozott elégséges védelmi szint kovetelményei
22.§

A telepiilés kilon eléirasban meghatarozott katasztréfa védelmi besorolasa: Zalagyomoré a lll.
katasztrofavédelmi osztalyba sorolt telepulés.

A telepuilés kulon el6irasban meghatarozott — fenti - katasztréfa védelmi besorolasanak megfelel®
tartalommal elkészitett katasztréfa elharitasi - védelmi terv el6irasait egyuttesen kell alkalmazni az
orszagos szabadlyzatok, valamint a helyi ar- és belvizvédelmi, tliz- és robbanasvédelmi,
kdrnyezetbiztonsagi eléirasokkal.

X. Fejezet
BEEPITESRE SZANT EPITESI OVEZETEK ELOIRASAI

23. A lakoteriiletek 6vezeteinek (Lf) altalanos el6irasai
23.§

A telekalakitas szabalyai:

a) Az Ujonnan épitési dvezetekké valo terlleteken a kialakithatd Uj épitési telkek legkisebb
szélessége 16 méter, legkisebb mélysége 50 m.

b) A mar beépllt terlleteken kialakitando Uj épitési telkek legkisebb szélessége 14 m.

c) Az oOvezetekben el6irt minimalis telekméret kétszeresét el nem éré telkek tovabb nem
oszthatok.

d) Amennyiben a telekalakitds kizarélag egy telek keresztiranyd megosztasara vonatkozik, a
telekosztas akkor is végrehajthatd, ha a kialakuld telek szélessége nem éri el az dvezetben
kialakithaté minimalis telekszélességet, de nem kevesebb, mint ennek 70%-a.

Az adott épitési Ovezeti eléirasokban szereplé legkisebb telekméretnél kisebb tertletl kialakult

épitési telkek is beépithetdk, ha az egyéb dvezeti elirasok betarthatok.

Az épitési Ovezetben elhelyezhet6 elsédlegesen

a) lakoépiilet valamint

b) a helyi lakossag ellatasat szolgald, nem zavard hatasu kereskedelmi, szolgaltaté, vendéglato,
szallashely,

c) igazgatési, iroda,

d) hitéleti, nevelési, oktatasi, egészségugyi, szocidlis

e) a terllet rendeltetésszer(i hasznalatat nem zavar6 hatasu kézmiipari épitmény valamint egyéb
gazdasagi épitmény, ha az épitmény a lakoterlletre vonatkozé épitési dvezeti elbirasoknak,
tovdbba a rendeltetése szerinti kilén hatésagi el6irdasoknak megfelel, valamint a mas
rendeltetési hasznalatbdl eredd sajatos hatasok nem korlatozzak a szomszédos telkeknek az
épitési dvezeti el6irasoknak megfelel beépitését, hasznalatat.

A telepulés lakéteriletein izemanyagtolté nem létesithetd.
Az épitési dvezetben egy telken két 6nalld lakoépulet akkor helyezhet6 el, ha a telekméret legalabb
masfélszerese az épitési vezetben meghatarozott minimalis telekméretnek.
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(6) Az Ovezet telkein legfeljebb két f6 rendeltetési éplilet és maximum két lakas helyezhet6 el.

(7) Epitési telken a beépitési vonalat a telek utca menti két oldalan 1évé (szomszédos) 3-3 ingatlan
jellemzd beépitési mddjahoz igazodva kell meghatarozni. Amennyiben jellemzé el6kertméret igy
nem allapithaté meg, az el6kert mélysége 3.00 méter legyen.

(8) A terllet épitési telkein jelen szakasz (3) bekezdésében jeldlt épitményeket kiegészitd, kiszolgald
funkcidju éplletek helyezhetdk el:

a) jarm{tarolo,

b) haztartassal kapcsolatos barkacsmihely, mely megfeleléen szigetelt, a lakossagot nem zavarja,
valamint az épitési 6vezetben megengedett zaj és rezgéshatarértékeket nem lépi tul,

c¢) nyarikonyha, mosékonyha, szaritd, egyéb tarol6épitmény (tizelbanyag, szerszamkamra, tovabba
szin, fészer, magtar, goré, cslir és mas tarold),

d) allattartas céljara szolgal6 épitmény az allattartasi rendelet eléirasainak betartasa mellett,

e) miterem.

(9) Ujonnan épiilé, a (8) bek. szerinti épiilet utcafrontra nem telepithetd.

(10)Az épitési dvezetekben a telken allé f6épitmény rendeltetésszerl hasznalatat, mikodést elésegitd,
kiegészitd rendeltetési épitmények kozul
a) kdézmi-becsatlakozasi mutargy,

b) kézmipotlé mitargy,

¢) hulladéktartaly-tarolo (legfeljebb 2,0 m-es belmagassaggal),

d) épulettdl kiilénalld - épitménynek mindsulé kirakatszekrény (legfeljebb 0,4 m-es mélységgel),
e) kerti épitmény,

f) épitménynek min6sulé antennatartd szerkezet, zaszlétarté oszlop,

g) napkollektor,

h) husflstols, jégverem, zoldségverem,

i) komposztalo.

(11)Mezbgazdasagi épilet és egyéb épitmény (gép- és terménytarolo, Uveghaz, féliasator), az
utcafronti keritéstél legalabb 20 méterre, az oldalhatartél legalabb 3 m-re helyezhetd el.

(12)Az allattartas céljara szolgald éplletek az utcai telekhatartél minimum 20 méterre, az oldalhatartol
legalabb 3 m-re kizardlag a lakéépulet mogott helyezheték el a magasabbrend(i jogszabalyokban
meghatarozott védétavolsagok betartasaval. Az allattartd éplletek a lakéépiletektdl legalabb 10,0
m-re épithetdk, éplletmagassaguk legfeljebb 5,5 m lehet.

(13)Az éplletek melletti feltdltés, illetve bevagas maximum 1,5 m lehet.

(14)Az eredeti terepszintet megvaltoztatd tereprendezés esetén az épitménymagassag az eredeti
terepszinttél szamitando.

(15)Be nem épitett utcaszakasz, Ujonnan beépitésre vagy jelentds atépitésre keruld telek esetén az
el6kerti épitési vonalnak az utcai épuletsarkot meghatarozd pontja és szabalyozasi vonal kdzott
mért legnagyobb tavolsag legfeljebb 3.00 méter lehet.

(16)Oldalhataron all6 elsddleges funkcioju épulet esetén, vele azonos oldalhatarra, azzal lehetdleg
egybeépitve-helyezhet6 el a (8) bekezdés szerinti épulet.

(17)Kerulni kell az olyan megoldasokat, amelyeknél a foldszinti padlévonal 0,50-m-nél meghaladdan
eltér a terepszinttdl.

24. A falusias lakoéteriiletek ovezeteinek (Lf) részletes elGirasai

24.8
(1) AzLf-1jeld épitési dvezet elbirasai:
a) Beépitési mdéd oldalhataron allé
b) A kialakithato legkisebb telekméret (m2) 900
c) A beépitésnél alkalmazhato terepszint feletti legnagyobb beépitettség (%) 20
d) A beépitésnél alkalmazhato terepszint alatti legnagyobb beépitettség (%): 20
e) A terepszint alatti beépitettség helye épitési helyen belll
f) A beépitésnél alkalmazhaté legnagyobb éplletmagassag (m) 4,0
g) A beépitésnél alkalmazhato legkisebb zdldfeluleti arany(%) 50
25.8
(1) Az Lf-2jeld épitési dvezet elbirasai:
a) Beépitési mdéd oldalhataron allé
b) A kialakithat6 legkisebb telekméret (m2) 750
c) A beépitésnél alkalmazhato terepszint feletti legnagyobb beépitettség (%) 25
d) A beépitésnél alkalmazhato terepszint alatti legnagyobb beépitettség (%): 25
e) A terepszint alatti beépitettség helye épitési helyen belll
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f) A beépitésnél alkalmazhaté legnagyobb épliletmagassag (m) 4,0
g) A beépitésnél alkalmazhato legkisebb zoldfelileti arany (%) 45

25. A telepuiléskdzpont teriiletek (Vt) épitési 6vezeteinek altalanos elbirasai
26.§
(1) A terulet épitési telkein az alabbi kiegészit6, kiszolgalo funkcidju éplletek helyezhetbk el:
a) jarmdtarold,
b) kazanhaz.
(2) Az épitési dvezetekben az alabbi melléképitmények helyezhetdk el:
a) kézmicsatlakozasi mitargy
b) kézm(potlé mitargy
¢) hulladéktartaly-tarolo (legfelijebb 2,0 m-es belmagassaggal)
d) kirakatszekrény (legfeljebb 0,4 m-es mélységgel)
e) kerti épitmény
f) épitménynek mindsiilé antennatartd szerkezet, zaszlétarté oszlop.
(3) Az dvezetekben a haszonallattartas céljara szolgald épitmény nem helyezhetd el.
(4) Az épitési telken tdbb épulet is elhelyezheté.
(5) A (2) bekezdés szerinti éplletek a f6 rendeltetésii épulettel lehetéleg egybeépitve épitenddk.

26. A telepiiléskozpont teriiletek (Vt) épitési ovezeteinek részletes elbirasai

27.8§
(1) A Vt-1jell épitési dvezet elbirasai:
a) Beépitési mod Oldalhataron allé, hézagosan zartsoru
b) A kialakithaté legkisebb telekméret (m2) 500
c) A beépitésnél alkalmazhato terepszint feletti legnagyobb beépitettség (%) 40
d) A beépitésnél alkalmazhato terepszint alatti legnagyobb beépitettség (%): 40
e) A terepszint alatti beépitettség helye épitési helyen belll
f) A beépitésnél alkalmazhaté legnagyobb éplletmagassag (m) 4,5
g) A beépitésnél alkalmazhato legkisebb zdldfellleti arany (%) 30

(2) A terileten elhelyezhet6:

a) lakoeépllet,

b) igazgatasi éplilet,

c) kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglato, szallashely szolgaltatd épulet,

a) egyhazi, oktatasi, mivelddési, kulturalis, k6zb6sséqi,

d) egészségugyi, szocialis épulet.

(3) Epitési telken a beépitési vonalat a telek utca menti két oldalan 1évé (szomszédos) 3-3 ingatlan
jellemzd beépitési mddjahoz igazodva kell meghatarozni. Amennyiben jellemz8 el6kertméret igy
nem &llapithaté meg, az elékert mélysége 5.00 méter legyen.

(4) A terulet épitési telkein, amennyiben a f6 rendeltetés a lakéfunkcid, az aldbbi kiegészitd funkciéju
épuletek helyezhetdk el.

a) jarm(tarolo,

b) haztartassal kapcsolatos barkacsmihely, nyarikonyha, mosékonyha, szarito,

c) egyéb taroléépitmény,

d) mditerem,

e) az adott ingatlanon kisipari tevékenység folytatasara szolgald, zart miihely, mely megfelel6en
szigetelt, a lakossagot nem zavarja, valamint az épitési dvezetben megengedett zaj és
rezgéshatarértékeket nem lépi tul.

(5) F6 rendeltetést kiszolgald (4) bekezdés szerinti épuletek a f6épulethez kapcsoléddan oldalhataros
beépitéssel helyezhetd el, a (2) bek. szerinti f6 rendeltetési épulettel lehetbleg egybeépitve.

28.§
(1) AVt-2jell épitési dvezet elbirasai
a) Beépitési mdéd Szabadon allé
b) A kialakithat6 legkisebb telekméret (m2) 1500
c) A beépitésnél alkalmazhato terepszint feletti legnagyobb beépitettség (%) 30
d) A beépitésnél alkalmazhato terepszint alatti legnagyobb beépitettség (%): 30
e) A terepszint alatti beépitettség helye épitési helyen belll
f) A beépitésnél alkalmazhaté legnagyobb éplletmagassag — 6,0
g) A beépitésnél alkalmazhato legkisebb zdldfellleti arany (%) 50
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(2) Az épitési bvezetben kizarolag:

1)
(2)

®3)

(4)

(5)

(6)

(7)
(8)
(9)

a) idegenforgalmi
b) vendéglato
c) egyhazi, hitéleti,
d) kozossédqi,
e) mivel6dési
épuletek helyezhetdk el.

27. A gazdasagi teriiletek (Gip, Gksz) épitési ovezeteinek altalanos elbirasai
29. §

A gazdasagi terlletek ipari (Gip) és kereskedelmi-szolgaltaté gazdasagi (Gksz) épitési 6vezetekbe

tartoznak.

A Gip épitési dvezetben az alabbi éplletek, épitmények helyezhetdk el:

a) barmely gazdasagi tevékenységi célt szolgalo épiilet,

b) k6zmU épitmények, az energiaszolgaltatas és a teleplilésgazdalkodas épitményei,

C) igazgatasi vagy egyéb irodaépllet,

d) Gzemanyagtoltd, automoso épitményei,

e) haszonallattartas céljara szolgal6 épitmény.

A Gksz épitési dvezetekben az alabbi éplletek, épitmények helyezheték el:

a) barmely, nem jelent8s zavard hatasu gazdasagi tevékenységli célt szolgald épllet,

b) védétavolsagot nem igénylé Gzemi (nem ipari) jellegli tevékenység, raktarozas épitményei,

c) kereskedelem épitményei,

d) igazgatasi vagy egyéb irodaépllet,

e) ellato, szolgaltato épitmények,

f) vendéglatas éplletei,

g) Uzemanyagtolté,

h) egyéb kdzOsségi szoérakoztatdé épllet, ha mas rendeltetési hasznalatbél ered6 sajatos hatasok
nem korlatozzak a szomszédos telkeknek az Ovezeti eléirasoknak megfelelé beépitését,
hasznalatat.

A kereskedelmi, szolgaltaté terlleten 6nalld lakd rendeltetési épllet nem helyezheté el, de a

gazdasdagi tevékenységi célu épuleten belll a tulajdonos, a haszndlé és a személyzet szamara

szolgald lakas kialakithato.

A gazdasagi épitési dvezetekben az alabbi melléképitmények helyezhetdk el:

a) koézmilbecsatlakozasi mtargy,

b) kézmipébtld mitargy;

c) hulladéktartaly-tarol6 (legfeljebb 2 méteres belmagassaggal),

d) épulettdl kaldnallé - épitménynek mindsulé kirakatszekrény,

e) Kkerti épitmény,

f) tragyatarold, komposztald,

g) sil6, 6mlesztettanyag-, folyadék- és gaztarold,

h) épitménynek mindsuld antennatartd szerkezet, zaszlotartd oszlop

A gazdasagi terlletek épitési 6vezeteiben megadott legnagyobb éplletmagassag értékét csak az

Ovezetben megengedett tevékenységhez technoldgiai okokbdl sziikséges Iétesitmények,

alaprajzilag pontszeriinek min8sulé épitmények, valamint a hirkdzlést szolgald antennatornyok

létesitése esetén szabad meghaladni. A pontszer(i épitmény magassaga legfeljebb a megengedett
létesitése esetén szabad meghaladni.

a) a gazdasagi terlletek kulterlleti telkein a pontszer(i épitmény magassaga legfeljebb a
megengedett éplletmagassag kétszerese lehet, a mas helyi rendeletben meghatarozott
korlatozasok figyelembevételével.

b) a gazdaséagi terlletek belterileti telkein a pontszerl épitmény magassaga legfeliebb 6 m
lehet, a mas helyi rendeletben meghatarozott korlatozasok figyelembevételével.

A gazdasagi 6vezetekben a lako- és vegyes terlletek fel8li telekhatarok és az épitési vonal kdzott

legalabb 8 m tavolsagot kell biztositani.

A gazdasagi Ovezetekben a lakd- és vegyes teriletek fel6li telekhatar mentén legalabb 5 m

szélességben tobbszintes zoldsav alakitando ki.

Az djonnan kijeldlt Gip és Gksz terlletfelhasznalasi egység tombhatarai mentén min. 8 méter

széles savban 3 szintli névénytelepités sziikséges a tajra jellemz6 6shonos lombhullaté fa- és

cserjefajok alkalmazasaval.
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28. Gazdasagi teriiletek épitési 6vezeteinek részletes eldirasai

30.§
A Gksz-1 jell épitési dvezet elbirasai:
a) Beépitési mdd
b) A kialakithato legkisebb telekméret (m2)
c) A beépitésnél alkalmazhato terepszint feletti legnagyobb beépitettség (%)
d) A beépitésnél alkalmazhato terepszint alatti legnagyobb beépitettség (%):
e) A terepszint alatti beépitettség helye
f) A beépitésnél alkalmazhaté legnagyobb épiletmagassag (m)
g) A beépitésnél alkalmazhato legkisebb zoldfelileti arany (%)

31.§
A Gksz-2 jell épitési dvezet elbirasai:
a) Beépitési mod
b) A kialakithato legkisebb telekméret (m2)
c) A beépitésnél alkalmazhato terepszint feletti legnagyobb beépitettség (%)
d) A beépitésnél alkalmazhato terepszint alatti legnagyobb beépitettség (%):
e) A terepszint alatti beépitettség helye
f) A beépitésnél alkalmazhat6 legnagyobb épiletmagassag (m)
g) A beépitésnél alkalmazhato legkisebb zoldfellleti arany (%)

32.§

(1) A Gip jell épitési dvezet elbirasai:

(1)

(2)
3)

a) Beépitési mod

b) A kialakithato épitési telek legkisebb teriilete (m?)

c) A beépitésnél alkalmazhato terepszint feletti legnagyobb beépitettség (%)
d) A beépitésnél alkalmazhato terepszint alatti legnagyobb beépitettség (%):
e) A terepszint alatti beépitettség helye

A beépitésnél alkalmazhaté legnagyobb épiletmagassag (m)

A beépitésnél alkalmazhaté legkisebb zoldfellileti arany (%)

Szabadon all6
1000

30

30

épitési helyen belll
4,5

30

Szabadon allé
5000

40

40

épitési helyen belil
55

30

Szabadon allé
10000

30

30

épitési helyen belll
55

40

29. A Kilonleges teriiletek (Kre) épitési 6vezeteinek altalanos elbirasai

33. §

A klldénleges teriletek o6vezeteiben rekreaciés, szabadidé kapcsolddd éplletek, épitmények

helyezheték el, az dvezeti elirasoknak megfeleléen.

Az épitési Ovezetben a 84. sz. Ut iranyaban min. 20,0 méteres el6kert vagy oldalkert biztositando.

A 6vezetben alabbi melléképitmények helyezhetdk el.

a) kdbzmi-becsatlakozasi mitargy,

b) k6zmipétld mitargy,

c) hulladéktartaly-tartaly (legfeljebb 2,00 méteres belmagassaggal),
d) kerti épitmény,

e) kerti viz- és furdémedence,

f) napkollektor,

g) kerti épitett tlizrakdhely.

34.§

(1) KRe-1 jell épitési dvezetben:
a) barmely sport és szabadidds, rekreaciods tevékenységhez kapcsolddo funkcioju éplilet;

(2)

b) vendéglato, szallashely szolgaltaté éplilete,

¢) atulajdonos, a hasznald és a személyzet szamara szolgalo lakasok,
d) a terulet fenntartasahoz szikséges épllet.

épithetd.

A KRe-1 jell épitési dvezet elbirasai

a) Beépitési méd

b) A kialakithato legkisebb telekméret (m2)

2020. julius
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1)

(@)

(1)
(2)

3)

(4)
(5)

1)

(2)

(1)

c) A beépitésnél alkalmazhato terepszint feletti legnagyobb beépitettség (%) 30

d) A beépitésnél alkalmazhato terepszint alatti legnagyobb beépitettség (%): 30

e) A terepszint alatti beépitettség helye épitési helyen beldl

f) A beépitésnél alkalmazhaté legnagyobb épiiletmagassag (m) 6,0

g} A beépitésnél alkalmazhaté legkisebb zdldfellleti arany (%) 45
35.8§

KRe-2 jelli épitési dvezetben:

a) rekreacids — turisztikai tevékenységhez kapcsolddo funkcioju éplilet;
b) vendéglatd, szallashely szolgaltato éplilet,

c) atulajdonos, a hasznal6 és a személyzet szamara szolgalo lakasok,
d) a terilet fenntartasahoz szilkséges épilet

épithetd.

KRe-2 jelli épitési dvezet elGirasai

a) Beépitési mdd Szabadon allé
b) A kialakithato legkisebb telekméret (m2) 1500
c) A beépitésnél alkalmazhato terepszint feletti legnagyobb beépitettség (%) 35
d) A beépitésnél alkalmazhato terepszint alatti legnagyobb beépitettség (%): 35
e) A terepszint alatti beépitettség helye épitési helyen beldl
f) A beépitésnél alkalmazhaté legnagyobb éplletmagassag (m) 4,5
g) A beépitésnél alkalmazhato legkisebb zdldfellleti arany (%) 40

o XI. Fejezet o
BEEPITESRE NEM SZANT OVEZETEK ELOIRASAI

30. Kozlekedési teriiletek altalanos eldirasai
36.§
A kozlekedési létesitmények szabalyozasi szélességét a szabalyozasi terv szerint kell kialakitani.
A teleplilés kozutjainak tervezési osztalyba sorolasa:
Orszagos kozut: 84. sz. féut K.IV.A.
7329.j. mellékut (Rakoczi Ferenc u. — Goganfai u.)
beltertleten: B.IV.b, C
kultertleten: K.V.A.
73332. j. ut (Kisfaludy S.u)
belterlleten: B.1VI.c. B
kiltertleten: K.V.B.
Kiszolgald utak (F6 u. Petéfi S.u. Kossuth L. u. Arpad u.): B.VI.d. B
Kllterlleten a koOzlekedési teriletek védbsavia a létesitmény kezel6jének hozzajarulasaval
hasznalhato fel. A védéterlletek értékei kultertleten az dttengelytdl mérve:
a) Orszagos mellékutak mentén 50-50 m.
Kulteruleti mez6- és erd6gazdasagi Uzemi utak, diléutak esetén az ut tengelyétdl mért 15-15 m-en
belll épllet, épitmény nem helyezhetd el.
Az épiiletek normativak szerinti parkol6 igénye az OTEK el6irasai szerint telken beliil alakitandd ki.

31. A (KOu) jelii kdzlekedési 6vezetekre vonatkozé eldirasok
37.§

A kozutak szabalyozasi szélességén beliul a kdzlekedési létesitmények, a kdzmivek létesitményei
és berendezései, kdrnyezetvédelmi létesitmények, utcabutorok helyezhet6k el, vagy ndvényzet
telepithetd.

KOu évezet eléirasai:

a) Beépitési mdéd szabadon allo
b) A beépitésnél alkalmazhato legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 50
c) A beépitésnél alkalmazhaté legnagyobb épiletmagassag (m) 6,0

32. Zoldteriiletek (Zkk) altalanos elbirasai
38.§
A zoldtertleti 6vezetekben jatszokert, - sportkert, - pihendkert alakithato ki, a pihenést és testedzést
szolgaléd épitmény (sétaut, pihenéhely, tornapalya, gyermekjatszotér, kerti t6), vendéglatdé —
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(@)

(1)

(@)

1)

(@)

®3)

1)

1)

turisztikai épulet, valamint a terilet fenntartasahoz sziikséges éplilet helyezhet6 el.

A zoldterlletek dvezeteiben a melléképitmények kdzil kdzmi-becsatlakozasi mitargy; k6zmipétlo
mitargy; hulladéktartaly-tarold; épdulettdl kulonalld épitménynek mindsuld kirakatszekrény; kerti
épitmény; tovabba: legfeliebb 6,0 m magas szélkerék, épitménynek mindsilé antennatartd
szerkezet és zaszlotartd oszlop helyezheték el.

39.§
A ZKk jell zoldterlleti kozkert dvezet elbirasai:
a) A beépithetd telek legkisebb teriilete (m?) 3.000
b) A beépitésnél alkalmazhato legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 50
c) A beépitésnél alkalmazhaté legnagyobb épiletmagassag (m) 4,5
d) Legkisebb zoéldfellleti arany (%) 75

Az Gvezetben az alabbi létesitmények helyezheték el:
a) A terllet fenntartasahoz sziikséges éplilet,
b) jatékot, sportot, pihenést és vendéglatast szolgald épitmények.

33. Az erdd (E) ovezetek altalanos elbirasai
40.§

Az erd6 oOvezetek telkei az Uzemtervben meghatarozott rendeltetésiiknek megfeleld
erdégazdalkodasi tevékenységek céljara szolgald terlletek. Az Ovezetekben a rendeltetésnek
megfeleld Iétesitmények helyezhetdk el.
Az erdd dvezetekben kialakithato erdészeti l1étesitmények: erdészeti maganut, erdei vasut, valamint
az erdégazdalkodasi tevékenységet, igy klldndsen az erd6 védelmét, illetve az erdei haszonvételek
gyakorlasat, az erd6 rendeltetését szolgald matargy, kerités, valamint indokolt esetben kdztargyak.
Erdétertleten kilszini banya nem nyithato.

34. Az Ev jelii véderdd 6vezet
41.§
A védett, illetve védé- erdéként meghatarozott erd6k dvezetének telkei nem épitheték be.

35. Az Eg jelli gazdasagi erd6 6vezet
42. §
Az Ovezetben éplilet legalabb a 100.000 m2-t (10 ha) meghalado teriiletnagysagu telkének
legfeljebb 0,01%-an helyezhet6 el kizardlag erdészeti célu létesitmény.

(2) Az épllet elhelyezése legfeliebb 4,5 méter éplletmagassagu, az erdei kérnyezetbe illeszkedd

1)

(@)

3)
(4)

(5)
(6)
(7)

kialakitasu lehet.

36. A mezdgazdasagi teriiletek 6vezeteinek altalanos elbirasai
43.§

A mezbgazdasagi Ovezetek telkei a novénytermesztési, allattenyésztési tevékenységek terlletei,
ezért a mez6gazdasagi dvezetekben elsésorban e mezégazdasagi tevékenységekkel kapcsolatos
termékfeldolgozas és tarolas épitményei és kivételes esetben lakdéplilet helyezhetd el, tovabba a
birtokk6zpont telkén agrartevékenységhez kapcsolddo egyéb rendeltetésii épllet is elhelyezhetd.
Ha egy beépitheté méretii telek rendelkezik erdd, gyep (rét, legel6) vagy nadas mivelési agu
alrészletekkel is, ezek a telekrészek csak akkor épitheték be, ha a telek mas kivett, vagy
mivelésbdl kivehetd résszel nem rendelkezik.
Az éplletek a kozterllettel hataros telekhatartél és a szomszédos telekhatartdl az ovezeti
el6irasokban meghatarozott minimalis tavolsagok betartasaval helyezheték el.
A mezbgazdasagi Ovezetek barmelyikébe esd, mezbégazdasagi mivelési agban nyilvantartott
terllet igénybe vehet6 birtoktest dsszterlletébe torténd beszamitasanal, figgetlendl attdl, hogy az
adott dvezetben birtokkdzpont kialakitasa engedélyezett, vagy sem.
Orszagos oOkoldgiai halézat magteriilet és okoldgiai folyosé Ovezet; orszagos jelentéségi
természetvédelmi terlilet altal érintett mez6gazdasagi terlletek telkei nem épitheték be.
Az dvezetekben a gyepteriletek kivételével szélkerék létesithetd a vonatkozo telepitési elGirasok
betartasaval.
A szélkerék, toronyszer(i Uzemépilet, mitargy magassaga az egyes Ovezetekben egyedileg
meghatérozott, a mas helyi rendeletben el8irt tajképi szempontok figyelembevételével kell
megallapitani.
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(8) Az éplletek foldszinti padlészintie maximum 0,75 m-rel emelhetd ki a terepszinthez viszonyitva.

37. Az Ma-1 jelii altalanos mezégazdasagi 6vezet
44.8§

(1) Az oOvezetbe a kozség jellemzden szanté mivelésl, Okoldgiai és tajképvédelmi szempontbdl
kevésbé érzékeny, mezdégazdasagi arutermelést szolgalo kilteriletei tartoznak.

(2) Az 6vezet 6.000 m2-t el nem ér6 terlletl telkei nem épithetdk be.

(3) Az dvezet 6.000 m2-nél nagyobb telkein a terllet miivelési agahoz két6dd, a termékfeldolgozashoz
és tarolashoz kapcsolédé gazdasagi épiilet helyezhet6 el, a telekterilet max. 0,5%-an. A gazdasagi
épulet mellett a ndvénytermesztést szolgald féliasator, Uveghaz is létesithetd a telek legfeljebb 10
%-an.

(4) Mezbgazdasagi rendeltetési épiilet 6.000 m2-t meghaladé telken, mig huzamos tartézkodasra
szolgaloé épilet (lakéépllet, tanya) 15.000 m2-t meghalado telken helyezhetd el. Az 1,5 ha-t eléré
teleken 0,5% beépithet6ség mellett a ndvénytermesztést szolgalo féliasator, Uveghaz is létesithetd
a telektertlet legfeljebb 1 %-an.

(5) A beépités paraméterei:

Gazdasagi- Gazdasagi+ lakéépllet

Beépitési mdd szabadon allé szabadon allé
El6- és oldalkert min. 10-10 10-15 m
Hatsdkert min. 30 50 m
A legkisebb beépitési céllal kialakithato telektertlet 6.000 15.000 m?
A telken alkalmazhaté legnagyobb beépitettség terepszint felett 3,0 3,0 %
A telken alkalmazhaté legnagyobb beépitettség terepszint alatt 3,0 3,0 %
Legnagyobb épliletmagassag 3,5 4,5 m
Az épuletnek nem minésulé toronyszerl épitmények

(silo, szélkerék) legnagyobb magassaga 55 6,5 m

(6) Az dvezetben alkalmazhatdk a birtoktestképzés és a birtokkdzpont kialakitas szabalyai. Ebben az
esetben a beépités paraméterei az alabbiak:

Beépitési méd szabadon allé

A legkisebb kialakithato birtoktest 6sszterulete 300.000 m?2
A birtoktest telkeinek 6sszteriilete alapjan alkalmazhat6 beépithet6ség 1,0 %

A legkisebb kialakithatd és beépithetd birtokkdzpont terilete 15.000 m?
A birtokkézpont telkén alkalmazhaté legnagyobb beépitettség terepszint felett 15,0 %

A birtokkézpont telkén alkalmazhaté legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 10,0 %

Legnagyobb éplletmagassag 6,0 m

Az éplletnek nem mindslil6 toronyszerl épitmények (sild, szélkerék)

legnagyobb magassaga 7,5 m

(7) A birtoktest Osszterliletére vonatkoztatott beépitettség csak a birtok egyik, legalabb 15.000 m2
nagysagu, birtokkézpontként kialakitott telkén vehet6 igénybe.

(8) A birtokkdzpont telkén az ujonnan kialakitand6 épitményeknek legalabb 300 m-re kell lennie a
meglévd, illetve tervezett beltertlet hatartél.

(9) A birtokkdzpont kialakitasara vonatkozé magasabbrendl jogszabalyban el8irt eljarasi szabalyok
alkalmazasa mellett bizonyitani kell, hogy a birtoktest telkei a birtokkdzponttél 15 km-nél tavolabb
nem lehetnek.

(10)A melléképitmények kozul:

a) kdézmi-becsatlakozasi mitargy, kézmipétld mitargy,

b) hulladéktartaly-tarolo; folyadék- és gaztarold

c) kerti épitmény.

d) husfustold, jegverem, zoldségverem,

e) allat dl, allatkifuto; tragyatarold, komposztald,

f) épitménynek minésulé legfeljebb 6 m magas antennatartd szerkezet, zaszlétartd oszlop
helyezhet6 el.

(11)Az 3.000 m2-nél kisebb teriletli 6nall6 telken, a mar meglévé beépités fenntarthatd, Gjjaépithetd, de
tovabbi ndvelése (alapterilet bovités, emeletraépités, tetétérbeépités) nem lehetséges.
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38. Az Ma-2 jelii korlatozott hasznalatu altalanos mezdgazdasagi 6vezet
45. §

Az Ovezetbe a kbzség jellemzbéen gyepmdivelési (rét, legeld), okologiai és tajképvédelmi
szempontbol érzékeny, kilterjes mezégazdasagi fenntartasu kiilteriletei tartoznak.
Az Ovezethez tartozd nadas, gyep, vizallasos, mélyfekvésl és egyéb természetszer(i allapotban
fennmaradt teriiletek felszine, vizgazdalodasi viszonyai és ndvényzete karos iranyban nem
valtoztathatd, ezen alrészletek tertletén épilet és burkolat nem helyezhetd el, tereprendezés
kivételes esetben (katasztréfa- vagy kornyezetvédelmi céllal) vagy a terllet tdji - természeti
értékeinek megdvasa érdekében végezhetb.
Az 6vezet 6.000 m2-t el nem éré tertiletl telkei nem épithetdk be.
Az 6vezet 6.000 m2-nél nagyobb telkein a terilet mivelési agahoz koét6dd, névénytermesztéshez,
allattenyésztéshez, termékfeldolgozashoz és tarolashoz kapcsolddo, foldszintes gazdasagi épulet
(széna-, gép- és szerszamtarolo, istallo) helyezhetd el, a telekterilet max. 1%-an.
A beépités paraméterei:
- a beépithetd telek minimalis szélessége 50 m,
- a beépitésnél biztositandd minimalis el6kerti mélység 10 m, oldalkerti szélesség 20 m,
- az épulet alapterilete nem haladhatja meg a 250 m2-t,
- az épuletmagassag maximuma 3,5 m
- melléképlletek, melléképitménynek nem helyezhetdk el a terileten.
Az ovezetben birtokkézpont nem alakithatd ki, de terlletei a mas altalanos 6vezetben épitett
birtokkézponthoz sziikséges birtoktest méretébe beszamithatok.

39. AV jelii vizgazdalkodasi 6vezet
(a vizfolyasok, mesterséges tavak meder és part terllete)
46. §
Az ovezetbe a Marcal és egyéb kisvizfolyasok meder és parti terlletei, és vizbeszerzési, vizmi-
vizgazdalkodasi Gizemi terlletek tartoznak.
Az Ovezetben csak a vizgazdalkodassal kapcsolatos teriilethasznalatnak megfeleld épitmények
helyezheték el.
A természetszer( vizfolyasok mentén a vizfolyas szélétél szamitott legalabb 6,00 méter széles
savot (parti sav) - a vizfolyas rendeltetésszerli hasznalatanak biztositasa, karbantartasa és
Okologia védelme érdekében — gyepes fenntartasi savkeént kell biztositani.
A (3) bekezdésben meghatarozott 6,00 m-es parti savban allandé épitmény, épllet nem
helyezhet6 el és e terliletsav hasznalata, miivelése csak a kilon jogszabalyban foglaltak szerint
térténhet.
Az egyéb vizelvezetd§ medrek, arkok mentén — az ut tartozéknak szamitdé arkok kivételével -
kulterlleten legalabb 3-3, belterlleten legalabb egyoldali 3-, masik oldali 1 m beépitetlen
fenntartésavot kell biztositani.
A Marcal-meder természetkdzeli terlleteken athaladé szakasza mentén 50 méter beépitetlen
terlletsav biztositandd, ahol a magasabb rendl jogszabalyban meghatarozott terlletfelhasznélasi
és épitési korlatozasok érvényesitendék

40. A Kb jelii kiilonleges beépitésre nem szant 6vezetek altalanos eléirasai
47. §

(1) A kullénleges beépitésre nem szant dvezetek kdzé tartoznak a sportpalya, a temetd a rekreéacios

)

)

park céljara szolgalo teriletek.

Az O6vezetekben a melléképitmények kozil kdzmi-becsatlakozési és kézmlpotld mitargy;

hulladéktartaly-tarold; épulettdl kuldénalld épitménynek minésuld kirakatszekrény; kerti épitmény;
épitménynek mindsulé antennatartd szerkezet, zaszlétarté oszlop helyezhetdk el.

41. A Kb-Sp jelii sportteriilet 6vezet

48. §

A Kb-Sp jelli 6vezet elbirasai:

a) Beépitési mdd Szabadonallé
b) A kialakithato épitési telek legkisebb tertlete (m2) 10.000
c) A beépitésnél alkalmazhato terepszint feletti legnagyobb beépitettség (%) 5
d) A beépitésnél alkalmazhato terepszint alatti legnagyobb beépitettség (%): 5
e) A beépitésnél alkalmazhat6 legnagyobb éplletmagassag (m) 6,0
f) A beépitésnél alkalmazhaté legkisebb zdldfellleti arany (%) 60

(2) Az Ovezetben sportolasi célu épuletek, épitmények, valamint ezt kiegészité funkcioju épllet,
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épitmény helyezhetd el (klubhaz: szocialis blokk, 06lt6z8, vendéglatéépiilet és a kapcsolddo
szolgaltatasi létesitmények, lelatd).

(3) A sportklubhaz épllet lapostets kialakitasa esetén a tetéfelilet minimum 80%-a zoldtetéként
valdsitandd meg.

(4) Az 6vezetben elhelyezheté melléképitmények, egyéb épitmények és létesitmények a kdvetkezok:
a) sportpalyak, sportszerek, kerti épitmények,
b) kdézmdilcsatlakozasi mitargy,
¢) hulladéktartaly-tarolé (legfeljebb 2,0 m-es belmagassaggal),
d) épitménynek mindsulé antennatartd szerkezet, zaszlétarté oszlop.

42. A Kb-T jelii temeté ovezet

49.§
(1) Az dvezet fébb épitési paraméterei:
a) Beépitési mdéd Szabadonallé
b) Az épitési telek legkisebb teriilete (m2) Kialakult
c) A beépitésnél alkalmazhato terepszint feletti legnagyobb beépitettség (%) 10
d) A beépitésnél alkalmazhato terepszint alatti legnagyobb beépitettség (%): 10
e) A terepszint alatti beépitettség helye épitési helyen beldl
f) A beépitésnél alkalmazhaté legnagyobb épliletmagassag (m) 55
g) A beépitésnél alkalmazhato legkisebb zdldfellleti arany (%) 40
(2) Az Ovezetekben a temetd és az ezzel a funkcidval 6sszhangban lévé épllet, épitmény helyezhetd

el.
(3) Alegnagyobb épiletmagassag értéke temetékapolna esetén 10 m.
(4) A temet6 kialakult zoldfellleti fedettségének mértéke nem csokkenthetd.
(5) A meglevé temetd kdzegészséglgyi védbtavolsaga telkén belll biztositando:

a) a temetd terlletén belll a telekhatartél szamitott 10 méter széles belsé védétavolsag, amelyen
belll csak urnas temetés folytathatd. A temetd védbéovezetének a temetd telkébe esd részén
hagyomanyos (koporsos) temetés nem folytathat6. A telekhatartdl szamitott 10 m széles savot
toébbszintes novényzettel fedetten kell kialakitani.

(6) A temetbk telekhataratdl meért, kornyezetvédelmi és kegyeleti 50 m-es kulsé védétavolsagan belil
gazdasagi és haszonallattartas céljara szolgal6é épitmények, valamint kegyeleti szempontbél zavaré
hatasunak mindsithetd létesitmények és az elsé vizado rétegre telepitett kutak nem létesithetdk.

43. A Kb-re jelii rekreacios park ovezet

50.§
(1) AKb-re jelli 6vezet elbirasai:
a) Beépitési mod Szabadonallo
b) A kialakithato épitési telek legkisebb terllete (m2) 10.000
c) A beépitésnél alkalmazhato terepszint feletti legnagyobb beépitettség (%) 10
d) A beépitésnél alkalmazhato terepszint alatti legnagyobb beépitettség (%): 5
e) A beépitésnél alkalmazhaté legnagyobb épiletmagassag (m) 4,5
f) A beépitésnél alkalmazhaté legkisebb zoldfellleti arany (%) 80

(2) Az Ovezetben szabadidds célu éplletek, épitmények, valamint ezt kiegészité funkcidju épllet,
épitmény helyezhet6 el (vendéglatéépllet, Uzlet, a kapcsolodd szolgaltatasi létesitmények), sport-
pihend- és jatszokertek.

(3) Az épllet lapostetés kialakitasa esetén a tetéfellilet minimum 80%-a zoldtetéként valdsitandé meg.

(4) Az dvezetben elhelyezhet6 melléképitmények, egyéb épitmények és létesitmények a kdvetkezdk:
a) sportterek, kerti épitmeények,

b) kézmiicsatlakozasi mitargy,
c) hulladéktartaly-tarolé (legfeljebb 2,0 m-es belmagassaggal),
d) épitménynek minésuld antennatarté szerkezet, zaszlétarté oszlop.

44. A Tk jelii természetkozeli teriiletek 6vezete
51.§

(1) Az Ovezethez tartozé nadas, gyep, vizallasos, elontésveszélyes és egyéb természetszeri
allapotban fennmaradt teriletek felszine, vizgazdalodasi viszonyai és ndvényzete karos iranyban
nem valtoztathatd, terlletén épllet és burkolat nem helyezhet6 el, tereprendezés csak
katasztrofavédelmi céllal vagy a terllet taji-természeti értékeinek megdvasa érdekében végezhetd.

(2) Az dvezet tertletén a meglévd 100% kozeli zdldfeluleti arany tartandé fenn.
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(3) A védelmi célu oOvezetben elhelyezheté a fenntartdsahoz szilkséges fabol épitett karam,
legeltetéses allattartas esetén, valamint kiildn eljaras alapjan a taj- természet- és kérnyezetvédelem
monitoring és tajékoztatd célu berendezései (miszerallomas, tajékoztaté tablak), épliletnek nem
minésul6 toronyszerl, faszerkezetl épitmény (kilatd és 6rtorony, madarmegfigyel6hely) 7,5 m-es
legnagyobb magassaggal.

XIl. Fejezet

45. Zaré rendelkezések
52.§
(1) Ez arendelet 2020. ............ napjan |ép hatalyba, rendelkezéseit a hatalybalépését kdvetéen indult
Ugyekben kell alkalmazni. Hatalyat veszti a 8/2004.(X11.15.) sz. Ok. rendelet.
(2) E rendelet mellékletei:
a.) 1.szamu: SZT: Szabalyozasi tervlap (szerkesztési méretarany M=1:4.000)
b.) 2.szdmu: Az azonositott régészeti lel6helyek listdja Zalagydmord teruletén.
(3) Ez a rendelet Zalagyomoré kozség Polgarmesteri Hivatalanak hirdetétablajan  torténd
kifiggesztéssel, valamint a kdzség honlapjan valé kézzététel atjan kerdl kihirdetésre.

jegyz6 polgarmester

Zalagydomoré, 2020.. ................

2020. julius
18



ZALAGYOMORO KOZSEG

HELY! EPITESI SZABALYZAT TERVEZETE

ZALAGYOMORO KOZSEG .../2020.(......... ) SZ. RENDELETENEK MELLEKLETEI

1. melléklet a

SZT Szabalyozasi tervlap

/2020. (......) sz. dnkormanyzati rendelethez

2. sz. melléklet a .../2020.(... ...) sz. dnkormanyzati rendelethez

AZONOSITOTT REGESZETI LELOHELYEK ZALAERDOD TERULETEN

azonosito | név helyrajzi szam

1 |9830 MRT 3. kétet 67/1. Ih. | 105/9, 05/10, 05/13, 05/12, 05/11, 05/14
255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 249, 250, 251, 252,
253, 254, 247, 248, 0214/2,

> |oga1 Kisavémerei-dals 0214/1, 0216, 017, 03/1, 02, 0214/3, 0214/4, 0214/5,

9y u 0217/12, 0217/2, 0217/3, 0217/4, 0217/5, 0217/6,

0217/7, 0217/8, 0217/9, 0217/10, 0217/11, 0217/1,
0215
0209, 0210/2, 0208/14, 0208/7, 0208/6, 0208/8, 0208/9,

3 |9832 Takacs-tag 0208/4, 0208/5, 0208/10,
0208/12, 0208/11, 0210/1, 0208/13

6 |41218 Sétét-erds 0110/8, 0110/9, 0110/10, 0110/11

7 |a1220 Déli teriilet 0235/16, 0235/14

8 |75581 Kisgydmarei-ddlé 1. 0213, 0212/2, 0212/3

Templomtsl 113, 114, 055, 139, 130, 131, 132, 129, 115/1, 115/2,

9 |75583 észaikeletre 116, 052, 128, 108, 109/1,117/1, 118, 117/2, 107, 127,
123, 105, 106, 119, 120, 121, 122, 109/2

10 | 75585 Kisfaludy utca déli vége | 0237/7, 0236, 0237/3, 0235/8

11 | 75587 Gogantai il délre 078, 0240/2, 0245/1, 0244, 0240/1, 0245/3, 0245/5,

0240/3
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FUGGELEKEK

HELY! EPITESI SZABALYZAT TERVEZETE

1. sz. fiiggelék a .../2020.(... ...) bnkormanyzati rendelethez

ORSZAGOS VEDETTSEGU EPULETEK, EPITMENYEK ES MUEMLEKI KORNYEZETUK

Zalagyomoré teriletén az alabbi, miemléki védelem alatt allé mivi értékek talalhatok:

térzsszam | azonosité | cim név Helyrajzi szam
5356 10735 F6 u. 40. Szt. Kereszt 137
felmagasztalas
a rom. kat.
templom
5356 26162 a templom ex-lege miemléki kdrnyezete, 64. 65, 66, 67, 113/3,
126, 134, 135, 138, 139
11649 20830 Kisfaludy u. 25. ‘ Kdékereszt 13/9
1. sz. fliggelék a .../2020.(... ...) 6nkormanyzati rendelethez

TERVEZETT KISZOLGALOUT MINTAKERESZTSZELVENYE

(Iépték nélkuli abra, eredeti ma.: 1:100)

Tervezett kiszolgald Gt mintakeresztszelvénye

M=1:100

14,00
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