
Munkaárok mintakeresztszelvény

D25 KPE haszoncső esetén

20cm széles műanyag jelzőszalag

Kétoldali függőleges pallózású

zártsorú dúcolat
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Csőzónán túli visszatöltés

helyi anyagból, Trγ=95%

Csőzóna visszatöltés

bányhomokból, Trγ=85%

Ágyazat készítés bányahomokból

Trγ=95%
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Útburkolat helyreállítás közút-

kezelői előírás szerint

KPE haszoncső

ágyazási szög: 120°

Szerkesztette:

Rajz tárgya:

Munka helye és megnevezése:

8330 Sümeg, Mártírok u. 9/2.
tel.: +36/30-409-7484
e-mail: specialbauterv@gmail.com
lev.cím.:  8000 Székesfehérvár, Zámoly utca 47.

Felelős tervező:

Megbízó:

Méret:

Dátum:

Munka száma:

ÉRI BALÁZS EV.

Terv típusa:

ENGEDÉLYEZÉSI

Rajz száma:
R-05

Ez a terv Éri Balázs szellemi tulajdona. Másolása, terjesztése a tulajdonos írásbeli hozzájárulása nélkül tilos!

Sorszám: A változás megnevezése: Név: Kelt:

Éri Balázs

M= 1:20

Éri Balázs
okl. építőmérnök
tervező  VZ-TEL,VKG, TER-19-0808

2022. április hó

EV2022/10

8351 Sümegprága, hrsz.: 353 ingatlan ivóvíz bekötése

Fehér Attila
1082 Budapest, Baross u. 88.
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