GOGANFA KOZSEG HeLY! EPITESI SZABALYZAT

GOGANFA Kozség Onkormanyzata Polgarmestere a katasztrofavédelemrsl és a hozza kapcsolodo
egyes térvények modositasarol szolé 2011. évi CXXVIL. tv. 46. § (4) bekezdése szerinti hataskérében
a veszélyhelyzet kihirdetésérél szél6 478/2020. (XI.3.) Kormanyrendelettel kihirdetett

veszélyhelyzetben Goganfa Kozség Onkormanyzat Képvisels-testiletének hataskérében eljarva a
kévetkezd rendeletet alkotja:

Goganfa Kozség Onkormanyzat Képviselé-testilete Magyarorszag Alaptérvényének 32. cikk (1)
bekezdés a) pontja és 32. cikk (2) bekezdés szerinti jogalkotéi hataskérében, Magyarorszag helyi
onkormanyzatairdl sz6l6 2011. évi CLXXXIX. torvény 13. § (1) bekezdésében, valamint az épitett
kornyezet alakitasarol és védelmérdl szol6 1997. évi LXXVIIL. térvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjaban
kapott felhatalmazas alapjan, a 6/A. § (1) bekezdés aa) pontjaban és 9/B. § (2) bekezdés b) pontjaban
meghatarozott feladatkérében eljarva, a 2013. januar elsejétél érvényes OTEK eldirasainak
megfeleléen, a telepulésfejlesztési koncepcioérol, az integralt telepulésfejlesztési stratégiardl és a
telepllésrendezesi eszkdzokrél, valamint egyes telepllésrendezési sajatos jogintézményekrél szold
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28.§(1) bekezdésében meghatarozott véleményezési jogkérében
eljaré allamigazgatasi szervek:

a Veszprém Megyei Kormanyhivatal Kormanymegbizotti Kabinet Allami Féépitész; a Veszprém
Megyei Kormanyhivatal Veszprémi Jarasi Hivatal Hatosagi Féosztaly Epitésugyi és Orokségvédelmi
Osztaly, MEH Kulturalis Orokségvédelemért Felelés Helyettes Allamtitkarsag, a Veszprém Megyei
Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi F6osztaly; a Veszprém Megyei
Kormanyhivatal Népegészsegugyi Féosztaly Kézegészségugyi és Jarvanylgyi Osztaly; a Veszprém
Megyei Kormanyhivatal Veszprémi Jarasi Hivatal Agrarugyi Féosztaly Erdészeti Osztaly; a Veszprém
Megyei Kormanyhivatal Elelmiszerlanc-biztonsagi és Féldhivatali Féosztaly Foldhivatali Osztaly; a
Veszprém Megyei Kormanyhivatal Hatésagi Foéosztaly Banyaszati Osztaly; a Veszprém Megyei
Kormanyhivatal Veszprémi Jardsi Hivatal Mulszaki Engedélyezési, Fogyasztovédelmi és
Foglalkoztatasi Féosztaly Utugyi Osztaly; a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatosag; FGSZ
Foldgazszallito Zrt., Nemzeti Média- és Hirkozlési Hatéosag Hivatala, a Fejér Megyei
Katasztréfavédelmi Igazgatésag; a Veszprém Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag; az Orszagos
Vizigyi Hivatal, a Kézép-Dunantuli Viztgyi lgazgatésag; Magyar Koézut NZRt. Veszprém Megyei
lgazgatosag véleményének kikérésével,

valamint a partnerségi egyeztetés szabalyair6l sz6i6 6/2017.(VIIl.14.) dnkormanyzati rendelet szerinti
partnerek véleményének figyelembevételével, a kbvetkeztket rendeli el.

|. FEJEZET ) L
A RENDELET ALKALMAZASANAK ALTALANOS ELOIRASAI

1. Ertelmezé rendelkezések

1. §
A rendelet alkalmazasaban:

1. Melléképllet: a f6 rendeltetési egységhez tartozd, egyéb kiegészitd, kiszolgalé helyiséget
(tarold, mosokonyha, széritd, nyarikonyha) magaba foglalé ©nallé épulet, ami nem mindsil
melléképitménynek.

2. Alaprajzilag pontszerli épitmény: olyan épitmény, amelynek barmely egyméasra meréleges két
iranyb6l felvett homlokzati megjelenésénél érvényes, hogy fuggdleges iranyban mért kiterjedése a
vizszintes iranyban mért kiterjedésének négyszeresét eléri.

3. Véd6zold: a karos kdrnyezeti hatasok mérséklését szolgald, védelmi céla zoldfelulet.

4. Zavard hatasu tevékenyséq: A falusias lakotertlet épitési dvezeteiben olyan gazdasagi célu
tevékenység, mely jellemzben nem csak a helyi lakossag ellatasat szolgald, nagy forgalimat vonzé
kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglatd, raktarozasi, kézmlipari, iroda, mezd- és erdbégazdasagi,
rendeltetés, és mikodése soran nem elégiti ki a lakoterlletre megallapitott egészséglgyi és
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kornyezetvédelmi kdvetelményeket.
5. Atépités: az épuletek épiletmagassagat, tetdhajlasszogét, burkolati anyagait valamint f&
szerkezeti elemeit megvaltoztatd épitési tevékenység.

8. Iranyad¢ épitési vonal: az épitési hely utcai hatarvonala, mely fel&l csak egy iranyba — a telek
belseje felé — szabad elmozdulni.

7. Beépitési mod: el6- oldal- és hatsdkert a beépitésre nem szént teriiletek Gvezeteiben: tartalmuk
megegyezik az épitési bvezetekre magasabbrend( jogszabalyban meghatarozott azonos elnevezés(

2. Szabalyozasi terviap
2. §
(1) A helyi epitési szabalyzat (a tovabbiakban: HESZ) mellékletét képezi az SZT jelt Szabalyozasi
terviap,
(2) A szabalyozas alapelemei:
a) szabalyozasi vonal és szabalyozasi szélesség,
b) ovezet, épitési bvezet azonositdja és hatara,
(3) Mas magasabb szint(i jogszaballyal megallapitott kételezd szabalyozasi elemek:
a) vedbterlletek, védétavolsagok, védésavok
b) milemlék jele és a miiemléki kérnyezet hatara,
¢) nyilvantartott régészeti leléhely hatara,
d) orszagos kologiai haldzat 6vezetének lehatarolasa
e) tajkeépvédelmi szempontbdl kiemelt dvezet lehatarolasa
f) orszagos jelentéségli védett természeti terlletek lehataroldsa és helye (ex lege
természetvédelmi terilet)
(4) A Szabalyozasi Terv - a Szabalyozasi tervlapok - tartalma:
a) Kotelezd szabalyozasi elemek:
aa) kézigazgatasi hatar

ab) szabalyozasi vonal

ac) Ovezethatar

ad) beépitésre szant tertlet hatara

ae) Ovezet, épitési tvezet jele

af) _védoéterllet hatara

ag) mUemlék, védett vagy nyilvantartott miiemléki érték

ah) miemléki kdrnyezet hatara

ai) regeszeti tertlet hatara

aj) 6kologiai halézat 6koldgiai folyosé dvezetének hatéra

ak) tajképvédelmi szempontbol kiemelt dvezet hatara
b) Ir&nyad6 szabalyozasi elemek:

ba) beltertleti hatar

bb) épitési vonal;

bc)  helyi védettségli épitett értékek (éplletek és egyéb épitmények).

. . . . I. FEJEZET ] . L
KOZTERULET ALAKITASARA VONATKOZO ALTALANOS ELOIRASOK

3. Kozteriiletek kialakitasa, nyilvantartasa és hasznalata
3. §
- (1) Akozteruleten elhelyezheté épitményekkel szembeni kovetelmények:

a) Megengedett legnagyobb épuletmagassag arusitd pavilon esetében: 3,5 m, legnagyobb
alaptertlet 4 m® A gyalogos forgalmat nem zavarhatja, épllet bejarata elé nem helyezhets,
épitmeénytdl legalabb 1,20 m-re, a tlizrendészeti eldirasokat is figyelembe véve helyezhet6 el.

(2) Akozterleteket az akadalymentes kozlekedés elsirasainak megfeleléen kell kialakitani.

4. Belteriiletbe vonando teriiletek szabalyozasa
4. §
(1) A belteriletbe-vonasra tervezett teriletek lehatarolasat a telepuilésszerkezeti terv és szabalyozasi
terv tartalmazza.
(2) A belterlleti hatar valtoztatasa szabalyozasi terv alapjan lehetséges.

2021. januar



GOGANFA KOZSEG HELYI EPITESI SZABALYZAT

ill. FEJEZET
AZ EPITETT KORNYEZET ALAKITASARA ES VEDELMERE VONATKOZO ELOIRASOK

5. Miivi értékek védelmének altalanos elSirasai
5. §

(1) Az orszagos miemléki védelem alatt &ll6 épuletet és egyéb epitményt, ezek miiemléki
kérnyezetét az SZT jelli szabalyozasi terviap jeloli.

(2) A helyi vedettseggel érintett terlleteket, épitményeket a SZT jeldli, az ezekre, valamint az SZT-n
nem jelolt helyi védettségre tervezett értékekre vonatkozéd rendelkezéseket és kévetelményeket
kulén énkormanyzati rendelet allapitja meg.

(3) A telepuleskeép vedelmérdl szold helyi rendelet (TKR) épitett koérnyezet védelmérdl és alakitasrél
sz016 el6irasai egylttesen alkalmazandok jelen szabalyzattal.

6. Régészeti lelGhelyek védelme

6. §

(1) A telepllés kozigazgatasi tertletén lévé regészeti leldhelyek lehatarolasat az SZT jeld
szabalyozasi tervlap tartaimazza.

(2) A régészeti orokséget és a miemléki értéket érintd kérdésekben a kdzponti kézhiteles
orokségvédelmi nyilvantartdsban és a rendezési tervhez készitett orékségvédelmi
hatastanulmanyban foglaltak egyuttesen iranyadok.

(3) Arégeszeti lel6helyeket az 1.sz. melléklet hatarolja le és a 2. sz. melléklet sorolja fel.

o . . IV. FEJEZET ] o
A TAJ ES TERMESZETI KORNYEZET VEDELMERE VONATKOZO ELOIRASOK

7. A természeti értékvédelem altalanos elGirasai
7. §

(1) A telepulés kozigazgatasi terlletén az alabbi természeti értékvédelmi teriletek kertilnek
kijelolésre:

a) Orszagos okologiai halozat terlletei (magteriilet, 6kolbgiai folyoso). Védelmi elbirasaikat
toérveny hatarozza meg.

(2) A vedettség alatt nem all6 természeti — dkoldgiai érteki vizgazdalkodasi évezethez kapcsolodd
mezbégazdasagi terlletek kuldn természetkézeli dvezetbe soroltak. Védelmi eldirasaikat jelen
rendelet hatarozza meg.

(3) Természeti értékvédelem alatt all6 terilleten épiiletek, épitmeények, nyomvonalas létesitmények és
berendezések elhelyezését, méretét, formajat és funkcidjat (amennyiben arrél kulén kezelési és
fenntartasi dtmutat6 nem rendelkezik) egyedileg tgy kell meghatarozni, hogy a természeti értékek
megdvasa mellett egyben a taj jellegéhez — torténetileg kialakult szerkezetéhez, hasznalatahoz és
hagyomanyaihoz - is igazodjon.

(4) A tajképvedelem teleplési szint(i szabalyait, valamint a helyi védettségli tertletekre vonatkozé
el6irasokat kulén 6nkormanyzati rendelet hatarozza meg.

. V. FEJEZET L
KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK

8. Foldvédelem
8. §
(1) A foldmozgatéssal jaré épitési-, rendezési tevékenység (tereprendezés, alapozas, el6készités)
végzése soran;
a) akitermelt humuszt és az altalajt egymastol elkulonitett tertileten kell tarolni Ujrahasznositasig,
b) a foldmozgatas, majd a végleges elhelyezés soran biztositani kell a kiporzas elleni védelmet,
c) az epitési tevékenység befejeztével a deponalt humuszos talaj hasznositasat helyben kell
megoldani, vagy a szakhatdsagok altal eléirt helyen és modon kell kezelni.
(2) A pincék, pincerendszerek feltdltésére (visszatOltésre) szennyezett anyag nem hasznalhato.
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9. A vizek védelmének altalanos elGirasai
9. § ‘

(1) A telepulés kozigazgatasi teriletén szennyviz szikkasztasa ideiglenes jelleggel sem lehetséges.
Belteruleteken a szennyviz csak koézcsatornaba, annak kiépitéséig zart taroloba vezethetd.
Kulterlileten a gazdasagi 6vezetek kivételével, ha a szennyviz kézcsatornaba nem vezethetd, zart
szennyviztarold vagy egyedi szennyviztisztito berendezés létesithetd. Egyedi szennyviztarozobol a
folyékony kommunélis hulladék a kijellt leuritdhelyen helyezhets el.

(2) A szennyezett felszini vizek (csapadékvizek) csak megfeleld elbtisztitas és a minéség ellendrzés
utan engedhetdk a befogadaoba.

(3) Felszini viztél, vagy ivoviznyerShelytél szamitott 100 m-en belul allattartd telephez trégyatarolo
nem létesithetd.

(4)Az onkormanyzati engedélyezésli sekélymélységli (talajvizet termelé), 500 mév kitermelt
vizmennyiséget meg nem halado, kizarolag hazi vizigényt kielégitd kutaknal a megengedett
legnagyobb kutmeélység (talpmélység) 50 m. A kutak létesitésénél a kildnb6zd epitményektdl és
letesitmenyektél valé minimalis védétavolsagok: lako épiilettsl 15 m; melleképulettdl 5 m; istalldtol
10 m azonos réteget beszlirézé szomszédos kuttél 25 m.

(5) A vizmin&ség-védelmi terlifeten belul;

a) 15,0 m-nél nagyobb talpmélységli asott kat, kuldnalld arnyékszék, allattarté-telep,
gombakomposztalo-telep nem létesitheté.

b) nem burkolt feluleten hulladék, potencialisan szennyezé anyag ideiglenesen sem helyezhet6 el.
c) a 250 m*nél nagyobb fellletli parkolasi célt burkolt feluletekrél a csapadékviz elvezetése csak
hordalék és olajfogé mtargyon keresztil torténhet.

(6) A vizmingségvédelmi, vagy szennyezédésre érzékeny terlileten belul allattarto telepek tragyatarolo
épitményeket a felszin alatti vizek minéségének védelmére vonatkozo, kilén jogszabalyokban
foglalt eléirasoknak megfeleléen az alabbi kiegészitd szabalyok betartasaval lehet elhelyezni:

a) Higtragya tragyalé, csurgalékviz tarolasara kialakitasara vonatkozo elSirasok: e célra
kizar6lag szivargasmentes, szigetelt tartaly, medence létesithets. A tarolétartaly, medence
anyaganak a korrézionak ellen kell allni, aminek élettartama legalabb 20 év. A tarolohelynek
legalabb 4 havi higtragya, tragyalé, csurgalékviz befogadasara elegendd méretiinek kell lennie,
hogy biztositott legyen a tilalmi id6szakokban biztonsagos tarolasuk.
b) Istalldtragya téarol6 kialakitasara vonatkozé eldirasok: a tarolas szigetelt alapu, csurgalékviz
Osszegy(jtesére szolgald gyljtécsatornakkal és aknaval ellatott tragyatelepen létesithets. A
tarolokapacitasnak elegendének kell lennie legalabb 8 havi istallétragya tarolasara.
c) Mélyalmos tragya - amennyiben nem Utkézik mas eldirassal - elézetes tarolas nélkdl is
kijuttathatd, de abban az esetben, ha az eldirasok ezt nem teszik lehetévé, az istallétragyaval
azonos modon kell tarolni és kezelni.
d) A karamfold tarolasa az istallotragyaval azonos médon torténhet. A karamok csurgalékvizének
gyljtesét gy kell megoldani, hogy az ne veszélyeztethesse a kérnyezetet.
e) ldeiglenes tragyakazal, tragyaszarvas mezégazdasagi tabla szélén - legfeliebb 2 hénap
idStartamra - olyan helyen alakithatd ki elszivargas elleni védelem nélkl, ahol

ea) a talajviz legmagasabb szintje 1,5 m alatt van,

eb) felszini viz nincs 100 m-en belul.

Ideiglenes tragyakazal nem létesitheté vizjarta teruleten, alagcsovezett mezdgazdasagi tabla

szélén.
f) A silotakarmanyok téarolasara szolgalo silotereket szigetelt aljzattal kell késziteni. Az érlelés
soran keletkezé silolevet a csurgalékvizhez hasonléan szivargasmentes, szigetelt aknaban kell
gydjteni, felhasznalasa soran tigyelni kell ra, hogy ne szennyezhesse a vizeket.

10.Levegétisztasag védelem, zaj- és rezgésartalmak elleni védelem elGirasai
10. §

(1) Belterleten a lakokornyezetet zavaré nagy szallitas igény(, teherforgalmat gerjesztd, zajos,
blizos, kiporzassal vagy egyéb szennyezédéssel jaré zavard hatasu ipari-, kisipari létesitmények,
Uzemek épitése, bévitése nem végezhets.

(2) Kozlekedesi zajjal terhelt terileten az uj épuletek épitése és a meglévs épuleteken vegzett épitési
tevekenység soran a passziv akusztikai védelmet biztositani kell. Az éplletekbe olyan
épitdanyagok, szarkezetek épitheték be, melyek a zaj- és rezgésvédelmi kévetelményeknek
(szabvanyoknak) megfelel.

(3) A belteruleten és beltertleti hatart6l valamint a vizfolyasoktsl 500,00 méteres tavolsagban allattarté
telep, komposztalotelep, silé nem Iétesithets, zavaro, blizhatassal jars létesitmény nem telepithet®.
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11.Hulladékgazdalkodas és artalmatlanitas elGirasai
11.§
A telepllés terlletén a kommunalis hulladék szervezett gyljtesét és elszallitasat, valamint a
szelektiv hulladékgytjtést az énkormanyzat hulladékgazdalkodassal foglakozé rendeletének
megfeleléen kell végezni.
A veszélyes hulladék gyujtésérsl, uzemi gyujtében torténsd biztonsagos atmeneti tarolasardl,
elszallitasardl, illetéleg artalmatlanitasardl a hulladéktermelének kell gondoskodni. A telephelyen
Kivili hulladéktarolas tilos.

VI. Fejezet
EGYES SAJATOS JOGINTEZMENYEKKEL KAPCSOLATOS ELOIRASOK

12.Telekalakitas
12.§
Maganutakkal kapcsolatos szabalyok:
a) Kozforgalom eldl el nem zart maganutakat a kézutakra vonatkozéd szabalyoknak megfeleléen
kell kialakitani.

b) 10-nél kevesebb telek megkdzelitését biztositd maganut minimalis telekszélessége 6 m.

. VIl Fejezet
KOZMUVEK ELOIRASAI

13.Altalanos kézmiiellatasi és elektronikus hirkézlési elGirasok
13.§
A kdzmiivek miitargyainak és épitményeinek elhelyezésekor figyelemmel kell lenni
a) atelepllésképi megjelenésre,
b) akornyezetvédelmi szempontokra (zaj, rezgeés, szag),
¢) akoézmiihalézatokhoz val6 hozzaférhetdsegre.
Uj at épitése, Ut rekonstrukcioja esetén (kdzforgalmu és maganit esetén egyarant) gondoskodni
kell.
a) atervezett kozmUvek egyidejli megépitesérsl,
b) ameglevé kézmivek sziikséges feltjitasardl,
C) acsapadékvizek elvezetésérdl,
d) kozforgalmi Gt esetén a kézvildgitdss, magan Gt esetén a kozvilagitasra vonatkozoé
szabvanynak megfelel térvilagitas megépitésérsl.
A meglévé kdzmivek egyéb épitési tevékenység miatt szUkségessé valo kivaltasakor
a) afeleslegessé valt k6zmivet, haldzatot és létesitményt el kell bontani,
b) az indokoltan féldben maradd vezeték, letesitmény  betémedékelését, felhagyasat
szakszer(en kell megoldani,
c) Uj kézmirendszer szakaszos kiépitése esetén a meglevd (felszamolasra tervezett) és uj
rendszer kapcsolatat az atépités ideje alatt biztositani kell,
A kézmlvezetékek atépitésekor és Uj vezeték fektetésekor a raciondlis tertletgazdalkodas
érdekében
a) az utak alatt a kézmlivek elrendezésénél mindig a tavlati 6sszes kézm( elhelyezésére kell
helyet biztositani,
b) a beépitésre szant terilleteken a kézmivezetékek helyet az adottségokat figyelembe véve
lehetdleg gy kell kijelsIni, hogy
ba) 12 m szabdlyozasi szélességet el nem érd utcakban legalabb egyoldali fasor
telepitesét ne akadalyozzak meg.
bb) 12 m szabdalyozasi szélességet meghaladéd szélessegl utcakban kétoldali fasor
telepitését ne akadalyozzak meg.
A 8 m-nél kisebb szabalyozasi szélességli utak viztelenitését az elszallitandd vizmennyiség
fuggvényében folyokaval, vagy zart felszin kozeli csapadekcsatorna épitésével kell megoldani.

Allandé emberi tartézkodasra szolgal6 epulet épitése, vagy hasznalati méd megvaltoztatasa
akkor lehetséges, ha:
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a) a belterllet egészén és a beépitésre szant tertileteken az epitmények rendeltetésszer(i és
biztonsagos hasznalatahoz szikséges, kérnyezetvédelmi szempontbdl is megfelels
kézmdellatas biztosithaté:
aa) a villamos-energia ellatas -,
ab) avezetékes ivoviz ellatas tekintetében;
ac) jelen szabalyozas szennyvizre és csapadékvizre vonatkozo eldirasai teljestiinek,
ad) az épitési hely vizeldntéssel, tartés vizallassal nem veszélyeztetett;

b) a kultertleteken 1év6 beépitésre nem szant terileteken legalabb hidnyos kézmiellatas
biztosithato:

ba) a villamos-energia ellatas,

bb) az illetékes kbzegészségugyi szakhatésag altal is elfogadott egészséges ivovizellatas,
bc) jelen szabalyozas szennyvizre és csapadékvizre vonatkozo eldirasai teljestiinek,

bd) az epitési hely vizelontéssel, tartds vizallassal nem veszélyeztetett.

14.Vizellatas
14. §

(1) A vizvezetékek védétavolsag igénye a hatalyos szabvanyban régzitett eldiras szerint
biztositandé.

(2) A vizellato-halozatra a kdzlekedési Gton mért 100 méterenként tlzcsapot kell elhelyezni.

(3) A tervezett és a rekonstrukcidra kerllé vezetékhalozatrél az oltdviz kivételét foldfeletti
tlzcsapokkal kell biztositani.

(4) Azokban a létesitményekben, ahol az oltéviz mennyiseége meghaladja a halézatbd!l kivehetd
vizmennyiséget, a vezeték keresztmetszet bévitésével, illetve helyi megoldassal kiegészitve, tiizi-
viztarolo épitésével kell az oltd-vizigényt biztositani

15. Csatornazas
15. §

(1) A szennyvizekkel a kérnyezetet szennyezni nem szabad, ezért;

a) A talaj, a talajviz és a rétegvizek védelme érdekében a szennyvizek szikkasztasa a telepilés
egesz teruletén tilos, az még atmenetileg — révid idére - sem megengedett.

b) A nyilt arkokba val6é szennyvizrakstéseket, valamint a felnagyott kutakba torténé szennyviz
bevezetéseket meg kell szuintetni.

C) A telepulés szennyviz-csatornazasra kerilt utcaiban az érintett telkek tulajdonosait kételezni
kell a kdzcsatornara torténd rakstésre a csatorna kiepitését kovetd egy éven belul.

d) A telepllésen gazdasagi teriletet kialakitani csak szennyvizcsatornara valé csatlakozasi
lehetéseg rendelkezésre allasa esetén szabad, illetve az adottsagok figyelembevételével a
rendeleteknek megfelel6 kézmiip6tlo, zart tarozo, vagy egyedi bioldgiai szennyviztisztitd
kisberendezés épitésével lehet.

(2) Vallalkozasi, gazdasagi, ipari teriletrél a kibocsatott szennyviz szennyezettségének a
kozcsatornara vald raketési el6irasoknak meg kell felelni, az ettdl eltérd szennyezettségli vizet
telken belll létesitendd szennyvizkezeléssel - a megengedett szennyezettség mértékéig - elé kell
tisztitani.

(3) A terllet hosszi tavi arculatformalasa és a kedvezdbb terlletgazdalkodas érdekében a
csapadékviz elvezetésére:;

a) Zart felszin kozeli, illetve nyilt csapadékviz-elvezetd rendszert kell épiteni a burkolt utakkal
feltart beépitett, illetve a beépitésre szant teruleten. A beepitett, illetve a beépitésre szant
terlleten burkolt Gt csak vizelvezetéssel egyltt épithetd.

b) Zart felszinkézeli csapadékviz-elvezeté rendszert kell kiépiteni Vt terllet-felhasznalasi
terliletek kialakitasa, illetve rekonstrukcisja esetén.

c) A beépitett, illetve a beépitésre szant terilleten burkolt ut csak vizelvezetéssel egytt épithets.

d) Nyilt arkos csapadékviz elvezetési rendszer tarthatd fenn a mar Uzemeld kozlekedési utak -
kivétel a Vt terlletfelhasznalasu teriletek, ahol zart felszinkszeli csapadékviz-elvezetés
kialakitasa szikséges - mentén.

(4) Nyilt arkos vizelvezetés(i utcakban az épitési telkek személyi bejaratait és a gépkocsibehajtokat
ugy kell kialakitani, hogy az athidalasok, illetve cs6atereszek az arok szelvényét ne csékkentsék.

(8) Az csbatereszek és vizelvezet® arkok tisztantartasarol, a vizfolyast gatié akadalyok eltavolitasarol
a kozterulet tulajdonosa, uzemeltetdje koteles gondoskodni.

(6) Az csbatereszek és vizelvezett arkok tisztantartasarsl az épitési telkek homlokzati szakaszan a
telkek tulajdonosa, hasznaldja kételes gondoskodni.

(7) A csapadékviz elvezetését biztositdé rendszer szallitoképességét egész a végbefogadaig
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ellendrizni kell minden nagyobb (fél ha-t meghaladé telekterilet() beruhazas esetén. A beruhazas
csak akkor valdsithaté meg, ha a tébblet felszini viz megfeleld biztonsaggal tovabbvezethets a
befogadoig.

(8) A 20 db, illetve annal tébb gépkocsit befogadé parkolékat kiemelt szegéllyel kell kivitelezni, hogy a
feluletén 6sszegyljthetd legyen a csapadékviz, az ne folyhasson kozvetlen a zoldfeliletre.
Ezekrél a nagyobb parkolo feluletekrdl és a szennyezessel veszélyeztetett gazdasagi teriletek
belsé Utjairdl 6sszegyiilé csapadékviz csak hordalék- és olajfogé mitargyon keresztul vezethetd a
csapadekvizelvezets-halozatba, illetve befogaddba.

(9) Karbantartas, illetve belviz védekezés szamara
a) az oOnkormanyzati és tarsulati kezelésben 1évé nem kozterilet mentén hizédo

belvizcsatornak, arokrendszerek partéleitél 3-3 m, a mar elépitett helyeken a nyilt arkok
karbantartasara az egyik oldalon legalabb 3 m, a masik oldalon legalabb 1 m,

b) Vizlgyi lgazgatésag kezelésében levd folyovizek partéleitél 6 m szelességli sav szabadon
hagyandé.

16. Foldgazellatas
16. §

(1) A teleptlést érinté nagykozép-, és kézépnyomasu vezetékek agazati eliras szerinti biztonsagi
Ovezetet (nagy-kdzépnyomasu vezeték esetén 5-5 m, kézépnyomasnal 3-3 m) szabadon kell
hagyni. Olyan tevékenység, amely a biztonsagi dvezet teruletének igénybevételével folytathato,
csak a szolgaltaté hozzajarulasaval megengedett.

(2) Kozépnyomast foldgazellatast tertleteken telkenként egyedi nyomasszabalyozokat kell

elhelyezni. A tervezett gaznyomas-szabalyozok az épiletek utcai homlokzatara nem helyezheték
el.

17. Villamosenergia ellatas
17. §

(1) A teleptlésen uj villamosenergia (kézép- és kisfeszlltségi, kozvilagitasi) halozatokat illetve a
meglévé halozat rekonstrukcidjat Vit teriletfelhasznalast terlletek kozteruletein kizarélag térszin
alatt foldkabelbe fektetve lehet megvaldsitani.

(2) A telepulésen torekedni kell a légvezetékes kabelhalézatok egy tartdszerkezeten torténd
elhelyezésére.

(3) Uj kézvilagitasi halozat Iétesitésekor, illetve meglevs kozvilagitasi halézat rekonstrukcioja soran
csak energiatakarékos lampatestek elhelyezése megengedett.

18. Tavkozlés
18. §
(1) A mikrohullamu 6sszekottetés  biztositasara szlkséges épitmények kialakitasa soran a

magasabbrendl jogszabalyokban és helyi telepllésképi rendeletben eldirt magassagi
korlatozasok és épitési kovetelmények betartandok.

o \[III. Fejezet ]
EPITES ALTALANOS SZABALYAI

19. Altalanos épitési elGirasok
19. §
(1) A telepllés igazgatasi tertletén a mar meglevd, kialakult beépités fenntarthato (allagmegobvas,
felujitas), de 0j épitési munka mar csak HESZ eléirasainak betartédsaval végezhets.
(2) Az epitési dvezetekben a mar kialakult tertileteken a vonatkozd épitési Svezeti eldirasoktd! az
alabbiak szerint lehet eltérni,

a) Ha a telek jelenlegi beépitettsége meghaladja az 6vezetre eldirtat, akkor a meglévé épilet
feltjithatd, de sem a beépitettség, sem az épitménymagassag nem névelhets. Ha az epllet
lebontasra kertl, a telket beépitetlen teleknek kell tekinteni, és az Gj beépitésekre vonatkozo
el6irasokat kell alkalmazni.

b) Ha a telek jelenlegi épitményeinek magassaga meghaladja az dvezetre eldirtat, akkor a
meglevd éplulet felujithats, azonban atepités esetén az uj épulet magassagara vonatkozdan
az ovezetre el6irt paraméterek érvényesitendok.

C) Ha a telek jelenlegi beépitési maodja nem felel meg az évezetre elsirtnak, vagy az el6iras
szerinti beépitési méd a szomszédos telken kialakult allapot miatt az atépitésnél, vagy Uj
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épllet elhelyezésénél nem érvényesithetd, akkor az épitési hatosag meghatarozhatja az
Ovezeti elbirastol eltérd beépitési modot, a telekre vonatkozo egyéb épitési el6irasok
betartdsa mellett.

c) Az el6-, az oldalkert és hatsokert nagysaganak megallapitasanal az OTEK vonatkozo

eldirasai a mértékadok, kivéve, ahol jelen HESZ vagy a Szabalyozasi terv masképp nem
rendelkezik.

20. A zoldfeliiletek kialakitasanak és fenntartasanak altalanos eléirasai
20.§

(1) Az egyes telken belil kialakitand6 véd6zold sav kialakitdsa és fenntartasa a telektulajdonos
feladata. Telekhatar mentén kialakitand6 védézoldsav esetén a sav teljes hosszanak 15%-ig
megszakithatd, - kapu, portaépulet, gépkocsitarol6, egyéb koézmi épitmény, reklamtabla
elhelyezeése céljabdl. A telepitéshez elsdsorban a téjra jellemzé 6shonos fa- és cserjefajok
hasznalhatok.

(2) Belterlleten fakivagas az 6nkormanyzat fakivagasrol és potlasrol szolé kulén rendelete alapjan
vegezhetd.

(3) Beépitésre nem szant tertleten - kivéve a belterilleti kézlekedési és kézmiidvezetek teriletét,
valamint az erdéteruletek ovezetét, ha az erdészeti izemterv mast ir el6 - az Gj védelmi célu
zoldfeluletek fas szarli névényallomanyanak létesitésénél a telepitéshez csak a tajra jellemzé
Oshonos fa- és cserjefajok hasznalhaték, a telepulésképi rendlet eldirasaival 6sszhangban.

(4) Erdé- vagy mezdgazdasag terlleteken tervezett oGvezetvaltozas esetén, az adott terilet
igénybeveteleig biztositani kell a jelenlegi mlvelési agnak megfele6 novényzet fenntartasat.

(5) Kulterlleti védbzoldsavokban, ut menti fasitdsokban invaziv fajok alkalmazasa tilos, a
teleptilésképi rendlet eléirasaival 6sszhangban.

21. Allattarté épitmények
21.§
(1) Az egyéb szabalyok figyelembevételével csak az e célra kijelolt kulénleges teruleti-, a laké-, a
mezbgazdaséagi és az erdd- dvezetekben helyezheto el:
a) haszonallattartas céljara szolgalo épllet,
b) és az ehhez kapcsolédd épitmények (karam, tragyatarold).
(2) Az allattartassal kapcsolatos részletes szabalyozast és az allattartd épitmények védétavolsagat
magasabbrendi jogszabalyok tartalmazzak.

. IX. Fejezet .
22.KATASZTROFAVEDELMI OSZTALYBA SOROLAS
alapjan meghatarozott elégséges védelmi szint kbvetelményei

22.§

(1) A telepllés kulon elbirasban meghatarozott katasztréfa védelmi besoroldsa: Goganfa az |.
katasztréfavédelmi osztalyba sorolt teleptlés.

(2) A telepulés kuldn eléirasban meghatarozott — fenti - katasztréfa védelmi besorolasanak
megfeleld tartalommal elkészitett katasztréfa elharitasi - védelmi terv el6irasait egyuttesen kell
alkalmazni az orszagos szabalyzatok, valamint a helyi ar- és belvizvédelmi, tiz- és
robbanasvédelmi, kérnyezetbiztonsagi eldirasokkal.

. . X. Fejezet .
BEEPITESRE SZANT EPITESI OVEZETEK ELGIRASAI

23. A falusias lakéteriiletek Gvezeteinek (Lf) altalanos elGirasai
23. §

(1) Az Lf dvezet telekalakitas szabalyai:

a) Az Ujonnan épitési dvezetekké valo terlleteken a kialakithatd uj épitési telkek legkisebb

szélessége 14 méter, legkisebb mélysége 80 m.

(2) Az dvezetekben eldirt minimalis telekméret kétszeresét el nem éré telkek tovabb nem oszthatok.
(3) Amennyiben a telekalakitas kizarolag egy telek keresztirdanyu megosztasara vonatkozik, a

telekosztas akkor is végrehajthaté, ha a kialakuld telek szélessége nem éri el az 6vezetben

kialakithaté minimalis telekszélességet, de nem kevesebb, mint ennek 70%-a.
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(4) Az adott épitési évezeti eldirasokban szereplé legkisebb telekméretnél kisebb tertletl, mar
kialakult épitési telkek is beépithetsk, ha az egyéb dvezeti el6irasok betarthatdk.

(5) A terilet elsédlegesen: lakoépuletek tovabba
a) a helyi igazgatasi,

b) a helyi lakossag ellatasat szolgalé, nem zavaré hatasu kereskedelmi,

c) szolgaltatd, vendéglato,

d) mivelédési, egészségigyi, szocialis,

e) széllashely szolgaltato,

f) hitéleti, nevelési, oktatasi, egeészséglgyi, szocidlis,

g) mezégazdasagi tevékenységi celd rendeltetés, valamint

h) a terllet rendeltetésszer(i hasznalatat nem zavaré hatast kézmliipari épitmény elhelyezésre
szolgal.

(6) Atelepulés lakoteriletein lzemanyagtoltdé nem létesithet6.

(7) Az épitési ovezetben egy telken két énalld lakéépilet akkor helyezhetd el, ha a telekméret
legalabb masfélszerese az épitési dvezetben meghatarozott minimalis telekméretnek.

(8) Az tvezet telkein legfeljebb két f6 rendeltetési épulet és maximum két lakas helyezheté el.

(9) Egy adott épitési telken a beépitési vonalat az utca mentén 1evé 3-3 szomszédos ingatlanon
meglevé leggyakoribb beépitési médhoz igazodva kell meghatarozni Amennyiben jellemzé
eldkertméret igy nem &llapithato meg, Ugy az elékert mélysége 3.00 méter.

(10)Ahol az oldalsé telekhatarok nem merblegesek az utcai szabalyozasi vonalra az elékert az
alabbiak szerint alakitando: a szabalyozasi vonal és a hozza legkszelebb es (épitési vonalon
levé) utcai épuletsarok kozotti tavolsag max. 3.00 méter lehet.

(11)A tertlet épitési telkein jelen szakasz (5) bekezdésében jelslt &pitmeényeket kiegészitd, kiszolgald
funkci6ju épuletek is elhelyezhetdk:

a) jarmltarolo,

b) haztartdssal kapcsolatos barkacsmdhely, mely megfeleléen szigetelt, a lakossagot nem
zavarja, valamint az épitési dvezetben megengedett zaj és rezgéshatarértékeket nem lépi tul,

c) nyarikonyha, mosoékonyha, szaritd, egyéb taroloépitmény (tuzelbanyag, szerszamkamra,
tovabba szin, fészer, magtar, goré, csir és mas tarolo),

d) allattartas céljara szolgalo épitmény az allattartasi rendelet elsirasainak betartasa mellett,

e) miterem.

(12)Ujonnan épuls, az (5) bek. szerinti épulet utcafrontra nem telepithets. Oldalhataron allo
elsédleges rendeltetésli épulet esetén, vele azonos oldalhatarra épitve helyezheté el az (5)
bekezdés szerinti épulet.

(13)Az épitési 6vezetekben a telken allo f6épitmény rendeltetésszeri hasznalatat, mikodést
elbseqitd, kiegészité rendeltetési épitmények kézul
a) kozmu-becsatlakozasi miitargy,

b) kdzmlpdtio mitargy,

¢) hulladéktartaly-tarol6 (legfeliebb 2,0 m-es belmagassaggal),

d) épulettdl kulonallo - épitménynek mindsiilé kirakatszekrény (legfeljebb 0,4 m-es meélységgel).
e) kerti épitmény,

f) épitménynek minésulé antennatarto szerkezet, zaszlotartd oszlop,

g) napkollektor,

h) husfustolo, jégverem, zoldsegverem,

i} komposztald.

(14) Mezégazdasagi épiilet, epitmeny (géptarolo, mihely, tveghaz, foliasator) az utcafronti keritésts|
legalabb 20 meéterre, az oldalhatarts legalabb 3 m-re helyezhets el. A mezdgazdasagi épllet
legnagyobb magassaga 6,5 m Iehet.

(15)Az allattartas céljara szolgald éplletek az utcai telekhatartél minimum 20 meterre, az oldalhatartol
legalabb 3 m-re kizarolag a lakéeépulet mogott helyezheték el a magasabbrendi jogszabalyokban
meghatarozott védétavolsagok betartasaval. Az allattarts éplletek a lakéépuletekts legalabb 10,0
m-re épithetdk, épuletmagassaguk legfeljebb 4,5 m Iehet.

(16)Az éplletek melletti feltsltés, illetve bevagas maximum 1,5 m lehet.

(17)Az eredeti terepszintet megvaltoztaté tereprendezés esetén az épitménymagassag az eredeti
terepszintté! szamitando.

(18) Kertini kell az olyan megoldasokat, amelyeknél a féldszinti padiévonal 0,50-m-nél meghaladéan
eltér a terepszintts!.

24.A falusias lakéteriiletek Svezeteinek (Lf) részletes el6irasai

24.8
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(1) Az Lf1 jelli épitési dvezet eldirasai:

a) Beépitési mod oldalhataron allo
b) A kialakithato legkisebb telekméret (m2) 900
c) A beépitésnél alkalmazhaté terepszint feletti legnagyobb beépitettség (%) 20
d) A beépitésnél alkalmazhaté terepszint alatti legnagyobb beépitettség (%): 20
e) Aterepszint alatti beépitettség helye épitési helyen belil
f) A beépitésnél alkalmazhato legnagyobb épuletmagassag (m) 4,0
g) A beépitésnél alkalmazhaté legkisebb zoldfeluleti arany (%) 50
25.§
(1) Lf-2jelt épitési dvezet eldirasai:
a) Beépitési mod oldalhataron 4ll¢
b) A kialakithaté legkisebb telekméret (m2) 750
c) A beépitésnél alkalmazhaté terepszint feletti legnagyobb beépitettség (%) 25
d) A beépitésnél alkalmazhaté terepszint alatti legnagyobb beépitettség (%): 25
e) Aterepszint alatti beépitettség helye épitési helyen beliil
f) A beépitésnél alkalmazhaté legnagyobb éplletmagassag (m) 4,5
g) A beépitésnél alkalmazhaté legkisebb zoldfeluleti arany (%) 45

25.A kertvarosi lakéteriiletek 6vezeteinek (Lke) altalanos elGirasai
26.§
(1) Az Lke 6vezet telekalakitas szabalyai:
(2) Az djonnan épitési dvezetekké valé terilleteken a kialakithato Uj épitési telkek legkisebb
szélessége
a) az Lke-1 6vezetben 14 méter, a legkisebb mélysége 55 m.
b) az Lke-2-ben 12 m, a legkisebb mélysége 50 m.
(3) Az LK-e 6vezetben az adott épitési 6vezeti eldirasokban szereplé legkisebb telekméretnél kisebb
terlletd kialakult épitési telkek is beépithetsk, ha az egyeb ovezeti eléirasok betarthatok.
(4) Az 6vezetekben elSirt minimalis telekméret kétszeresét el nem éré telkek tovabb nem oszthatok.
(5) Amennyiben a telekalakitas kizarolag egy telek keresztirdnyi megosztasara vonatkozik, a
telekosztas akkor is végrehajthatd, ha a kialakulo telek szélessége nem éri el az 6vezetben
kialakithaté minimalis telekszélességet, de nem kevesebb, mint ennek 70%-a.
(6) A terllet elsddlegesen: lakdépuletek tovabba
a) a helyi lakossag elldtasat szolgald, nem zavaré hatast kereskedelmi épulet,
b) szallashely szolgaltats,
c) aterllet rendeltetésszer(i hasznalatat nem zavaré hatasu kézmdipari épitmény elhelyezésre
szolgal.
(7) Atelepllés lakétertletein izemanyagtsitd nem létesithets.
(8) A terilet épitési telkein jelen rendelet 28.§ (6) bekezdésében jelslt épitményeket kiegészito,
kiszolgal6 funkcioju épuletek helyezhetdk el:
a) jarmatarolo,
b) nyarikonyha, mosoékonyha, szaritd, egyéb taroloepitmény (tuzeldanyag, szerszamkamra,
tovabba szin, mas tarolé),
¢) miiterem
(9) Az épitési ovezetekben a telken alld féépitmény rendeltetésszerli hasznalatat, mikodeést
elésegitd, kiegészits rendeltetés( épitmények kozil
a) koézmi-becsatlakozasi mitargy,
b)  kdézmipotld matargy,
c) hulladéktartaly-tarol6 (legfeliebb 2,0 m-es belmagassaggal),
d) kerti épitmény
e) komposztalos.
(10) Az epitési dvezetben egy telken két 6nallé lakoépulet akkor helyezhets el, ha a telekméret
legalabb masfélszerese az épitési vezetben meghatarozott minimalis telekméretnek.
(11) Az dvezet telkein legfeljebb két f8 rendeltetésti épulet és maximum két lakas helyezhets el.
(12) Az épliletek melletti feltsltes, illetve bevagas maximum 1,5 m lehet.
(13) Az eredeti terepszintet megvaltoztaté tereprendezés esetén az épitménymagassag az eredeti
terepszinttdl szamitando.

26.A kertvarosi lakoteriiletek 6vezeteinek (Lke) részletes elGirasai
27.§
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(1) Lke-1 jelli eépitési dvezet elbirasai:

a) Beépitési mod oldalhataron all6
b) A kialakithat6 legkisebb telekméret (m2) 800
c) A beépitésnél alkalmazhaté terepszint feletti legnagyobb beépitettség (%) 25
d) A beépitésnél alkalmazhaté terepszint alatti legnagyobb beépitettség (%): 25
e) Aterepszint alatti beépitettség helye épitési helyen belll
f) A beépitesnél alkalmazhaté legnagyobb épiletmagassag (m) 55
g) A beeépitésnél alkalmazhaté legkisebb zoldfelileti arany (%) 40
28.§
(1) Lke-2 jelli épitési vezet elbirasai:
a) Beépitési mdd ikres
b) A kialakithato legkisebb telekméret (m2) 600
c) A beépitésnel alkalmazhaté terepszint feletti legnagyobb beépitettség (%) 20
d) A beeépitesneél alkalmazhaté terepszint alatti legnagyobb beépitettség (%): 20
e) A terepszint alatti beépitettség helye épitési helyen belll
f) Abeépitésnél alkalmazhaté legnagyobb épiiletmagassag (m) 5,5
g) A beépitésnel alkalmazhat¢ legkisebb zéldfelileti arany (%) 35

(1

(@)
(3)
(4)

(5)
(6)

@)

(1)

27. A telepiiléskozpont teriiletek (Vt) épitési 6vezeteinek altalanos elSirasai
29.§

A terlleten elhelyezhet6:
a) lakéepulet,
b) igazgatasi éplilet,
c) kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglato, szallashely szolgaltato éplet,
d) egyhazi, oktatasi, mivel6dési, kulturalis, kozosségi,
e) egészséglgyi, szocidlis épllet,
f) gépkocsitarold,
g) valamint sportépitmény rendeltetést is tartalmazhat.
A kozintézmények telkének terlletén lakofunkcid csak nem 6nalld épuletben elhelyezett
szolgalati lakasként létesitheté.
A templom telkén csak szakralis vagy hitéleti célu épités (bdvités) épithetd, tovabbi 2%-os
nagysagrendben.
Az épitési ovezetekben a telken all6 féépitmény rendeltetésszerii hasznalatat, miikodést
el6segitd, kiegészitd rendeltetésii épitmények kozil
a) koézmicsatlakozasi mitargy,
b) kozmiipétld matargy,
c) hulladéktartaly-tarold (legfeljebb 2,0 m-es belmagassaggal),
d) kirakatszekrény (legfeljebb 0,4 m-es mélységgel),
e) kerti épitmény
helyezhett el.
Az dvezetekben a haszonéllattartas céljara szolgald épitmény nem helyezhett el
Az épitesi telkeken a beépitési vonalat a kialakult allapotnak megfeleléen, az utcaban kialakult
beepités vonalahoz igazodva (legalabb a 3-3 szomszédos ingatlan beépitéséhez igazodva),
illetve a kedvez6 tajolds figyelembevételével kell meghatarozni, ha ez egyértelmiien nem
elddnthetd, akkor utcavonalon all6, eldkert nélkili beépitést épulet épithets.
Az eredeti terepszintet megvaltoztatd tereprendezés esetén az epuletmagassag az eredeti
terepszinttél szamitandoé.

28. A telepiiléskozpont teriiletek (Vt) épitési Gvezeteinek részietes eldirasai

30.§
A Vt-1 jell épitési dvezet eldirasai:
a) Beépitési mod Oldalhataron all6 (megengedhet a hézagosan zartsort)
b) A kialakithato6 legkisebb telekméret (m2) 600
c) A beépitésnél alkalmazhato terepszint feletti legnagyobb beépitettség (%) 40
d) A beépitésnél alkalmazhato terepszint alatti legnagyobb beépitettség (%): 40
e) Aterepszint alatti beépitettség helye epitési helyen beliil
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()

(1

(2)
()

(4)

(®)

(6)

(8)

f) Abeépitésnél alkalmazhaté legnagyobb eplletmagassag (m) 4,0
g) A beépitésnél alkalmazhaté legkisebb zéldfelileti arany (%) 30

F6 rendeltetést kiszolgalé épilet, a féépllethez kapcsoléddan oldalhataros beépitéssel
helyezhetd.

31.8

A Vt-2 jelii épitési 6vezet eléirasai:

a) Beépitési mod szabadonallo
b) A kialakithat6 legkisebb telekméret (m2) 1500
) A beépitésnél alkalmazhaté terepszint feletti legnagyobb beépitettség (%) 40
d) A beépitésnél alkalmazhaté terepszint alatti legnagyobb beépitettség (%): 40
e) Aterepszint alatti beépitettség helye epitési helyen belul
f) A beépitésnél alkalmazhato legnagyobb épuletmagassag (m) 6,5
g) A beépitésnél alkalmazhaté legkisebb zoldfelileti arany (%) 60

29. A gazdaségi teriiletek (Gksz, Gip) épitési Svezeteinek altalanos elbirasai
32.§
A Gip épitési 6vezetben az alabbi épiiletek, épitmények helyezheték el:
a) barmely gazdasagi tevékenységli célt szolgald éplilet,
b) kdézm( épitmények, az energiaszolgaltatas és a telepiilésgazdalkodas epitményei,
c) igazgatési vagy egyéb irodaépilet,
d) Uzemanyagtoslté, automoséd epitményei,
e) haszonallattartas céljara szolgald épitmény.

A Gip épiteési vezetben tevékenységbdl, technologiabél adodo védstavolsagot sajat telekhataron

beltl kell biztositania az ingatlan tulajdonosanak, illetve izemeltetének.

A Gksz epitési 6vezetekben az alabbi épiletek, epitmények helyezheték el:

a.) barmely, nem jelentés zavaré hatasy gazdasagi tevékenységU célt szolgalé épulet,

b.) védétavolsagot nem igényld tzemi (nem ipari) jellegl tevékenység, raktarozas epitményei,
c.) kereskedelem épitményei

d.) igazgatasi vagy egyéb irodaépiilet,

e.) Uzemanyagtoits,

A kereskedelmi, szolgaltatd tertileten 6nallé lako rendeltetés( épllet nem helyezhets el, de a

gazdasagi tevékenységi célu épuleten belil a tulajdonos, a hasznald és a személyzet szamara

szolgéalé lakas kialakithato,

A gazdasagi épitési tvezetekben az alabbi melléképitmények helyezhetdk el:

a.) kézmibecsatlakozasi és kdzmUipotlo mutargy;

b.) hulladéktartaly-tarolé (legfeljebb 2 méteres belmagassaggal),

c.) eépulettdl kulénalld - épitménynek minésils kirakatszekrény,

d.) kerti épitmény,

e.) tragyatarolo, komposztalo,

f.) sil6, dmlesztettanyag-, folyadék- és gaztarolo,

g.) epitménynek minésilé antennatartd szerkezet, zaszlotart6 oszlop

A gazdasagi terlletek épitési dvezeteiben megadott legnagyobb épuletmagassag értekét csak az

Ovezetben megengedett tevékenységhez technologiai  okokbdl szikséges létesitmények,

alaprajzilag pontszer(inek minésulé épitmenyek, valamint a hirkézlést szolgalo antennatornyok

letesitése esetén szabad meghaladni.

a) a gazdasagi teriletek kulteruleti telkein a pontszerli épitmény magassaga legfeljebb a
megengedett éplletmagassag kétszerese lehet, a mas helyi rendeletben meghatarozott
korlatozasok figyelembevételével,

b) a gazdasdgi teriiletek belteruleti telkein a pontszer(i épitmény magassaga legfeljebb 6 m
lehet, @ mas helyi rendeletben meghatarozott korlatozasok figyelembevételével.

A gazdasagi dvezetekben a lakd- és vegyes tertletek feldli telekhatarok és az epitési vonal kozott

legalabb 8 m tavolsagot kell biztositani.

A gazdasagi Ovezetekben a lako- és vegyes terlletek fel6li telekhatar mentén legaldbb 5 m
szélesseégben tobbszintes zéldsav alakitandé ki.
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30. Gazdasagi teriiletek épitési Svezeteinek részletes elgirasai

33.§
(1) A Gksz1 jell épitési vezet elsirasai:
a) Beépitési mod Szabadon 4llo
b) A kialakithat6 legkisebb telekméret (m2) 3000
c) A beépitésnél alkalmazhaté terepszint feletti legnagyobb beépitettség (%) 35
d) A beépitésnél alkalmazhato terepszint alatti legnagyobb beépitettség (%): 35
€) A terepszint alatti beépitettség helye epitési helyen belul
f) A beépitésnél alkalmazhat6 legnagyobb eplletmagassag (m) 6,0
g) A beépitésnél alkalmazhat6 legkisebb zoldfelileti arany (%) 40

(2) A kialakithato telkek legkisebb szélessége 30 m.

34.§
(1) A Gksz2 jelli épitési dvezet eldirasai:
a) Beépitési mod Szabadon allo
b) A kialakithat6 legkisebb telekméret (m2) 1500
c) A beépitésnél alkalmazhaté terepszint feletti legnagyobb beépitettség (%) 40
d) A beépitésnél alkalmazhaté terepszint alatti legnagyobb beépitettseg (%) 40
e) A terepszint alatti beépitettség helye épitési helyen belul
f) A beépitésnél alkalmazhaté legnagyobb eplletmagassag (m) 55
g) A beépitésnél alkalmazhat6 legkisebb zoldfeltleti arany (%) 35
35.8
(1) A Gip-1 jelli épitési dvezet eldirasai:
a) Beépitési méd Szabadon 4llo
b) A kialakithato legkisebb telekméret (m2) 3000
C) A beépitésnél alkalmazhaté terepszint feletti legnagyobb beépitettség (%) 40
d) A beépitésnél alkalmazhat6 terepszint alatti legnagyobb beépitettség (%): 40
e) A terepszint alatti beépitettség helye épitési helyen belul
f) A beépitésnél alkalmazhaté legnagyobb épliletmagassag (m) 6,0
g) A beépitésnél alkalmazhaté legkisebb zoldfeluleti arany (%) 35

(2) A kialakithato telkek legkisebb szélessége 30 m.

36.§
(1) A Gip 2 jelli épitési bvezet eléirasai:
a) Beépitési mod Szabadonalld
b) A kialakithaté épitési telek legkisebb terilete (m?) 10000
c) A beépitésnél alkalmazhaté terepszint feletti legnagyobb beépitettség (%) 30
d) A beépitésnél alkalmazhaté terepszint alatti legnagyobb beépitettség (%): 30
e) A terepszint alatti beépitettség helye épitési helyen belul
f) A beépitésnél alkalmazhaté legnagyobb éplletmagassag (m) 7,5
g) Abeépitésnél alkalmazhaté legkisebb zéldfelileti arany (%) 25

(2) A kialakithaté telkek legkisebb szélessége 50 m.

31. A telepiilésiizemeltetési teriilet (Ktil) épitési Svezetének elSirasai
37. §
(1) Az épitési dvezet tertletén a miikodéshez szlkseges gazdasagi és kozmiépitmények (gépészeti
berendezések, mtargyak), valamint gazdasagi éptletek (miihely, raktar, tartézkodoé) helyezhetsk

el.
(2) Az épitési bvezet fébb épitési paraméterei:
a) Beépitési mod Szabadon allo
b) A kialakithato legkisebb telekméret (m2) 1500
c) A beépitésnél alkalmazhato terepszint feletti legnagyobb beépitettség (%) 35
d) A beepitésnél alkalmazhato terepszint alatti legnagyobb beépitettség (%) 35
e) A terepszint alatti beépitettség helye épitési helyen belul
f) A beépitésnél alkalmazhato legnagyobb épluletmagasséag (m) 6,0
g) A beépitésnél alkalmazhato legkisebb zoldfelileti arany (%) 40
2021. januar
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32. A Kiilonleges sport-rekreacios teriiletek (Ksr) épitési 6vezetének elbirasai
38.§
(1) Az épitési 6vezet a rekreacios és sportlétesitmények funkcidjaval 6sszhangban Iévé éplletek,
épitmeények elhelyezésére szolgalnak.
Elhelyezhetok:
- fedett és szabadtéri sportiétesitmények, csarnokok és palyak
- kemping és kiszolgalo épuletei,
kereskedelmi, szolgaltato, vendéglato,
szallashely szolgaltato
- és ezeket kiszolgalo épuletek.
(2) AKsr jelli épitési ovezet fébb épitési paraméterei:

a) Beépitési mod Szabadon &llo
b) A kialakithaté legkisebb telekméret (m2) 5000
C) A beépitésnél alkalmazhaté terepszint feletti legnagyobb beépitettség (%) 35
d) A beépitésnél alkalmazhaté terepszint alatti legnagyobb beépitettség (%) 35
e) Aterepszint alatti beépitettség helye epitési helyen belil
f) A beépitésnél alkalmazhato legnagyobb épuletmagassag (m) 8,0

g) A beépitésnél alkalmazhaté legkisebb zoldfeltleti arany (%) 45

L XI. Eejq_zet L
BEEPITESRE NEM SZANT OVEZETEK ELOIRASAI

33. Kozlekedési teriiletek altalanos elgirasai
39. §
(1) A kézlekedési létesitmények szabalyozasi szelessegét a szabalyozasi terv szerint kell kialakitani.
(2) Kultertleten a koézlekedési terletek veédésavia a létesitmény kezeldjének hozzajarulasaval
hasznalhato fel. A védétertletek értékei kilterileten az Uttengelytdl mérve:
a) Orszagos mellékutak mentén 50-50 m.
(3) Kulteruleti mez6- és erdégazdasagi Uzemi utak, diiléutak esetén az Gt tengelyétél mért 15-15 m-
en belul épulet, épitmény nem helyezhet§ el.
(4) Maganutakkal kapcsolatos szabalyok:

a) Kozforgalom elél el nem zart maganutakat a kézutakra vonatkozd szabalyoknak megfeleléen
kell kialakitani.

b) 10-nél kevesebb telek megkézelitését biztositd maganut minimalis telekszélessége 6 m.

34. A (KOu) jelii kdzlekedési dvezetekre vonatkozé eléirasok
40.§
(1) A kozutak szabdlyozasi szélességén belill a kozlekedési létesitmenyek, kézmulétesitmények,
kérnyezetvédelmi létesitmények, utcabutorok helyezhetok el és novényzet telepithets.
(2) KOu 6vezet elsirasai:
a) Beépitési mod szabadon all6
b) A beépitésneél alkalmazhaté legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 5,0
c) A beépitésnél alkalmazhaté legnagyobb éplletmagassag (m) 6,0

35. Zdldteriiletek (Zkk) altalanos elGirasai
41.8
(1) A zOldterlleti ovezetekben jatszokert, - sportkert, - pihendkert alakithaté ki, a pihenést és
testedzest szolgald épitmény (sétaut, pihendhely, tornapalya, gyermekjatszotér, Kkerti t6),
vendéglatd — turisztikai épilet, valamint a terilet fenntartasahoz szlkséges épllet helyezhets el.
(2) A zoldteruletek 6vezeteiben a melleképitmények koézil kézmi-becsatiakozasi mtargy;
kézm(lpotlé  militargy;  hulladéktartaly-tarolo: épulettél  kulonallo  épitménynek  minésuls
kirakatszekrény; kerti épitmény; tovabba: legfeliebb 6,0 m magas szélkerék, épitménynek
min&suld antennatart6 szerkezet és zaszlotarto oszlop helyezheték el.
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42.§
(1) AZKk jell zoldtertleti kozkerti vezet eléirasai:
a) A beépithetd telek legkisebb terilete (m?) 3.000
b) A beépitésnél alkalmazhaté legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 5,0
¢) A beépitésnél alkalmazhato legnagyobb épuletmagassag (m) 45
d) Legkisebb z&ldfelileti arany (%) 75

(2) Az évezetben az alabbi létesitmények helyezheték el:
a) Aterllet fenntartasahoz szikséges épllet,
b) jatékot, sportot, pihenést és vendeglatast szolgald épitmények.

36. Az erdé (E) bvezetek altalanos elGirasai
43.§

(1) Az erdéovezetek telkei az Uzemtervben meghatarozott rendeltetésiknek megfeleld
erd6gazdalkodasi tevékenységek céljara szolgalo teriletek. Az Svezetekben a rendeltetésnek
megfeleld Iétesitmények helyezheték el.

(2) Az erdédvezetekben kialakithatd erdészeti letesitmények: erdészeti maganit, erdei vasut,
valamint az erdégazdalkodasi tevekenységet, igy kuldnosen az erdé védelmét, illetve az erdei
haszonvételek gyakorlasat, az erdé rendeltetését szolgalo mdtargy, kerités, valamint indokolt
esetben koztargyak.

(3) Erdétertleten kulszini banya nem nyithatd. Az egykori banyatertleteket, tajsebeket rendezni,
erdésiteni szilkséges.

37. Az Ev jelii véderdd dvezet
44.§
(1) Avédett, illetve véds - erddként meghatarozott erddk évezetének telkei nem epithetdk be.

38. Az Eg jelii gazdasagi erdé évezet
45.§
(1) Az Gvezetben épilet legalabb a 100.000 m-t (10 ha) meghalads teriletnagysagu telkének
legfeliebb 1%-an helyezhets el kizarolag erdészeti célu letesitmény.

(2) Az épulet legfeljebb 4,5 méter éplletmagassagu, az erdei kérnyezetbe illeszked® kialakitasu
lehet.

39. A mezégazdasagi teriiletek 6vezeteinek altalanos el6irasai
46.§

(1) A mezbgazdasagi ovezetek telkei a névénytermesztési, allattenyésztési és agrarerdészeti
tevékenységek teriletei, ezért a mezdgazdasagi ¢vezetekben elsésorban e mezdgazdasagi
tevékenységekkel kapcsolatos termékfeldolgozas és tarolas épitményei és kivételes esetben
lakoépulet helyezhetd el, tovabba a birtokkézpont telkén agrartevékenységhez kapcsolodo egyéb
szallas jellegi épulet is elhelyezhets.

(2) Ha egy beépitheté méretl telek rendelkezik erdd, gyep (rét, legel) vagy nadas mivelési agu
alrészletekkel is, ezek a telekrészek csak akkor épitheték be, ha a telek mas kivett, vagy
muvelésbd| kivehetd résszel nem rendelkezik.

(3) Az épuletek a kéztertlettel hataros telekhatartdl és a szomszeédos telekhatartdl az dvezeti
eléirasokban meghatarozott minimalis tavolsagok betartasaval helyezheték el.

(4) A mezbgazdasagi 6vezetek barmelyikébe ess, mez6gazdasagi mlvelési agban nyilvantartott
terlilet igénybe vehetd birtoktest dssztertletébe térténd beszamitasanal, fuggetlenul attol, hogy
az adott Gvezetben birtokkdzpont kialakitasa engedélyezett, vagy sem.

(3) Orszagos okolégiai halozat magterllet és okologiai folyosé ovezet: orszagos jelentéségl
természetvédelmi terilet altal érintett mezdgazdasagi terlletek telkei nem épithetsk be.

(6) Az 6vezetekben a gyepterletek kivételével szelkerék Iétesithetd a vonatkozo telepitési el6irasok
betartasaval.

(7) A szélkerék, toronyszert Uzemeépulet, mtargy magassagat az egyes Ovezetekben egyedileg
meghatarozott, a mas helyi rendeletben el8irt tajképi szempontok figyelembevételével kell
megallapitani.

(8) Az épuletek foldszinti padi6szintje maximum 0,75 m-rel emelheté ki a terepszinthez viszonyitva.

2021. januar
15



GOGANFA KOZSEG HELYI EPITESI SZABALYZAT

40. Az Mk jelii kertes mezdgazdasagi dvezet
47.8

(1) Az 6vezet 720 m2-t el nem éré tertlet( telkei nem épitheték be.

(2) Az ovezet 720-3.000 m2 kézotti telkein a pincén tal szélémivelést, gyumolcstermesztest
kertgazdalkodast kiszolgald gazdasagi épilet - préshaz, szerszam- és terménytarolo - helyezhets
el, maximum 3%-os beépitettséggel. A gazdasagi épulet éplletmagassaga max. 3,5 m.

(3) Az dvezetben lakodépiilet nem épithetd.

(4) Az ovezet telkei csak oly modon keritheték le, hogy a védett kisallat-fajok szamara az atjaras
legalabb két telekhatar iranyaban biztositott iegyen.

(5) Az ovezetben birtokkdzpont nem alakithaté ki, de terlletei a mas altalanos évezetben épitett
birtokkézponthoz sziikséges birtoktest méretébe beszamithatok.

41. Az Ma-1 jelii altalanos mezdgazdasagi dvezet
48. §
(1) Az ovezetbe a kézség jellemzéen szantd mivelés(, okologiai és tajképvédelmi szempontbol

kevésbé érzékeny, mezégazdasagi arutermelést vagy agrarerdészeti tevékenységeket szolgalé
kiltertletei tartoznak.

(2) Az bvezet 6.000 m2-t el nem érd tertiletd telkei nem épitheték be.

(3) Az o6vezet 6.000 m2-nél nagyobb telkein a terulet mivelési agahoz Kkotéds, a
termékfeldolgozashoz és tarolashoz kapcsolodd gazdasagi épilet helyezhet6 el, a telekterulet
max. 0,5%-an. A gazdaséagi épulet mellett a névénytermesztést szolgalo foliasator, Uveghaz is
létesithetd a telek legfeljebb 10 %-an.

(4) Mezégazdasagi rendeltetés( épulet 6.000 m2-t meghalado telken, mig huzamos tartozkodasra
szolgalo épulet (lakdépilet, tanya) 20.000 m2-t meghaladé telken helyezheté el. A 2 ha-t elérs

teleken 0,5% beépithetdéség mellett a novénytermesztést szolgald féliasator, Uveghaz is
létesithetd a telekterilet legfeljebb 1 %-an.

(5) A beépités paraméterei:
Gazdasagi- = Gazdasagi+ lakéépiilet

Beépitési mod szabadon allo szabadon &ll6
El6- és oldalkert min. 10-10 10-15 m
Hatsokert min. 30 50 m
A legkisebb beépitési céllal kialakithaté telekter(let 3.000 15.000 m?
A telken alkalmazhat6 legnagyobb beépitettség terepszint felett 3,0 3,0 %
A telken alkalmazhaté legnagyobb beépitettség terepszint alatt 3,0 3,0 %
Legnagyobb épiiletmagassag 3,5 4,5 m
Az épliletnek nem mindsiilé toronyszer(i épitmények

(silo, szélkerék) legnagyobb magassaga 5,5 6,5 m

(6) Az dvezetben alkalmazhatok a birtoktestképzés és a birtokkdzpont kialakitas szabalyai. Ebben az
esetben a beépités paraméterei az alabbiak:

Beépitési mod szabadon all6

A legkisebb kialakithato birtoktest dsszteriilete 0 100.000 m?
A birtoktest telkeinek dsszteriilete alapjan alkalmazhaté beépithettség 1,0 %
A legkisebb kialakithato és beépithet6 birtokkézpont teriilete 15.000 m?
A birtokkdzpont telkén alkalmazhatd legnagyobb beépitettség terepszint felett 15,0 %
A birtokkézpont telkén alkalmazhaté legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 10,0 %
Legnagyobb épliletmagassag 6,0 m
Az éplletnek nem mingsiils toronyszerd épitmények ( silo, szélkerék)

legnagyobb magassaga 7,5 m

(7) A birtoktest ¢sszteriiletére vonatkoztatott beépitettség csak a birtok egyik, legalabb 15.000 m?
nagysagu, birtokkézpontként kialakitott telkén vehets igénybe.

(8) A birtokkozpont telkén az tjonnan kialakitandé épitményeknek legalabb 300 m-re kell lennie a
meglévs, illetve tervezett beltertlet hatartol.

(9) A birtokkdzpont kialakitasara vonatkozé magasabbrendl jogszabalyban elsirt eljarasi szabalyok

alkalmazasa mellett bizonyitani kell, hogy a birtoktest telkei a birtokkézponttdl 15 km-nél tavolabb
nem lehetnek.

(10)A melléképitmények kozil:
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a) kozmi-becsatlakozasi matargy, k6zm(ip6tlo mtargy,
b) hulladéktartaly-tarolo: folyadék- és gaztarols
c) kerti épitmény.
d) husfustsis, jégverem, z6ldségverem,
e) dliat &l allatkifuto; tragyatarolo, komposztale,
f)  épitménynek minésild legfeliebb 6 m magas antennatarts szerkezet, zaszlotarto oszlop
helyezhets el.
(11)Az 3.000 m?nél kisebb tertleti 6nall6 telken, a mar meglévd beépités fenntarthato, Ujjaéépithets,
de tovabbi nsvelése (alaptertlet bévites, emeletraépités, tet6térbeépités) nem lehetséges.

42. Az Ma-2 jelii korlatozott hasznalatu altalanos mez6gazdasagi dvezet

fennmaradt tertletek felszine, vizgazdalodasi viszonyai és novenyzete karos iranyban nem
valtoztathato, ezen alrészletek teriletén epllet és burkolat nem helyezhet el, tereprendezés

kivételes esetben (katasztréfa- és kornyezetvédelmi céllal) vagy a tertlet taji - természeti
értékeinek megévasa érdekében végezheté.

(3) Az 6vezet 6.000 m2-t el nem éré tertlet( telkei nem epitheték be.

(4) Az dvezet 6.000 m2-nal nagyobb telkein a terulet mivelési agahoz kotéds novénytermesztéshez,
allattenyésztéshez, termékfeldolgozashoz és tarolashoz kapcsolods, féldszintes gazdasagi épulet
(széna-, gép- és szerszamtarold, istalls, ) helyezhett el, a telektertlet max. 1%-an.

(5) A beépités paraméterei:

- a beépithet6 telek minimalis szelessége 50 m,

- a beépitésnél biztositandé minimalis elékerti melység 10 m, oldalkerti szelesség 20 m,

- az epllet alapteriilete nem haladhatja meg a 250 m2-t
- az épuletmagassag maximuma 3,6m

- melléképuletek, melléképitménynek nem helyezhetk el a teriileten.

(6) Az 6vezetben birtokkézpont nem alakithato ki, de teriletei a mas altaldnos dvezetben épitett
birtokkézponthoz szlkséges birtoktest méretébe beszamithatdk.

3

43. AV jelii vizgazdalkodasi dvezet
50. §

(1) Az 6vezetbe a Marcal és egyéb kisvizfolyasok meder és parti teriletei, és vizbeszerzési, vizmii
terliletek, vizgazdalkodasi tzemi terliletek tartoznak.

(2) Az 6vezetben csak a vizgazdalkodassal kapcsolatos tertilethasznalatnak megfeleld épitmények
helyezheték el.

(3) A természetszer( vizfolydsok mentén a vizfolyas szélétsl szamitott legalabb 6,00 méter széles
savot (parti sav) - a vizfolyas rendeltetésszer( hasznalatanak biztositasa, karbantartasa és
kologia védelme érdekében — gyepes fenntartasi savként kell biztositani.

(4) A (3) bekezdésben meghatarozott 6,00 m-es parti savban allandé épitmény, épulet nem

helyezhett el és e teriletsav hasznalata, mavelése csak a kulon jogszabalyban foglaltak szerint
torténhet.

44. A Tk jell természetkdzeli teriiletek dvezete
51. §

(1) Az ovezethez tartozé nadas gyep, vizallasos, eldntésveszélyes és egyeb természetszeri
allapotban fennmaradt tertletek felszine, vizgazdalodasi viszonyai és névényzete karos iranyban
nem valtoztathatd, tertiletén épulet és burkolat nem helyezheté el, tereprendezés csak
katasztrofavedelmi céllal vagy a terlilet vizellatasanak javitasa érdekeében végezhets.

(2) Az dvezet tertletén a meglévd 100% kozeli zéldfelileti arany tartando fenn.

(3) A védelmi célt &vezetben elhelyezhetd a fenntartasahoz Szukseges fabol épitett karéam,
legeltetéses allattartas esetén, a taj- természet- és kdrnyezetvédelem monitoring és tajékoztatd
Célu berendezései (miszerallomas, tajekoztato tablak), valamint kilén eljaras alapjan épuletnek

nem mindsulé toronyszert, faszerkezet(i epitmény (kilats és Ortorony, madar-megfigyelShely) 7,5
m-es legnagyobb magassaggal.
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45. A Kb jelii kiildnleges beépitésre nem szant vezetek altalanos elGirasai
52. §
(1) A kulénleges beépitésre nem szant 6vezetek kézé tartoznak a sportpalya, a temets, az
alkotétabor és a banya céljara szolgalo teriiletek.
(2) Az Ovezetekben a melleképitmények kozul kdzmU-becsatlakozasi és k6zm(po6tld miditargy;
komposztald, hulladéktartaly-tarolo; épulettdl kulonalld épitménynek mindsulé kirakatszekrény;
kerti épitmény; épitménynek minésild antennatarté szerkezet, zaszlotartd oszlop helyezheték el,

46. A Kb-Sp jelii sportteriilet 6vezet

53. §
(1) A Kb-Sp jelii vezet elbirasai:
a) Beépitési mod Szabadonallo
b) A kialakithato épitési telek legkisebb terulete (m2) 10.000
C) A beépitésnél alkalmazhato terepszint feletti legnagyobb beépitettség (%) 5
d)} A beépitésnél alkalmazhato terepszint alatti legnagyobb beépitettség (%): 5
e) A beépitésnél alkalmazhatd legnagyobb épliletmagassag (m) 6,0
f) Abeépitésnél alkalmazhaté legkisebb zoldfelleti arany (%) 60
g) A kdézmuellatas mértéke: teljes

(2) Az bvezetben sportolasi ceélt épulet és ezt kiegészité funkcioju épiiletek (klubhaz: szocialis blokk,
6lt6z6, vendéglatoépilet és a kapcsolddo szolgaltatasi létesitmények) valamint lelaté helyezhets
el
(3) Az épulet lapostetés kialakitasa esetén a tetéfeliilet minimum 80%-a zéldtetéként valésitando
meg.
(4) Az bvezetben melléképitményeken tul elhelyezhetd egyéb épitmények és telepitett eszkozok:
a) sportterlletek, sportpalyak,
b) sportkerti épitmények, sportszerek,
C) sport,- jaték- és fitnesz terek és eszkozok,
d) kerti butorok, kerti épitmeények,pergolak, pihenshelyek,
e) kerti medence, Uszé- és velneszmedence.

47. A Kb-T jelii temetd 6vezet

54, §
(1) Az dvezet fobb épitési paraméterei:
a) Beépitési mod Szabadonallo
b) Az épitési telek legkisebb terilete {m2) Kialakult
¢) A beépitésnél alkalmazhaté terepszint feletti legnagyobb beépitettség (%) 10
d) A beépitésnél alkalmazhaté terepszint alatti legnagyobb beépitettség (%): 10
e) Aterepszint alatti beépitettség helye epitési helyen beliil
f) A beépitésnél alkalmazhatéd legnagyobb épuiletmagassag (m) 55
g) A beépitésnél alkalmazhato legkisebb zéldfeltleti arany (%) 40
h) A kézmlellatas mértéke: teljes

(2) Az Gvezetben temetd és az ezzel a funkcidval 6sszhangban lévé épulet, épitmeény helyezhet6 el.
(3) Alegnagyobb épuletmagassag legmagasabb értéke temetékapolna esetén 10 m lehet,
(4) Atemett kialakult zoldfelleti fedettségének meértéke nem csokkenthetd.
(5) A meglevd temetd kézegészségugyi veédétavolsaga telkén beltl biztositando:
a) a temetd tertletén beltl a telekhatartdl szamitott 10 méter széles belsé veédétavolsag,
amelyen belul csak urnas temetés folytathato. A temetd vadésvezetének a temetd telkébe es6
részén hagyomanyos (koporsés) temetés nem folytathaté. A telekhatartdl szamitott 10 m
széles savot tébbszintes névényzettel fedetten kell kialakitani.
(6) A temeték telekhataratol mért, kérnyezetvédelmi és kegyeleti 50 m-es kuls6 védétavolsagan beldl
gazdasagi és haszondllattartas céljara szolgalé épitmények, valamint kegyeleti szempontbél

zavaré hatastnak mindsithet6 létesitmények és az elsd vizadod rétegre telepitett kutak nem
|étesithetok.
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Xil. Fejezet

48. Zar6 rendelkezések
55. §
(1) Ez a rendelet 2021. marcius 1. napjan lép hatalyba, rendelkezéseit a hatalybalépését kovetsen
indult tgyekben kell alkalmazni.
(2) Hatalyat veszti a Goganfa Telepulési Onkormanyzat Képvisels-testiiletének 6/1998.(X.9.) szamu
rendelete a kozség telepulésrendezési tervérél és helyi épitéstigyi szabalyzatarol sz6l6 rendelet.
(3) E rendelet mellékletei:
a) 1.szamua: SZT: Szabalyozasi tervlap (szerkesztési méretarany: M=1:4.000)
b) 2. szdmu: Az azonositott regeszeti leldhelyek listaja Goganfa teruletén:
(4) Ez a rendelet Goganfa kdzség Polgarmesteri Hivatalanak hirdet6tablajan torténd kifiggesztéssel,
valamint a kozség honlapjan valo kozzététel utjan kertl kihirdetésre,

LIS v .
| AN ,
Bencze Gyéngyi © 2 Nagy Marta
jegyz6 | * R * polgdrmester

&
&
* y"l'gel ﬁ Teg&\' B

Kihirdetve:
Goganfa, 2021. januar 30.

Bencze Gyongyi |
jegyzé
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GOGANFA KOZSEG 1/2021. (1.30.) HESZ RENDELETENEK MELLEKLET

1. sz. melléklet a 1/2021. (1.30.) 6nkormanyzati rendelethez

SZT Szabalyozasi terviap
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GOGANFA KOZSEG

HELYI EPITESI SZABALYZAT

GOGANFA KOZSEG 1/2021. (1.30.) HESZ RENDELETENEK MELLEKLET

2. sz. melléklet a 1/2021. (1.30.) 8nkormanyzati rendelethez

AZONOSITOTT REGESZETI LELOHELYEK GOGANFA TERULETEN

i

T

N ;4, o

1 Marcal jobb partia (MRT 1. Ih.) | 016/1, 032/20, 017/8, 017/9, 032/7, 032/22 03221
2 7953 Marcal jobb partja (MRT 2. Ih.) | 034/11, 034/10, 034/12
3 7954 Marcal jobb partja (MRT 3.Ih.) |037/1, 037/2, 037/3
4 |7955 Marcal jobb partja (MRT 4. |h.) | 037/1
5 |7956 Mahé (MRT 5. Ih.) 037/3, 037/1, 035, 037/5
s |7957 Marcal jobb partja ~ Dabronc | 065/4, 065/3, 065/2, 065/5, 065/6, 064, 066,

és Hetyefd kozt (MRT 6. 1h.) | 036/1. 060/3, 062/3. 061, 067/2, 068/7
7 |7958 Marcal jobb partja (MRT 7. Ih.) | 060/4
8 |7959 Marcal jobb partja (MRT 8. Ih.) | 068/7, 069/5
9 |7960 Marcal jobb partja (MRT 9. th.) | 069/4, 069/5, 070, 071/3

MRT 3. kotet 17/10. leldhely
10 |7961 MRT i 070, 071/3
11 |7962 m&)'“’a' lobb partia (MRT11. | 474/ 075112, 075/10, 07579, 074
12 |7963 ma)“’a‘ Jobb partia (MRT 2. 175,14 075110, 075/9. 075/8
13 |7964 Fuggé-domb (MRT 13, Ih.) 07772

Goganfai vasutallomas,
14 |7965 Gyomorey Gaspér bitoka | 0139/6, 0139/3, 0139/4, 0139/5

(MRT 14. Ih.)

318, 319, 320, 31717, 317/8, 317/6, 31713, 3175,
15 {75589 | Tihany utca déli vége 317/4, 317/9, 0120/10, 0120/49, 0120/3, 0120/50,
095/4. 095/5. 095/1, 097

16 [75591 | Sportpaly4tsl délkeletre ;- AR |y 3/ 20,19, 46, 15,14,13,11, 12,10,
17 75593 | Marcal keleti parta 09/1, 082, 087/25.
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GOGANFA KOZSEG 1/2021. (1.30.) HESZ RENDELETENEK

FUGGELEKE

1. sz. fliggelék a 1/2021. (1.30.) 6nkormanyzati rendelethez

ORSZAGOS VEDETTSEG(U EPULETEK, EPITMENYEK ES MUEMLEK!I KORNYEZETUK

Tihany u/ R6m. kat. kapolna

293

24053

a kapolna ex-lege mtemléki kornyezete,

162, 184, 224, 290/2, 294,
318, 354, 355, 356

5167 9877 Dedk Ferenc u. Keresztel6 Szent 161
Janos rom. kat.
templom
5167 24054 a templom ex-lege mlemléki kérnyezete, 109, 11072, 111/1, 114,
159, 160, 162, 365
5165 9878 Dedk Ferenc u. Nepomuki Szt. 161

Janos szobor

ex-lege miemléki kérnyezete nincs kijeléive
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GOGANFA KOZSEG 1/2021. (1.30.) HESZ RENDELETENEK

FUGGELEKE

2. sz. fliggelék a 1/2021. (1.30.) 6nkorméanyzati rendelethez

UT MINTAKERESZTSZELVENYEK

(2DB.)
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